TEIL A: PLANZEICHNUNG
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TEIL B: TEXTTEIL

FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

\

PLANZEICHENERLAUTERUNG

N
Anlagenhdhe
4,0 m

GRz
max. 0,7

GR
max. 7.000 m?

V/G

]

x 530,50

Baugebiet

Anlagenhdhe

Grundflachenzahl

Grundflache

GRENZE DER RAUMLICHEN TEILGELTUNGSBEREICHE A & B
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SONSTIGES SONDERGEBIET ,,PHOTOVOLTAIK" (SO,,)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

HOHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HOHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE UBER ANSTEHENDEM GELANDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRUNDFLACHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLACHE IN DEN TEILGELTUNGSBEREICHEN A & B (GESAMT)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLACHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRANKT BEBAUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTSZONE (20M) / DENKMALZONE
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB)

VERKEHRSFLACHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: WIRTSCHAFTSWEG
(§ 9.ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (V = VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHME; G = GESTALTUNGSMASSNAHME)

(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

UMGRENZUNG VON ERHALTUNGSBEREICHEN, DIE DEM DENKMALSCHUTZ UNTERLIEGEN
(§ 9 ABS. 6 BAUGB)

BEZUGSPUNKT MIT GELANDEHOHE U.NN

ERLAUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

GEM. § 11 BAUNVO

zuldssig sind: 1.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB .V.M. §§ 16 - 21
A BAUNVO

2.1 HOHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 L.V.M. § 18 BAUNVO Die
das

2.2 GRUNDFLACHENZAHL UND MAXIMAL
VERSIEGELBARE GRUNDFLACHE Die
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 L.V.M. § 19 BAUNVO

Die

Die

der

4. FLACHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREI-
ZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRANKT
BEBAUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTSZONE 22
(20M) / DENKMALZONE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Im

5. VERKEHRSFLACHE BESONDERER
ZWECKBESTIMMUNG; HIER:
WIRTSCHAFTSWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

6. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 00
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, o
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Siehe Plan.

SONSTIGES SONDERGEBIET ,PHOTOVOLTAIK”  Gebiet fiir die Errichtung einer Freifldchen-Photovol-
(SO,,) taik-Anlage.

Siehe Plan.

einer Hohe von 2,5 m zuldssig. Alle sonstigen Anlagen
und Nebenanlagen (z.B. Trafogebdude) diirfen eine
Hohe von 4,5 m nicht dberschreiten. Anlagen fir den
Blitzschutz und Kameramasten zur Uberwachung des
Gelandes diirfen eine Hohe von max. 5 m aufweisen.
Unterer Bezugspunkt ist jeweils der ndchste eingetra-
gene Hohenpunkt gemaB Planeinschrieb.

Siehe Plan.
als projizierte Uberbaubare Flache auf 0,7 festgesetzt.

dergebiet.

Bodenversiegelung durch Fundamente / Rammpfosten

bestation, Zaunpfosten, Zuwegungen u.d.) darf in bei-
den Teilgeltungsbereichen gesamt maximal 7.000 m?

betragen.
3. UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE Siehe Plan.
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB .V.M. § 23 Die Uberbaubare Grundstlicksflache wird im Plan mit-
BAUNVO tels Baugrenze festgesetzt. Die PV-Modultische sind
innerhalb der im Plan definierten Baugrenze zu errich-
ten.

Innerhalb der tiberbaubaren Grundstlicksflache diirfen
auBerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage
erforderlichen Anlagen, Ersatzteilcontainer, Speicher,
Funktionen, Bauteile, Zuwegungen und Einfriedungen
errichtet werden.

Des Weiteren dirfen innerhalb und auBerhalb der
Uberbaubaren Grundstlicksflache alle zur Entwasse-
rung des Plangebietes notwendigen Entwdsserungs-
becken, -graben und -mulden samt Zubehér ausge-
baut werden.

Zaune, Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen,
Wechselrichter und Kameramasten dirfen auch
auBerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflache er-
richtet werden.

Siehe Plan.
Die entsprechend gekennzeichnete Zone wird gem. §

die von der Bebauung freizuhalten bzw. nur einge-
schrankt bebaubar ist, festgesetzt.

Gem. § 22 LStrG durfen auBerhalb der zur Erschlie-
Bung der anliegenden Grundstiicke bestimmten Teile
der Ortsdurchfahrten Hochbauten an LandesstraBen
in einer Entfernung bis 20 m, gemessen vom &uBeren
Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet wer-
den. Dies gilt entsprechend flr Aufschiittungen und
Abgrabungen gréBeren Umfangs.

mung bei der Errichtung der Unterkonstruktion der
PV-Anlage zu verzichten, ebenso beim Zaun. Die
Unterkonstruktion der PV-Anlage und der Zaun sind
mit Hilfe von Betonfundamenten zu errichten, die kei-
nen Bodeneingriff erfordern.

Siehe Plan.

002_V: Allgemeine MaBnahmen zum Bodenschutz
Die Ausfiihrungsplanung sowie die ErschlieBung
des jeweiligen Abbauabschnitts erfolgen unter
Berticksichtigung der Anforderungen an einen sparsa-
men und schonenden Umgang mit dem Boden. Hierbei
gilt insbesondere:

Schutz vor Schadstoffeintrdgen und Bodenverun-

reinigungen

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

Anlagen zur Speicherung solarer Energie.

Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage er-
forderlichen  Anlagen,  Funktionen,  Bau-
teile, Zufahrten, Zuleitungen, Zuwegungen,
Zéune, Wechselrichter, Transformatoren und
Uberwachungskameras.

Alle zur Entwasserung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwdsserungsrinnen,
-becken und -mulden) samt Zubehor.

Photovoltaikmodule diirffen maximal 4,0 m ber
heutige Gelande hinausragen. Z&une sind bis zu

Grundflachenzahl (GRZ) wird fiir die Modulflache

GRZ bezieht sich auf das gesamte Sonstige Son-

maximal versiegelbare Grundflache (tatsachliche

Untergestelle, Transformatoren, Speicher, Uberga-

LStrG nachrichtlich bernommen und als Flache,

Bereich der Denkmalzone ist auf die Ram-

1_V: Baufeldabgrenzung
Abgrenzung des Baufelds zu nach § 30 BNatSchG
und/oder § 15 LNatSchG geschitzten Biotopen.
Die Lage dieser besonders sensiblen Bereich ist
Abbildung 8 des Umweltberichtes zu entnehmen.
Keine Inanspruchnahme von nicht geschotter-
ten Flachen, oder anderer Vegetationsflachen als
Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache).
Keine Lagerung von Material auBerhalb der
ZuwegungenundausgewiesenenBaustellenfldchen
sowie tempordren Lagerflachen.
Die Vorgaben der DIN 18920 , Schutz von B&umen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
BaumaBnahmen” sind zu beriicksichtigen.

Riickbau geschotterter, nicht mehr benétigter
Arbeitsbereiche (bspw. bauzeitliche Lager- und
Montagefldchen) nach Errichtung der Anlagen
Bauarbeiten sind nur bei geeigneter Bodenfeuchte
auszufiihren - soweit keine geeigneten Boden-
verhéltnisse gegeben sind, sind bodenrelevante
Bauarbeiten zu unterbrechen

Die Befahrung ist demnach nur bis zu einer
Saugspannung von pF = 2,7 méglich. Bei héherer
Bodenfeuchte ist die Beachtung des Nomogramms
zum Verhaltnis der Flachenpressung zum
Gesamtgewicht der eingesetzten Fahrzeuge not-
wendig.

Auslegen von Aluminiumplatten auf den Lager-
und BE-Flachen wahrend der Bauphase. Diese die-
nen der Lastverteilung der Baufahrzeuge und tre-
gen zum Boden- und Immissionsschutz bei. Sie sind
unmittelbar nach Beendigung der BaumaBnahmen
schonend zu entfernen.

Mit pflanzen- oder wassergefédhrdenden Stoffen
verunreinigter Boden ist zu behandeln oder aus-
zutauschen. Bei Verunreinigung des Bodens mit
umweltgefdhrdenden Stoffen ist nach MaBgabe
behérdlicher Vorgaben vorzugehen.

Vor einer Bodenbearbeitung und nach Abschluss
der BaumaBnahmen ist der Boden von stéren-den,
insbesondere pflanzen- und wassergeféhrdenden
Stoffen, z.B. Bauriickstande, Verpackungsresten,
schwer verrottbaren Pflanzenteilen, zu sdubern.
Eingesetzte Maschinen haben dem Stand der
Technik zu entsprechen, sodass die Gefahr flir den
Boden (z.B. durch Schmier- oder Kraftstoffeintrag)

Beim Umgang mit wasser- und bodengefahrden-
den Stoffen sind die gesetzlichen Anforderungen
einzuhalten.

Keine Betankung von Fahrzeugen oder Maschinen
auf unbefestigtem Untergrund

Sofern eine Betankung vor Ort unumganglich ist,
muss stets eine undurchldssige Unterlage vor Ort
hergestellt werden. Diese besteht idealerweis-
eaus einer Wanne. Eventuell eingesetzte stationdre
Maschinen, wie Dieselgeneratoren oder gelagerte
Kraftstoffe sind ebenfalls mit einem Auslaufschutz
auszustatten.

Oberboden (Mutterboden), der fiir das Vorhaben
abgetragen werden muss, ist in der anstehenden
Tiefe zu schiitzen und zu sichern, in nutzbarem
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und
Vergeudung zu schiitzen.

003_V: Begriinung des Baufelds

Das Baufeld ist im Bereich der Ackerflachen vor
Baubeginn mit einer Ackergras-Saatmischung ein-
zusden, um den Boden gegentiber der Belastung
durch Befahren und Tritt zu schiitzen und zu sta-
bilisieren. Diese Begrlinung ist auch wahrend der
Betriebsphase zu erhalten, um Bodenerosion zu
vermeiden.

004_V: Allgemeine MaBnahmen zum Grundwasser-
schutz

Einhaltung der Regeln und Vorschriften zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, ins-
besondere von Gerdte- und Betankungsauflagen
Eingesetzte Maschinen haben dem Stand der
Technik zu entsprechen, sodass die Gefahr fiir
das Grundwasser (z.B. durch Schmier- oder
Kraftstoffeintrag) minimiert ist.

Beim Umgang mit wasser- und bodengeféhrden-
den Stoffen sind die gesetzlichen Anforderungen
einzuhalten.

Keine Betankung von Fahrzeugen oder Maschinen
auf unbefestigtem Untergrund.

Sofern eine Betankung vor Ort unumgdnglich ist,
muss stets eine undurchldssige Unterlage vor Ort
hergestellt werden. Diese besteht idealerweise
aus einer Wanne. Eventuell eingesetzte stationdre
Maschinen, wie Dieselgeneratoren oder gelagerte
Kraftstoffe sind ebenfalls mit einem Auslaufschutz
auszustatten.

Werden durch Unfalle oder unsachgemaBen
Umgang wassergefdhrdende Stoffe freigesetzt,
werden angemessene MalBnahmen zur Beseitigung
der ggf. entstehenden Bodenkontaminationen ein-
geleitet z.B. sofortige Auskofferung.

RegelméBige Uberpriifung der zum Einsatz kom-
menden Maschinen, Gerdte und Behdlter hin-
sichtlich etwaiger Leckagen, Verwendung von
Schutzwannen unter Stromaggregaten.

005_V: Amphibien- und Reptilienzaun

Die nérdliche und sldliche Teilflache im
Vorhabenbereich und eventuelle Zuwegungen
sind bis spatestens eine Woche vor Baubeginn
zu Umzdunen. Die Zaune miissen das Baufeld in
allen geeigneten Habitaten vollstandig umstellen.
Die Feststellung der Eignung des Habitats liegt im
Ermessen der OBB, reine Ackerflachen sind jedoch
aufgrund der Bewirtschaftung ausgenommen.

Der Ubersteigschutz ist nach auBen zu richten. Es
handelt sich um als Steighilfen dienende, schrdg
angelehnte Bretter, die etwa alle 10 m innen am
Zaun angebracht und fixiert werden, um ein eigen-
standiges Entkommen der Tiere aus dem Baufeld
zu ermdglichen

Zwischen dem Aufstellen der Zdune und Baubeginn
sind die Flachen an insgesamt 3 Tagen durch die
OBB auf Vorkommen von Individuen zu kontrol-
lieren. Vorkommende Tiere werden fachgerecht
abgesammelt und in nahegelegene, geeignete
Habitate umgesiedelt.

Wahrend der Bauzeit muss der Zaun an der
Zufahrt gedffnet werden, sollte aber im Ubrigen
Bereich bestehen bleiben. Die Funktionsféhigkeit
des Zaunes und der Ubersteighilfen ist wahrend
des gesamten Bauzeitraumes sicherzustellen.

006_V: Nattrliche Sukzession

Entwicklung von Biotopen, die durch Sukzession
innerhalb von 5 Jahren entwickelt werden kdnnen.
Die Wirkung der Sukzession und der damit ein-
hergehenden Entwicklung héherwertiger Biotope
beruht auf der Wirkung der GestaltungsmaBnahme
.Verzicht auf Diinge- und Pflanzenschutzmittel”
(011_G) und dem Ausbleiben von Stérungen, die
aufgrund von intensiver Landwirtschaft verursacht
werden.

007_V: Punktueller Einsatz von Betonfundamenten

Im Bereich der von der Generaldirektion Kulturelles
Erbe Rheinland-Pfalz gemeldeten archdologischen
Verdachtsflache sind Rammgriindungen aus denk-
malschutzrechtlichen Grlinden nicht mdglich.
Ein Bodeneingriff kann hier durch Einsatz von
Betonfundamenten fiir die Unterkonstruktionen
und Zaunpfosten ausgeschlossen werden. Dazu
wird auf die Erdoberflache ein Beton-Schachtring
mit Bewehrungsmatte gesetzt, der Pfosten inner-
halb des Rings gegriindet und der Ring mit
Beton ausgegossen. Der Durchmesser des Beton-
Schachtrings betragt bei der Unterkonstruktion 1
Meter und bei den Zaunpfosten 0,8 Meter.

008_V: Okologische Baubegleitung (OBB)

Es ist eine Okologische Baubegleitung (OBB) ein-
zurichten. Diese ist von fachkundigem Personal
mit Erfahrung in der OBB durchzufihren. Mit
der OBB soll der ordnungsgemaBe Ablauf des
Projektes unter Berticksichtigung des Natur- und
Umweltschutzes sowie die vollstdndige und
fachgerechte Umsetzung der Vermeidungs- und
KompensationsmaBnahmen sichergestellt werden.
Im Rahmen der OBB sind die ausfihrenden
Baufirmen iiber das eventuelle Vorkommen gesetz-

7. KOMPENSATIONSMASSNAHMEN

8. RUCKBAUVERPFLICHTUNG UND

9. GRENZE DER RAUMLICHEN

von mindestens 7 Wochen liegen. Bei aufkommen-
der Brandgefahr ist es notwendig und ebenso im
offentlichen Interesse, dass die Fldche zu jedem
Zeitpunkt gemdht werden darf. Eine umliegende
Eingrinung der PVFA durch Hecken o0.d. ist zu
vermeiden.

» Die Beweidung der Fldche kann ganzjahrig durch-
gefiihrt werden. Um die Anzahl zertretener Gelege
gering zu halten, muss die Besatzdichte zur Brutzeit
angepasst werden. Von April bis August darf die
Besatzdichte nicht 2,5 Schafe pro Hektar, bzw. 1
Rind pro Hektar Gberschreiten (ZAHN 2014).

014_G: Mindestabstand zwischen Modulreihen

® Der Mindestabstand zwischen den Modulreihen
wird auf ca. 3 m festgelegt. Aufgrund des Reliefs
ist der Reihenabstand i.d.R. gréBer als 3 m, aber
auch an steileren Geldndestellen muss dieser in
etwa 3 m betragen.

009_A: EntwicklungsmaBnahmen im Ackerland

Die AusgleichsmaBnahme richtet sich nach den
Empfehlungen von LAUX et al. (2015). Mit der
EinrichtungderAusgleichsflachenwird eine Reduzierung
der Intensitat im landwirtschaftlichen Raum angestrebt
und stellt so einen Kompromiss zwischen dem Schutz
der Feldlerche und der (intensiven) Landwirtschaft dar.
Die vorgeschlagenen Ausgleichsflachen halten die von
OELKE (1968) beschriebenen Mindestabstande zu ver-
tikalen Strukturen und den angegeben Mindestabstand
von 200 m zwischen den Ausgleichsflachen ein. Eine
umliegende Eingriinung der Ausgleichsflache durch
Hecken o.4. ist zu vermeiden.

GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB

Aufbau und Flachenbedarf der (flachigen) Bunt- und

Schwarzbrachestreifen:

e Flachenbedarf: 1.000 m? / Brutpaar

e Blihflache mit einer Breite von 50 m

e Die Blihflache wird von einer 2 m breiten
Schwarzbrache umgeben

e Die Umsetzung und Pflege der Ausgleichsflachen
ist dem ,Methodenblatt Feldlerche” zu entneh-
men (LAUX et al. 2015)

Damit ist eine Ausgleichsflache von insgesamt 6.000
m? notwendig, die sich auf zwei Flurstiicke in der
Gemarkung Bruchweiler aufteilt. Dabei handelt es sich
konkret um die Flurstlicksnummer 6 und 7, welche der
Flurnummer 12 zugeordnet sind. Diese Flachen sind
durch den Antragsteller bereits gesichert.

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zulds-
sig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. Nach
Betriebsende ist diese innerhalb von zwei Jahren ein-
schlieBlich aller Nebeneinrichtungen und Fundamente
zuriickzubauen.  Ein Repowering  der  Anlage
gilt nicht als Betriebsende und bleibt von der
Riickbauverpflichtung unbertihrt. Als Folgenutzung
wird eine Landwirtschaftsflache festgesetzt (010_G).

Siehe Plan.

FOLGENUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB

TEILGELTUNGSBEREICHE A & B
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

HINWEISE

LAGE DER EXTERNEN KOMPENSATIONSMASSNAHME
GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB

Stand: 13.03.2024; ohne MaBstab

Legende
[ pV-Teilflichen

MaBnahmenflache
Bliihstreifen flichig
Schwarzbrache
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FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN
(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

Ortliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzaunen. Zéune sind bis zu einer Héhe von 2,5 m zul3ssig. Die Zaunanlage um
die Photovoltaik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie fiir Klein- und Mittelsduger durchldssig ist. Auf Sockelmauern
ist aus Grinden der Durchldssigkeit grundsétzlich zu verzichten. Die Zaununterkante muss mindestens 15 cm
tiber der Gelandeoberflache liegen (011_G).

Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftsbild méglichst zu minimieren, ist die Zaun-
anlage in gedeckten griinen Farbtdnen (z.B. RAL 6002, RAL 6005 oder RAL 6009 ) zu halten.

NACHRICHTLICHE UBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

lich geschiitzter Tierarten zu informieren. Durch die
OBB kann eine Kontrolle der Eingriffsbereiche
unmittelbar vor Baubeginn erfolgen, um eine
Beeintrachtigung geschiitzter Tierarten im Baufeld
auszuschlieBen. Darliber hinaus ermdglicht die
OBB eine Berticksichtigung von naturschutz- und
artenschutzfachlichen Belangen Uber die bereits
definierten VermeidungsmaBnahmen hinaus.

e Die zustandige Behorde erhalt regelmaBig Berichte,
welche den Baufortschritt wie auch die Umsetzung
der MaBnahmen dokumentieren.

012_G: Verzicht auf Dlinge- und Pflanzenschutzmittel

e \Wahrend der Betriebszeit der PVFA ist auf die
Verwendung von Diinge- und Pflanzenschutzmittel
zu verzichten.

®

013_G: Einrichtung von Mahdregimen

e Fir die Grinpflege wahrend der Betriebsphase
sind die begriinten Flachen bevorzugt mittels

Artenschutz

e Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Baume, die auBerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-
splantagen oder gartnerisch genutzten Grundflachen stehen, Hecken, lebende Z&une, Gebiische und andere
Geholze in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu set-
zen.

Bergbau / Altbergbau

e Es wird darauf hingewiesen, dass in der Gemarkung Bruchweiler untertagiger Abbau von Dachschiefer doku-
mentiert ist. Dachschiefer ist gemaB Bundesberggesetz kein bergfreier Bodenschatz und somit ist fiir die Ge-
winnung dieses Rohstoffes keine Bergbauberechtigung notwendig. Beim Landesamt flir Geologie und Berg-
bau Rheinland-Pfalz (LGB) ist maximal untertégiger Abbau von Dachschiefer verzeichnet. Da die Flihrung
eines Risswerkes erst mit Einfiihrung des allgemeinen PreuBischen Bergrechts verpflichtend ist (1865), ist
auch aus diesem Grunde davon auszugehen, dass die vorhandenen Unterlagen nicht ltickenlos sind.

e |n diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Unterlagen keinen Anspruch auf Vollstandigkeit
erheben, da grundsétzlich die Méglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter historischer Bergbau stattge-
funden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht dberliefert wurden bzw. durch Brénde oder Kriege
verloren gingen.

e Sollte der Vorhabentrdger bei den geplanten Bauvorhaben auf Indizien fir Bergbau stoBen, wird die Einbezie-
hung eines Baugrundberaters bzw. Geotechnikers zu einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung empfoh-
len.

Bodenschutz

e Bodenarbeiten werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und unter Beriicksichtigung einschlagiger
Richtlinien und Normen durchgefiihrt. Dies sind insbesondere (in der jeweils aktuellen Fassung):

® Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV),

e DIN 18915 Bodenarbeiten, DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben, DIN
19731 Verwertung von Bodenmaterial,

e sonstige einschldgige Vorschriften und technische Regeln.

e Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsatzlich die einschldgigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-
1 und -2, DIN 1054) zu beriicksichtigen.

Brandschutz

e Die Zuwegungen fir den Einsatz von Brandbekdmpfungs- und Rettungsgerdten/Fahrzeugen im Plangebiet,
bezogen auf die Fahrspurbreiten, die Druckfestigkeiten und die Kurvenradien, sind entsprechend der techni-
schen Baubestimmungen (Fassung Mai 2021) zu errichten.

Denkmalschutz

e Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht fir archdologische Funde bzw. Befunde
gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.

Drainageleitungen

e Es wird darauf hingewiesen, dass mdglicherweise in den Ackerflachen des Plangebietes landwirtschaftliche
Drainageanlagen verlegt wurden. Falls diese Anlagen durch BaumaBnahmen betroffen sind, miissen sie wie-
der ordnungsgemaB angeschlossen oder umgelegt werden, damit auf den angrenzenden landwirtschaftlichen
Ackerflachen keine Staundsse verursacht wird.

Entwidmung der gemeindlichen Wirtschaftswege

e Die gemeindlichen Wirtschaftswege, Gemarkung Bruchweiler, Flur 13, Flurstiick 40 und Gemarkung Bruch-
weiler, Flur 12, Flurstiick 26 wurden, da kein 6ffentliches Interesse an der Beibehaltung der Wegeparzellen
mehr besteht, aufgehoben und eingezogen. Die umliegenden Grundstticke sind anderweitig erschlossen.

Hochwasserschutz/ Starkregenvorsorge

e Hinsichtlich der klimatischen Veranderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflachenabfliisse aufgrund von
Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugefiihrt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein
zusatzliches Risiko durch unkontrollierte Uberflutungen entstehen. Hierfiir sind bei der Oberfléchenplanung
vorsorglich entsprechende MaBnahmen vorzusehen. Besondere MaBnahmen zur Abwehr von méglichen
Uberflutungen sind wéhrend der Baudurchfiihrung und bis hin zur endgiltigen Begriinung und Grundsticks-
gestaltung durch die Grundstiickseigentimer zu bedenken. Der Grad der Geféhrdung durch Starkregenereig-
nisse ist im Zuge der Bauausfiihrung anhand weiterer Daten naher zu untersuchen. GemaB § 5 Abs. 2 WHG
ist jede Person im Rahmen des ihr Méglichen und Zumutbaren verpflichtet, VorsorgemaBnahmen zum Schutz
vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

e GemaB der Sturzflutgefahrenkarten des Landes Rheinland-Pfalz ist das Plangebiet im Falle eines Starkregen-
ereignisses gefahrdet. Annahme fir diese Aussage ist ein auBergewdhnliches Starkregenereignis mit einer
Regendauer von einer Stunde (SRI 7). In Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Regenmenge von ca. 40 — 47
mm (bzw. I/m2) in einer Stunde. Im Falle eines solchen Ereignisses werden fiir Teile des Plangebietes Wasser-
tiefen zwischen 5 und 30 cm mit einer FlieBgeschwindigkeit zwischen 0,2 — 1 m/s erreicht.

e Die Sturzflutgefahrenkarte sowie detaillierte Erlduterungen zu den darin enthaltenen Informationen (Wasser-
tiefen, FlieBgeschwindigkeiten und FlieBrichtungen) kénnen Sie unter folgendem Link abrufen: https://wasser-
portal.rip-umwelt.de/servlet/is/ 10360/

e Die Errichtung von Photovoltaikanlagen sollte in einer an mégliche Uberflutungen angepassten Bauweise
erfolgen. Abflussrinnen sollten von Bebauung freigehalten werden und geeignete MaBnahmen (wie z.B. Not-
wasserwege) ergriffen werden, sodass ein méglichst schadloser Abfluss des Wassers gewahrleistet werden
kann und es nicht zu einer Verschlechterung der Abflusssituation bei Starkregen kommt.

Geologiedatengesetz (GeolDG)

e Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchflihrung einer Bohrung bzw. geologischen Untersuchung spates-
tens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt fiir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB)
anzuzeigen. Fiir die Anzeige sowie die spatere Ubermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht
das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter https://geoldg.
lgb-rlp.de zur Verfiigung. Die Ubermittlungspflicht obliegt dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten (z. B.
Ingenieurblro, Bohrfirma).

Grundwasserschutz

e Der stidliche Bereich des Teilgeltungsbereiches A und der gesamte Teilgeltungsbereich B liegen in der Schutz-
zone 3 des Trinkwasserschutzgebietes Steinbachtalsperre. Der Rechtsverordnung entsprechend steht dem
Vorhaben nichts entgegen.

e GemaB des DVGW W 102 (A) (Marz 2021) ist das Errichten, Erweitern und Betreiben von Freiflachenphoto-
voltaikanlagen in der Schutzzone 3 nur als geringe Geféhrdung einzustufen.

e Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass im Falle eines Brandes das Loschwasser nicht diffus von der
Flache abflieBen kann.

Landesbetrieb Mobilitat Bad Kreuznach

e Die Photovoltaikanlagen sowie deren dazugehdrige Nebenanlagen sind geméB der Planzeichnung auBerhalb
der Bauverbotszone der LandesstraBe L 162 in einem Mindestabstand von 20 Metern (Teilgeltungsbereich A)
- gemessen ab dem duBeren befestigten Fahrbahnrand der LandesstraBe - zu errichten.

e Die Zustimmung des LBM Bad Kreuznach zur Errichtung der Photovoltaikanlage im Teilgeltungsbereich A in-
nerhalb der straenrechtlich nach § 23 Absatz 1 LStrG festgesetzten Baubeschrankungszone der L 162 wird
erteilt.

e Die verkehrliche ErschlieBung des Plangebietes hat ausschlieBlich tiber die bestehenden und auszubauenden
Wirtschaftswegezufahrten im Zuge der LandesstraBe L 162, wie in den Planunterlagen der ABO Wind AG vom
24.04.2024 dargestellt, zu erfolgen.

e Fir die Zeit der Bauphase sind zusétzlich folgende Detailplanunterlagen vorzulegen bzw. zu modifizieren:
Teilgeltungsbereich A
e Zufahrtim Zuge der L 162, von Netzknoten (NK) 6209 019 nach NK 6209 022, Station 2,164 links - Ge-

markung Bruchweiler, Flur 13, Flurstiicke 21 /0 / 38/0
e Die seitens der ABO WIND vorgelegten Detailplanunterlagen sind zu erganzen um die Schleppkurvennach-
weise fir

e einen linksabbiegenden Sattelzug

e einen rechtseinbiegenden und einen

e linkseinbiegenden Sattelzug

e und einvernehmlich mit unserem Hause abzustimmen.
Teilgeltungsbereich B

e Zufahrt im Zuge der L 162, von NK 6209 019 nach NK 6209 022, Station 2,540 rechts - Gemarkung
Bruchweiler, Flur 13, Flurstlicke 41/0 / 44/0

e Aus Verkehrssicherheitsgriinden hat die Ausfahrt der Baustellenfahrzeuge auf die LandesstraBe L 162 aus-
schlieBlich in Senkrechtaufstellung gegeniber der L 162 zu erfolgen; ein spitzwinkliges Ausfahren auf die
LandesstraBe ist nicht gestattet. Dies gilt gleichermaBen fir ausfahrende Fahrzeuge wahrend der Betriebs-
phase. Der vorgelegte Schleppkurvennachweis der ABO Wind AG vom 24.04.2024 ist entsprechend zu
modifizieren und die Schleppkurvennachweise fiir alle vier Fahrbeziehungen sind nachzureichen und ein-
vernehmlich mit dem Landesbetrieb Mobilitét Bad Kreuznach abzustimmen.

Nachbarschaftsrecht

Telekom Deutschland GmbH

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der Verbandsgemeindever-
waltung Herrstein-Rhaunen méglich.

Im Hinblick auf eine gemaB den Planunterlagen eventuell notwendige Anlage von Entwasserungseinrichtun-
gen (Entwasserungsrinnen, -becken / -mulden) sind die anbaurechtlichen Vorgaben des LStrG zu beachten; so
gilt fir die Neuerrichtung baulicher Anlagen eine Baubeschrankungszone von 40 Metern im Sinne des § 23
Absatz 1 LStrG, gemessen vom &uBeren befestigten Fahrbahnrand der LandesstraBe, in der eine Errichtung
baulicher Anlagen dem Zustimmungsvorbehalt der StraBenbaubehérde unterliegt.

Seitens des Vorhabentrégers ware durch geeignete MaBnahmen sicherzustellen, dass dem Ober- und Unter-
bau der LandesstraBe kein Wasser aus diesen Entwasserungseinrichtungen zuflieBen und Schéden verursa-
chen kann.

Kosten fiir eventuelle Schaden oder fiir MaBnahmen zu deren Beseitigung waren vom Antragsteller zu tragen.
Weitere sich im Zusammenhang mit der MaBnahme ergebende Mehraufwendungen waren der StraBenbau-
verwaltung zu ersetzen.

Zudem sind flir die nicht zu versickernden Oberflachenwasser unbedingt Losungen ohne Inanspruchnahme
bzw. Mitbenutzung der StraBenentwdsserungseinrichtungen zu suchen.

Des Weiteren diirfen diese Anlagen gegentiber ihrer heutigen Lage, Ausgestaltung und Nutzung nicht ohne
eine entsprechende Erlaubnis des LBM Bad Kreuznach verandert werden. Die vorhandenen Abwasserleitungs-
einrichtungen sowie der StraBenabfluss von der StraBe und der straBeneigenen Grundstiicksteile diirfen durch
die vorgesehenen baulichen Anlagen nicht beeintrachtigt werden; die zum Schutz von Leitungen be-stehen-
den technischen Bestimmungen sind zu beachten.

Zuséatzlich ware zu prifen, inwieweit die Entwdsserungsbecken oder -mulden durch Herstellung einer Schutz-
plankenkonstruktion gegen den Verkehrsraum der KreisstraBe abzusichern sind. Die Richtlinien fiir passiven
Schutz an StraBen durch Fahrzeug-Riickhaltesysteme (RPS 2009) sind hierbei anzuwenden. Die Kosten fiir
eventuell notwendig werdende MaBnahmen hétte der Antragsteller zu (ibernehmen; weiterhin wére ei-ne
solche Anlage auf Dauer vom Antragsteller zu unterhalten bzw. zu erneuern.

Bepflanzungen in den Zufahrtsbereichen diirfen nicht sichtbehindernd oder verkehrsgeféhrdend sein, die
Sichtdreiecke sind herzustellen und auf Dauer freizuhalten.

Im Hinblick auf die Verlegung von Kabeln und Leitungen wird darauf hingewiesen, dass es sich bei einer even-
tuellen Inanspruchnahme von StraBeneigentum der L 162 um eine sonstige Benutzung im Sinne des § 45
Absatz 1 LStrG handelt.

Vor Beginn der Arbeiten an der StraBe ist es hierfir erforderlich, dass zwischen dem Antragsteller und dem
StraBenbaulasttrager ein entsprechender Gestattungsvertrag abgeschlossen bzw. eine Aufbruchgenehmigung
erteilt wird und dariiber hinaus die technischen Details der Leitungsverlegung abgestimmt werden. Entspre-
chende Antrdge sind an den LBM Bad Kreuznach Uber die StraBenmeisterei Birkenfeld zu richten.

Weiterhin ist dem LBM Bad Kreuznach auch die Verlegung von Kabeln und Leitungen im Bereich der Baube-
schrénkungszone der L 162 von 40 Metern anzuzeigen.

Bei der Realisierung der Photovoltaikanlagen hat der Vorhabentrdger in eigener Zusténdigkeit den Gewéhr-
leistungsnachweis zu flihren, dass bei allen Sonnenstanden eine Blendbeeintrdchtigung des flieBenden Ver-
kehrs im Zuge der L 162 sowie der umliegenden klassifizierten StraBen des Zusténdigkeitsbereiches des LBM
Bad Kreuznach ausgeschlossen ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass, sofern es nach der Installation der Module zu Blendwirkungen durch Licht-
reflektionen kommen sollte, seitens des Vorhabentrégers entsprechende GegenmaBnahmen zu ergreifen sind,
um geféhrdende Einwirkungen auf die Verkehrsteilnehmer zu unterbinden. Alle entstehenden Kosten gehen
zu Lasten des Vorhabentragers.

Fiir die Entwésserung des im Plangebiet anfallenden unverschmutzten, nicht zu versickernden Oberflachen-
wassers und flr eventuelle Notiiberldufe sind unbedingt Ldsungen ohne Inanspruchnahme bzw. Mitbenut-
zung unserer StraBenentwasserungseinrichtungen zu suchen.

Im Hinblick auf die Errichtung der Photovoltaikanlage und der dazugehdérigen weiteren Anlagen (Einzaunung,
Transformatorengebdude etc.) sowie hinsichtlich eventueller landespflegerischer AusgleichsmaBnahmen, An-
pflanzungen usw. sind die Sicherheitsabstdnde nach den Richtlinien fiir passiven Schutz an StraBen durch
Fahrzeug-Riickhaltesysteme (RPS, Ausgabe 2009) zur L 162 einzuhalten. Weiterhin darf eine Bebauung oder
Bepflanzung nicht sichtbehindernd und verkehrsgefahrdend sein.

GemadB § 42 Nachbarschaftsgesetz Rheinland-Pfalz missen Einfriedigungen vorn der Grenze eines landwirt-
schaftlich genutzten Grundsttickes, das auBerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt und nicht
in einem Bebauungsplan als Bauland zugewiesen ist, auf Verlangen des Nachbam 0,5 m zurlickgesetzt wer-
den. Einfriedungen mssen von der Grenze eines Wirtschaftsweges 0,5 m zuriickgesetzt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass neben dem Plangebiet in der StraBe Telekommunikationslinien verlaufen.

Es muss sichergestellt werden, dass der ungehinderte Betrieb, Unterhaltung, Anderung und Errichtung der
Telekommunikationslinien gewahrleistet wird.

Der Mindestabstand von Erdungsanlagen der Freiflachen-Photovoltaikanlage zu den Telekommunikationsli-
nien darf 10 m nicht unterschreiten.

Bei Stromleitungen und Energieanlagen (Trafo-/ Umspannstation usw.) diirfen zu den Telekommunikationsli-
nien 15 m nicht unterschritten werden.

Der Abstand der Starkstrom-/ Hochspannungskabel darf bei Kreuzungen (90 Grad) 0,3 m nicht unterschreiten.
Bei Kreuzungen muss die Telekommunikationslinie oben liegen!

Bei Unterschreitung der Mindestabsténde werden SchutzmaBnahmen nach ZTV TKNetz gefordert. Die Kosten
sind vom Verursacher zu tragen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Verdnderungen an unseren Anlagen nur durch uns beauftragte Unternehmer
erfolgen darf.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das , Merkblatt Badume, unterirdische Leitun-gen und Kanale” der
Forschungsgesellschaft flr StraBen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Es wird darum gebeten
sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommu-
nikationslinien nicht behindert werden.

Bei der Bauausfuhrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen an vorhandenen Telekommunikationslinien
vermieden werden. Die Kabelschutzanweisung der Telekom Deutschland GmbH ist zu beachten. Es ist deshalb
erforderlich, dass sich die Bauausfiihrenden vorher von der Telekom Deutschland GmbH in die genaue Lage
dieser Anlagen einweisen lassen (Planauskunft.Mitte@telekom.de).

VERFAHRENSVERMERKE

e Der Ortsgemeinderat hat am 11.05.2022 die Ein-

leitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes ,Solarpark Bruchweiler” und am
18.09.2023 die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes ,Solarpark Bruch-
weiler Sid” beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Beschluss, den Bebauungsplan ,Solarpark
Bruchweiler” aufzustellen, wurde am 26.05.2022
ortsiblich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Bruchweiler, den 27.05.2022

Der Beschluss, den Bebauungsplan ,Solarpark
Bruchweiler Sid”  aufzustellen, wurde am
05.10.2023 ortsiiblich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1
BauGB).

Es wird bescheinigt, dass die in den rdumlichen
Geltungsbereichen des Bebauungsplanes gelege-
nen Flurstlicke hinsichtlich ihrer Grenzen und Be-
zeichnungen mit dem Liegenschaftskataster iiber-
einstimmen.

Die Vorbereitung und Durchflhrung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden
gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH Ubertra-
gen.

Die Offentlichkeit wurde zum Bebauungsplan
. Solarpark Bruchweiler” inder Zeitvom 05.09.2022
bis einschlieBlich 07.10.2022 friihzeitig beteiligt
und von der Planung unterrichtet (§ 3 Abs. 1
BauGB).

Die Offentlichkeit wurde zum Bebauungsplan
,Solarpark  Bruchweiler Sid” in der Zeit vom
20.11.2023 bis einschlieBlich 22.12.2023 frithzei-
tig beteiligt ‘und von der Planung unterrichtet (§ 3
Abs. 1 BauGB).

Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berihrt werden kann,
wurden mit Schreiben vom 25.08.2022 friihzeitig
zum Bebauungsplan ,Solarpark Bruchweiler” be-
teiligt und von der Planung unterrichtet und um
AuBerung auch im Hinblick auf den erforderlichen
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprii-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert
(§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum
07.10.2022 zur Stellungnahme eingerdumt.

Die Behdrden und sonstigen Trager Gffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berihrt werden kann,
wurden mit  elektronischem  Schreiben  vom
16.112023  frilhzeitig zum  Bebauungsplan
.Solarpark Bruchweiler Siid” beteiligt und von der
Planung unterrichtet und um AuBerung auch im
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltpriifung nach § 2
Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 22.12.2023
zur Stellungnahme eingerdumt.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am
22.04.2024 die Zusammenfassung der v.g. Bebau-
ungsplanverfahren beschlossen, den Entwurf gebil-
ligt und die Verdffentlichung des Bebauungsplanes
im Internet inkl. einer Auslegung beschlossen (§ 3
Abs. 2 BauGB).Die Bezeichnung des Bebauungs-
planes lautet ab sofort , Solarpark Bruchweiler”.

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B)
sowie der Begrindung mit Umweltbericht, wurde
in der Zeit vom 06.05.2024 bis einschlieBlich
07.06.2024 im Internet veréffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3
Abs. 2 BauGB). Zusatzlich fand eine Gffentliche
Auslegung statt.

Ort und Dauer der Verdffentlichung im Internet und
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen wdhrend der Veréffentlichungsfrist
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben

werden kénnen, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung
tiber den Bebauungsplan unberiicksichtigt bleiben
kdnnen, am 02.05.2024 ortsiblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit
Schreiben vom 02.05.2024 von der Veréffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). lhnen wurde eine
Frist bis zum 07.06.2024 zur Stellungnahme ein-
geraumt.

Wahrend der elektronischen Beteiligung, Verdffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der
Offentlichkeit, Beh6rden und der sonstigen Trager
offentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwa-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Ortsgemeinderat am
03.07.2024. Das Ergebnis wurde denjenigen, die
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

Der Ortsgemeinderat hat am 03.07.2024 den Be-
bauungsplan als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begriindung mit Umweltbericht.

Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB
der hoheren Verwaltungsbehdrde, der Kreisverwal-
tung Birkenfeld, zur Genehmigung vorgelegt.

Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 Ba
von der héheren Verwaltungsbehorde, der
waltung Birkenfeld, genehmigt.
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Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

Bruchweiler, den (. 08 M

Der Ortst%ermeister

Die Genehmigung der Kreisverwaltung Birkenfeld
wurde am 42.04.90M ortsiiblich bekannt ge-
macht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser Bekanntma-
chung ist auf die Mdglichkeit der Einsichtnahme,
die Voraussetzungen fir die Geltendmachung der
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechts-
folgen der §§ 214, 215 BauGB, ferner auf Falligkeit
und Erléschen der Entschddigungsanspriiche gem.
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und
§ 44 Abs. 5 BauGB und auf die Rechtsfolgen des
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
(GemO)

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan ,Solarpark Bruchweiler”, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begriindung und zusammenfassenden Er-
kldrung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Bruchweiler, den A3.03. A

/
Der Ortsg' rgermeister

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

minimiert ist.

Beweidung zu pflegen. Ist eine motormanuelle
Mahd nétig, ist das Mahdgut zu mulchen. Generell
ist eine Vegetationshohe von 15 —40 cm anzustre-
ben (JENNY et al. 2014).

Die Flache der PVFA sollte auBerhalb der Brutzeit
der Feldlerche gemaht werden. Dies ist von August
bis einschlieBlich Mérz der Fall. Ist eine Mahd
wahrend der Brutzeit notwendig, muss diese als
Hochschnitt mit einer Mahdhéhe von mindes-
tens 14 cm durchgefiihrt werden. So kann der
Nestverlust wahrend der Mahd verringert werden
und eine weitgehend optimale Vegetationsstruktur
beibehalten werden (JENNY et al. 2014). Zwischen
zwei Grasschnitten sollte ein zeitlicher Abstand

Denkmalschutz
e Direkt stdlich des nérdlichen Teilgeltungsbereiches A sind der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-

Pfalz, Direktion Landesarchdologie Grabfunde (Steinkisten, Steinsérge) aus der Romerzeit aktenkundig. Die
genaue Ausdehnung des Bestattungsplatzes ist nicht bekannt.

e Deshalb wurde der nordliche Teilgeltungsbereich A als archdologische Verdachtsflache eingestuft. Dies be-

deutet, dass damit gerechnet werden muss, dass bei Bodeneingriffen bislang nicht bekannte Funde gemaB §
16 DSchG RLP zum Vorschein kommen kénnen. Zur archdologischen Sachverhaltsermittlung wurde eine geo-
physikalische Prospektion (24.04/25.04/27.04.2023) nach archdologischen Vorgaben durchgefihrt.

* In den Messergebnissen sind im zentralen Bereich der nérdlichen Planflache bauliche Strukturen erkennbar,

die auf rémerzeitliche Hinterlassenschaften hindeuten und in der Regel unmittelbar unterhalb des Oberbo-
dens anstehen.

e Die Zustimmung der Direktion Landesarchdologie Trier erfolgt unter dem bedingenden Vorbehalt, die Errich-

tung der Unterkonstruktion der PV-Anlage samt Zaun ohne jegliche Bodeneingriffe innerhalb des von uns
ausgewiesenen Bereiches (siehe Planzeichnung) vorzunehmen. Dabei ist vollstandig auf Erdarbeiten und
Rammen zu verzichten.

e Die ausfihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 DSchG vom 23.3.1978 (GVBI., 1978,

S.159 ff), zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBI. S. 543), hinzuweisen. Danach
ist jeder zutage kommende, archdologische Fund unverzliglich zu melden, die Fundstelle soweit als mdglich
unverandert zu lassen und die Gegenstande sorgfaltig gegen Verlust zu sichern.

e Die v.g. Punkte entbinden Bautrager/Bauherm bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht

von der Meldepflicht und Haftung gegentiber der GDKE.

e Sollten wirklich archdologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchdologie ein an-
gemessener Zeitraum einzuraumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausfiihren-
den Firmen, planmaBig den Anforderungen der heutigen archdologischen Forschung entsprechend durchfih-
ren kdnnen. Im Einzelfall ist mit Bauverzdgerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Gre-
bungen sind von Seiten der Bauherren/Bautrdger finanzielle Beitrdge fir die MaBnahmen erforderlich.

e Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldepflicht besonders fiir die MaBnahmen (Mutterbodenabtrag) zur
Vorbereitung der BaumaBnahmen gilt.

e Sich im Planungsgebiet befindende, aber bisher nicht bekannte Kleindenkmaler (wie Grenzsteine) sind selbst-
verstandlich zu berlicksichtigen bzw. diirfen von Planierungen o0.d. nicht beriihrt oder von ihrem angestamm-
ten, historischen Standort entfernt werden.

e Alternativ kann seitens des Vorhabentrdgers gepriift werden, inwieweit der Wirtschaftsweg auf Parzelle
44/0 vom Teilgeltungsbereich B aus gesehen geradeaus und rechtwinklig auf die L 162 weiterflihrt und
somit rund 50 Meter weiter siidlich an die LandesstraBe anbindet. Die Schleppkurvennachweise fiir alle
vier Fahrbeziehungen wéren dem LBM Bad Kreuznach nachzureichen und einvernehmlich abzustimmen.

Die Zustimmung des LBM Bad Kreuznach steht unter dem Vorbehalt, dass die fehlen-den Unterlagen recht-
zeitig vor Baubeginn vorgelegt und das Einvernehmen (iber diese sowie die bauliche Ausgestaltung der Zu-
fahrten erzielt wird. Vorher darf mit dem Bau nicht begonnen werden, darauf wird ausdriicklich hingewiesen.

Die Zufahrtsbereiche sind entsprechend der noch zu ergdnzenden Schleppkurvennachweise auszubilden und
tiber eine Tiefe von mindestens 30 Metern bituminds zu befestigen.

Details zur Einrichtung der BeschilderungsmaBnahmen zur Baustellenabsicherung - inklusive einer Geschwin-
digkeitsreduzierung fir die Zeit der Bauphase im Zuge der L 162 — werden gebeten mit der zustandigen Ver-
kehrsbehdrde der Kreisverwaltung Birkenfeld abzustimmen; diese Dienststelle ist in das verkehrsrechtliche
Anhérverfahren mit einzubeziehen. Die entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung ist auf Kosten des
Vorhabentrdgers bei der Verkehrsbehdrde zu beantragen.

Die erforderlichen Sondernutzungserlaubnisse fiir die Inanspruchnahme der Zufahrten im Zuge der L 162 sind
rechtzeitig vor Baubeginn schriftlich (formlos) beim LBM Bad Kreuznach zu beantragen.

Die vor genannten Detailplanunterlagen der Zufahrten sind im Vorfeld einvernehmlich dem LBM Bad Kreuz-
nach abzustimmen.

Beginn und Ende der BaumaBnahmen sind der vor Ort zustandigen StraBenmeisterei Birkenfeld (Briickener
StraBe 21 in 55765 Birkenfeld, Tel.: 06782/9981-0, Mail: sm-birkenfeld@lbm-badkreuznach.rlp.de) anzuzei-
gen.

Die Bauausflihrungen im Bereich der LandesstraBe haben dabei in einvernehmlicher Abstimmung mit dieser
zu erfolgen.

Wahrend der Bauarbeiten (und des spateren Betriebes/Wartungsarbeiten) der Photovoltaik-Freiflachenanlage
darf der offentliche Verkehrsraum der L 162 weder eingeschrankt noch verschmutzt werden und der StraBen-
verkehr darf nicht behindert oder gefdhrdet werden, insbesondere nicht durch das Abstellen von Gerdten oder
das Lagern von Baumaterialien auf StraBeneigentum.

Der Vorhabentrdger ist verpflichtet, Verunreinigungen der L 162, die in den Zufahrtsbereichen durch die Be-
nutzung verursacht werden, unverz(iglich auf seine Kosten zu beseitigen.

Die StraBenentwasserungseinrichtungen der L 162 diirfen durch die AusbaumaBnahmen in den Zufahrtsberei-
chen nicht beeintrdchtigt werden.

Fir die Verfahrensdurchfihrung und die Festsetzun- e Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma- Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S.

chung vom 03. November 2017 (BGBI. | 5. 3634) 283), zuletzt gedndert durch Artikel 8 des Gesetzes
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom vom 26. Juni 2020 (GVBI. 5. 287).
20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394). e Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-

Verordnung tber die bauliche Nutzung der Grund-  SUng der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005

stlicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBL. 1 S. 3786), zuletzt gedndert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023
I Nr. 176).

Verordnung tiber die Ausarbeitung der Bauleitplane
und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom
18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBI. IS. 1802).

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt gedndert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI.
2024 | Nr. 153).

Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998
(BGBI. 1S.502), zuletzt geandert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. 1 S. 306).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-

(GVBI. S. 302), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 287).

Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Marz
1978 (GVBL. S. 159), zuletzt gedndert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBI. S.
543).

Wassergesetz fiir das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBLI. S. 127),
zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
08. April 2022 (GVBLI. S. 118).

LandesstraBengesetz (LStrG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. August 1977 (GVBL. S. 273),
zuletzt gedndert durch Artikel 84 des Gesetzes vom
07. Dezember 2022 (GVBI. S. 413).
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Bebauungsplan in der Ortsgemeinde Bruchweiler,
Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen
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haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. |
S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
409).

Landesbauordnung fiir Rheinland-Pfalz (LBauO) in
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365), zuletzt
geandert durch das Gesetz vom 07. Dezember
2022 (GVBI. S. 403).

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar
1994 (GVBI. S. 153), zuletzt gedndert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBI. S. 133).

Bearbeitet im Auftrag der
Ortsgemeinde Bruchweiler
BriihlstraBe 16

55756 Herrstein

Stand der Planung: 19.06.2024
SATZUNG

MaBstab 1:2000 im Original
Verkleinerung ohne MaBstab
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Gesellschaft fur Stadtebau und
Kommunikation mbH

KirchenstraBe 12 - 66557 lllingen
Tel: 068 25-404 10 70
email: info@kernplan.de

Geschaftsfiihrer:
Dipl.-Ing. Hugo Kern
Dipl.-Ing. Sarah End
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