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Rdumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Die Ortsgemeinde Horbruch plant unmittelbar im AnschluR an die bestehende Ortslage im
stdlichen Bereich die Ausweisung von Neubau-Wohnflichen. Der Geltungsbereich des
Bebauungsplanes umfaRt eine GréBe von ca. 1,2 ha. Hierbei soll Baurecht fiir ca. 12 Wohn-
grundstiicke und Baurecht fiir die, aus dem bereits bestehenden Wohnbaugebiet ,Auf der
Viehtrifft*, aufkommenden Oberflichenwasser als Leitungs- und Muldenrecht, zur naturnahen
Regenwasserbewirtschaftung geschaffen werden.
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Das Planigebiet wird wie folgt abgegrenzt:

Im Siiden: - im vorderen Teil durch die vorhandene Bebauung und deren

verldngerte Grundstiicksgrenze

- Gradlinige Verbindung der nachfolgend beschriebenen Grenzpunkte:
- Vom gemeinsamen Grenzstein von Flurstiick 63, 64/6 + Wege-
parzelle 92, 15 m in Richtung der gemeinsamen Grenze der Grund-
stiicke 63 + 92
- Vom gemeinsamen Grenzstein von Flur 3, Flurstiick 80/2 und 81/3
und Wegeparzelle 100, 7,50 m in Richtung der gemeinsamen Grund-
stiicksgrenze der Flurstiicke 80/2 und 100.

- Von dort vom vorbeschriebenen Grenzstein zum gemeinsamen
Grenzstein der Flurstiicke 81/3 und 80/2 in einem parallelen Abstand
von 4,0 m in Richtung des Flurstiickes 79/2.

- Von dort parallel zur L 190 in einem Abstand von 8,0 m bis einschl.
zum n&chsten Wirtschaftsweg mit der Flurstiicknummer 87/2.

im Nord/Osten: - durch die L - 190
Im Norden: - durch die bestehende Bebauung der Ortslage
Im Westen: - durch die Gemeindestrake ,Oberdorf

Ziele und Zwecke der Planung

Es sollen ca. 12 Wohnbaugrundstiicke erschlossen werden. Weiterhin ist angedacht,
Baurecht fiir ein Muldensystem zu schaffen, daR sowohl die natumahe Regenwasser-
bewirtschaftung fiir das Plangebiet ,Auf der Ader* als auch fiir das Baugebiet ,Auf der
Viehtrifft“ sicherstellt.

Es werden GrundstiicksgrBen geschaffen, zum Bau von freistehenden Einfamilien-
wohnh&user, die ein nicht zu dichtes Aufeinanderriicken groRer Baukérper bedingen
(Mittelgr6Be ca. 800 Quadratmeter).

Erreicht werden soll weiterhin die SchlieBung des stidtebaulichen Raumes im Siiden
und Sidosten.

Einbezogen werden auch die jiingsten wasserwirtschaftlichen Uberlegungen im Hinblick
auf Versickerung und getrennte Ableitung von Schmutz- und Oberflichenwasser (natur-
nahe Regenwasserberwirtschaftung).

Die Oberflachen-Entwésserungsmulde schiéngelt sich durch den bis zu einer Breite von
ca. 10,0 m anzulegenden Griinstreifen. Die Zufahrten zu den einzelnen Grundstiicken
sind durch entsprechende Uberfahrten zu sichem.

Mit integriert wird ein ausgewogenes landespflegerisches Planungskonzept mit den
wesentlichen Zielen der Eingriinung nach Norden und Nord/Osten, die Einbeziehung
in das Landschaftsbild nach Stiden hin und der Schaffung fiir zwangslaufig auftretende
Versiegelungen im Plangebiet.

Flachennutzungsplan

Fir das Gebiet der Verbandsgemeinde Rhaunen, zu der die Ortsgemeinde Horbruch gehort,
liegt ein wirksamer Flachennutzungsplan vor, in dem die Wohnfldche zur Zeit noch nicht
ausgewiesen ist. Die Fortschreibung des Fldchennutzungsplanes l4uft jedoch im Parzelien-
verfahren.
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Rechtsverhéiltn‘isse 3
Die Grundstiicke befinden sich in Privateigentum. Die Eigentiimer sind gewillt, die Grund-
sticke fiir die Bebauung zur Verfiigung zu stellen bzw. teilw. Eigentum zu schaffen.

Bestand innerhaib und auBerhalb des Plangebietes
Innerhaib

Bei der verplanten Fliache handelt es sich um eine im Siid-Osten an die Ortslage angren-
zende Wiesenflache.
Die Fliche wird noch landwirtschaftlich genutzt.

AuBerhalb

Das Plangebiet wird im Norden und im Westen durch bestehende Wohnbebauung, AnschiuR
an die Ortslage und im Siiden und Osten durch freie Feldflur begrenzt.

MaBnahmen der Verwirkiichung des Bebauungsplanes
Planentwickiung

Der Planentwicklung liegen folgende drtliche Gegebenheiten und Erwégungen zugrunde:
- Topograpie
- Besonnung / Femnsicht
- AnschluB Ortslage / Landschaft
- Be- und Entwasserung
- VerkehrserschlieBung
- Elektroversorgung

Topographie

Das Gelande schlieRt direkt siiddstlich an die Ortslage an.
Besondere Verwerfungen innerhalb des Gelindes sind nicht vorhanden, so daR es insoweit
fir die Anordnung der Bebauung keiner besonderen Beriicksichtigung bedarf.

Besonnung / Fernsicht

Die Stdwestlage als ausschlaggebende Besonnungsrichtung verl4uft gréRtenteils parallel zu
den Hohenlinien. Die Grundstiicksanordnung ist in der Langsrichtung tiberwiegend in Stdost-
Richtung gewéhit. Es besteht somit eine gute Ausnutzung der Besonnung.

Das gesamte Geldnde fillt leicht von Stid-West nach Nord-Ost.

AnschluB Ortslage / Landschaft
Die Baugebietsflache schlieBt sich liickenlos an die Ortslage an.

Zur Erhaltung des dorftyischen Randbereiches mit Obstwiesen und Griinanlagen ist eine
Grinzone, mit einer Muldenrinne vorgesehen.
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Der AnschluB an die freie Landschaft in siidlicher und 6stlicher Richtung erfolgt durch eine
bindende massive Begriinung der Baugrundstiicke 1 — 10. Eine starke Bepflanzung der
Grundstiicke ist ebenfalis vorgeschrieben. Im ganzen gesehen, kann somit fir die ,Wohn-
landschaft Horbruch“ eine positive Wohnqualitét erzielt werden.

Be- und Entwidsserung
Bewdsserung

Die Versorgung des Plangebietes mit einer ausreichenden Menge Trink- und Brauchwasser
wird durch den AnschluB an die neu zu verlegende Versorgungsleitung von Hunsrick i
erfolgen.

Die Nutzung von Niederschlagswisser als Brauchwasser im hauslichen Bereich, z.B.
Toilettenspiilung, ist dem zusténdigen Wasserwerk anzuzeigen.

Bei der, der Bebauungsplanung anzuschlieBenden Ausbau- und ErschlieBungsplanung ist
darauf zu achten, auch ausreichende Wassermengen fiir eine effektive Brandbekdmpfung zur
Verfiigung zu stellen.

Entwésserung

Die Entwésserung der.Ortslage Horbruch ist vorhanden. Die Schmutzwasserbereitung erfolgt
in der Kldranlage Hausen und das Abwasser wird iiber Sammler dorthin transportiert.

In den Beratungen mit der Ortsgemeinde wurde mehr und mehr die Regenwasserentsorgung
getrennt von der Schmutzwasserversorgung behandelt. Ausgehend davon, daf das Regen-
wasser nicht notwendigerweise mit dem Schmutzwasser vermischt wird , um dann in nachfol-
genden Trennungsanlagen wieder eine gewisse Trennung zu erfahren, wird das sogenannte
~qualifizierte Trennverfahren“ angewandt. Es sind daher zwei Abwasserleitungen fiir Regen-
und Schmutzwasser geplant. Bei diesem Verfahren wird das Regenwasser der Dachfldchen
sowie der Griin- und der StraBenflichen oberflichlich in offenen, teilweise befestigten Mulden
oder durch in geringen Tiefen verlegte Kurzrohreitungsstrecken in den Vorfluter gefiihrt.
Besonders ist hier bei dem AnschluB der Grundstiicke darauf zu achten, daR der natiirliche
Retentionsraum ber oberflachliche Wiesenmulden ausgenutzt wird, d.h. das Oberflichen-
wasser ist nicht in schnellem FlieBvorgang dem Vorfluter zuzufithren, sondern im natiirlichen
Ablaufvorgang einer Grabenaniage (Versickerungs- und Retentionswirkung) zu bremsen.

VerkehrserschlieBung

Das Plangebiet wird von Westen von der StraBe ,Oberdorf* und vom Osten von der .L 190¢
erschlossen. Die neue ErschlieBungsstraRe wird in einer iiberfahrbaren Breite von 450m
ausgebaut. Ein gesonderter Biirgersteig ist vorgesehen.

Elektroversorgung

Die Versorgung des Gebietes mit elektrischer Energie erfolgt durch die OIE. Die Versor-
gungsleitungen werden in den &ffentlichen StraRen- sowie in den offentlichen Wegenseiten-
flachen verlegt. Der AnschluR erfolgt an die iiberértliche 20 KV-Versorgungsleitung.

Die Beleuchtung der StraBen erfolgt mit modern gestalteten Héngeleuchten, die im Abstand
von 30 —40 m entsprechend der Begriinungsanordnung festzulegen sind.
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Plangestaitung
Planentwicklung

Die unter OZ 6 entwickelten Gedanken haben zur dargesteliten Planung gefiihrt. Besonders
ist hervorzuheben, daB sich die StraRengestaltung mit Oberflichenausfiihrung einschlieBlich
intensiver Begriinung in die Privatflichen integrieren soll, d.h. private Grundstiicksflichen
und gestaltete StraRenflachen sollen eine moglichst iibergreifende Einheit im Gesamtbild
ergeben.

Besonders wurde darauf geachtet, daR keine dorfuntypische Siedlungsstruktur entsteht. Als
untypische Siedlungsstruktur werden hintereinanderliegende StraRen- und Baukdrperreihen
verstanden. Hierdurch wiirde der dorfliche Wohncharakter zerstért. Fiir die Baukdrperge-
staltung soll das in Wohngebieten ,hunsriicktypische 1- oder 2- geschossige Wohnhaus*
ausschiaggebend sein.

Bodenordnende MafRnahmen

Der voriiegende Planentwurf enthélt Vorschlége iiber eine zukiinftige Gestaltung der Grund-
stiickszuschnitte. Um entsprechend diesen Vorschldgen geschnittene Grundstiicke zu
erhalten, ist es notwendig, die Flachen neu aufzuteilen. Hierfir ist evtl. eine entsprechende
Baulandumlegung gemas § 45 bis § 79 BauGB durchzufithren.

Landespflegerischer Planungsbeitrag

Siehe landschaftspflegerische Begleitplanung des Biiro Laub, Kaisersiautern vom 24.04.1998

P1 Pflanzungen entlang des siidlichen Siediungsrandes

Die Pflanzung unterstitzt den relativ schmalen 6ffentlichen Streifen durch bereits etwas
groBere Baumpflanzungen. Da Obstb4ume dem gegeniiber nur in relativ kleinen Qualitdten
erhditlich sind, wird die Anzahl erhéht um die geringere Wirkung zu kompensieren.

P2 Allgemeine Gestaltung und Durchgriinung der Grundstiicke

Angesichts der vorgesehenen GrundstiicksgréRen sollte eine sonst mégliche Versiegelung
von bis zu 60 % der Grundstiicke verhindert werden. Dies dient letztlich auch dazu, sowohl
die Regenwasserabflisse als auch die notwendigen landespflegerischen Ausgleichsmag-
nahmen in angemessenen Grenzen zu haiten.

Die graue Farbe entspricht dem traditionellen Bild der Schiefereindeckung. Fiir die im Plan-
gebiet auftretende Ortsrandbebauung ist auch mit Blick auf das Landschaftsbild (und die Lage
im Landschaftsschutzgebiet) besonders wichtig, ein einheitliches landschaftstypisches Bild
zu wahren.

P3 Gestaltung einer offenen griinen Vorzone zur Strae

Diese Vorzone ist das Gegenstiick zu den Mulden auf der anderen StraBenseite. Sie unter-
stutzt zusammen mit dieser ein Strafenbild, das an den typischen Verauf und Charakter im
alten Ortskern angelehnt ist. Speziell die Vorzonen sind dort traditionell weitgehend offen.

6
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Da hier aber gegeniiber dem Graben auf der anderen Seite die Koordination und einheitliche
Herstellung und Unterhaltung keine groBe Rolle spielt, kann die Flidche ohne weiteres den
privaten Grundstiicken zugeschlagen werden.

Offentliche MaRnahmen

Planbereich A

Erhalt und Ergénzung des Ortsrandes nach Siiden vor allem durch Gehdizpflanzungen (ins-
besondere Obstbdume). Ggf. Neuaufbau eines neuen Ortsrandes und Eingriinung neuer
Gebdude bevorzugt durch gruppenartige Gehdlzpflanzungen, Streuobst u. 4.

Neben der Eingriinung auch Aufnahme des typischen Ortsbildes, insbesondere die Schiefer-
eindeckung und die offene, locker gruppierte Gebsdudeanordnung.

Wahrung des offenen La’ndschaftscharakters mit diesem angepaBten Strukturierungsmag-

‘nahmen. Im Gebiet vor allem Verbreiterung des extensiven Streifens entlang des Weges zu

einem ausgeprégten Saum mit feuchtigkeitsliebenden Hochstauden, eventuell auch mit er-
ganzenden Gehdlzen bzw. wegbegleitenden Biumen.

Mdglichst extensive Bewirtschaftung des Griinlandes.

Planbereich B

Etwa 1/3 der Fidche (0,1 ha) werden fiir den Ausgleich von Erweiterungen im Gebiet ,Auf der
Vientrifft* benétigt. Die restliche Fiache stehen fiir sonstigen Bedarf zur Verfiigung. Art der
MaRnahmen und Lage zielen dabei vor allem auf die Gestaltung des Ortseinganges, bieten
aber auch sonst Strukturen, die als Ersatz fiir die siedlungsnahen Griinflichen des Plangebie-
tes dienen kdnnen. Die ausdriicklich genannte Option fiir Versickerungsmulden ist eingefiigt,
um klarzustellen, daB eine solche Gestaltung aus landespflegerischer Sicht prizipiell méglich
ist.

Kostenschitzung

SW und RW - Hauptleitung 175.500,00 DM
WV — Hauptleitung 37.800,00 DM
StraBenbau 247.500,00 DM
Beleuchtung 17.500,00 DM
Begriinung 49.000,00 DM

Netto 5$27.300,00 DM



. 11.0 Planungsstatistik
Bauplétze insgesamt
GréRe der Gesamtfliche
- Grunstiicksfldche
- Griinfliche

- Verkehrsfliche
- V\ﬁr_tschaftswege

12.0 Finanzierung

~

~

ca. 12 Stck
2,37 ha

1,48 ha
0,57 ha
0,15 ha
0,17 ha

100,00 %

62,45 %
24,05 %
6,33 %
117 %

Eine entsprechende Finanzierungsaufstellung wird von der Ortsgemeinde und Verbands-
gemeinde erfolgen. Die anfallenden Kosten werden satzungsgemaR auf die kiinftigen

Anlieger umgelegt.

Horbruch, den 8. /0. (969
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Kreisverwaliung
Bauabteitung, Ref.: 6
Im Auftrag:-
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