VERBANDSGEMEINDE
RHAUNEN

ORTSGEMEINDE

HORBRUCH

BEBAUUNGSPLAN

,Auf der Ader*

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Projektbearbeitung
Arch.-u. Ing.-Blro
SCHUG Norbert
Mdhlenweg 3
55483 Horbruch
Tel.: 06543/980160
Fax: 06543/980161

G

C D
INGENIEURE




TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

BEBAUUNGSPLAN: Horbruch ,Auf der Ader”

GESETZESGRUNDLAGEN

BauGB - Baugesetzbuch

In der Fassung der Bekanntmachung vom 01.01.1998, (BGBI. | S. 2141).

BauNVO - Baunutzungsverordnung
Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke, Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Investitionserleichtungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 (BGBI. |. S 466).

LBauO - Landesbauordnung

Landesbauordnung (LBauQ) Rheinland-Pfalz vom 24.11.1998 (GVBI. 365).

PlanzV - Planzeichenverordnung 1990

Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. §8).
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ART derbaulichen Nutzung

(§ 9 (1) Ziff . 1 BauGB)

Art der baulichen Nutzung ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
LAllgemeines Wohngebiet“ (WA) gemiR § 4 BauNVO festgesetzt.
Zuldssigkeiten, Ausnahmen (§ 1 (4-9) BauNVO

Nebenanlage nach § 14 BauNVO sind zul&ssig zur Tierhaltung, als Untersteliméglichkeit
fir max. 2 Pferde.

MASS derbaulichen Nutzung
Zahl der Voligeschosse als Héchstgrenze 2 - geschossig

Grundflachenzahl ) GRZ 04
Die grundsatzlich mégliche Uberschreitung der GRZ nach § 19, Abs. 4 BauNVO ist nicht
mdéglich.

GeschoRflachenzahl GFZ 0,8

Stellpldtze und Garagen

Garagen sind nur innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig. Ein separater
Stellplatz im straBenangrenzenden Grundstiicksbereich ist neben der Garageneinfahrt anzu-
legen. Befestigung geman 4.5.

Stellplatze dirfen nicht versiegelt werden. Gewiinscht sind wassergebundene Materialien
oder OKO-Pflaster.

BAUWEISE und iiberbaubare Grundstiicksflache

Bauweise

offene Bauweise, gem. § 22 (2) BauNVO, nur Einzelhduser zul&ssig

Stellung der baulichen Anlage

keine Festsetzung

Parzellierung

Die in der Planurkunde dargestellte Parzellierung ist als Vorschlag zu verstehen, die
Parzellierung ist nicht verbindlich. Dem entsprechend werden dann auch die Zufahrten
zugeordnet.
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3.4

3.5

3.6
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Uberbaubare Grundstiicksflichen

Die Uberbaubaren Grundstiicksfléchen werden durch Baugrenzen festgesetzt.

Gebdudehdhe
Bei 1 Vollgeschoss: Max. Traufhthe 4,00 m gemessen ab OKF EG

Bei 2 Vollgeschossen: Max. TraufhShe 6,00 m gemessen ab OKF EG

Aussere Gestaltung baulicher Anlagen

(§ 9 (4) BauGB i.V. m § 88 (6) LBauO

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind bei der Gestaltung der Aussenflichen der
Gebdude blanke Metalle- und Kunststoffteile, groBflichige Elemente, sowie grell-bunte
Farben unzuldssig. Zur Gestaltung der Aussenfassaden sind natiidiche und ortstypische
Materialien wie Putz, Natursteinmauerwerk etc. zu verwenden.

Dachformen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Sattel-, Zelt- und Walmdécher zuldssig.
Garagen kénnen auch Flachdacher erhalten.

Dachneiqung: 30 - 48 Grad

Drempel (Kniestock) sind bis zu einer H6he von 0,75 m zuléssig bei einem Vollgeschoss.
Bei zwei Vollgeschossen ist kein Drempel zuléssig.

Dacheindeckung: als Schiefer, schieferfarbener Kunstschiefer, schieferfarbene Ziegel oder
Pfannen.

Dachgestaltung - Sonnenkollektoren sind zul&ssig und erwiinscht

Einfriedungen

Im Vorgartenbereich kann eine Einfriedung ausgefiihrt werden, und zwar auf etwa 60 % der
Stralenfrontldnge, abziiglich 4,0 m Garageneinfahrt. Zugelassen sind grine Hecken sowie
Holzz&une bis max. 0,60 m und Trockenmauerwerk bis zu 0,50 m Hdohe.

Im riickwértigen seitlichen Geldnde kénnen Drahtzdune in griiner Farbe und Holzzdune oder
Hecken bis max. 1,20 m Héhe angebracht werden.

Leitungsrecht -Stromversorgung-

Leitungsrecht der OIE AG, Hauptstrale 189, 55743 Idar-Oberstein
in 6ffentlichen Verkehrsflachen

Die Uber das Plangebiet fithrende 20 KV-Freileitung soll abgebaut und durch Erdkabel ersetzt
werden, das in Gffentlichen Wegen verlegt wird. Bis zur Demontage der Freileitung im Zuge
der ErschlieBungsmaBnahmen soll eine Bebauung der Grundstiicksflichen unterhalb der 20
KV-Freileitung nicht zugestimmt werden.
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Leitungsrecht -Ortsentwdsserung und Wasserversorgung-

Leitungsrecht der Verbandsgemeindewerke Rhaunen, Zum Idar, 55624 Rhaunen
u. Wasserwerk Hunsriick | in 6ffentlichen Verkehrsflachen

Leitungsrecht -Deutsche Telekom AG-

in 6ffentlichen Verkehrsflichen

Allgemeine Wasserwirtschaft

Durch die Ausweisung der Baugebiete wird die Wasserfithrung beeintréchtigt. Die Versiege-
lung der ehemaligen Freiflichen fithrt zur Verscharfung der Hochwassersituation an den
Unterldufen der Flisse und Béche und schrinkt auBerdem die Grundwassemeubildung ein.
GemiR § 2 Abs. 2 des mit Gesetz vom 05.04.95 (GVBL. S. 69) gednderten Landeswasser-
gesetzes ist daher das anfallende Niederschiagswasser ganz oder zumindest teilweise vor Ort
zu versickem, wenn die Untergrundverhéltnisse und die Geldndetopographie dies zulassen.

~ Zusétzlich solite die Verwendung dieser Niederschlagswésser als Brauchwasser (z.B. zur

Gartenbewésserung) angeregt werden.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind daher nachfolgende Textfestsetzungen im Bebauungs-
plan festzuschreiben:

1.

Nebenanlagen wie Stellplatze, Zufahrten, Hoffldchen usw. sind mit versickerungs-
fahigem Material zu befestigen wie wassergebundener Decke, Rasengittersteine,
Schotterrasen oder vergleichbare Materialien.

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf den einzelnen Grundstiicken zuriick-
zuhalten und zu versickemn. Dazu sind primar Rasenfldchen u.a. als flache Mulden
anzulegen, in die das Regenwasser geleitet wird und durch die belebte Bodenzone
versickem kann. Ist dies nicht moglich (z.B. wegen fehlender Flachen oder weit-
gehend undurchlassiger Bodenschichten), kann die Versickerung des Dachwassers
iiber Rigolen, kiesgefiilite Griben sichergestellt werden.

Ist eine vollstiandige Versickerung nachweislich nicht méglich, sollen die 0.g. Systeme
einen Uberauf erhalten, iiber den iberschiissigen Niederschlagswasser auf angren-
zende Flachen zu leiten ist, wo es breitflichig abflieRen und versickem kann. Sind
solche Flichen auf oder am Grundstiick nicht vorhanden, ist das Uberschilssige
Wasser in die offentliche Abwasseranlage (Rinne oder Grében) zu iibergeben, wobei
ggf. vor Einleitung in ein Gewisser oder Kanal Versickerungs- oder Regenriickhalte-
becken vorzuschaliten sind.

Die Gradben/Rinnen sollten so ausgebildet sein, daf auch dort Teilwassermengen
versickem.

Zusétzlich zu der Flachenversickerung wird die Sammlung der anfallenden Nieder-
schlagswasser in Zistemen und die Verwendung als Brauchwasser (z.B. zur Garten-
bewdésserung) ausdriicklich empfohlen.



NACHRICHTLICH UBERNOMMENE FESTSETZUNGEN

4.

BODENFUNDE

Es besteht Meldepflicht fir historische Funde gem&R dem Landesdenkmalschutz- und
Pflegegesetz.

GRUNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

5.1

Textl. Festsetzungen fiir den Bebauungsplan mit Gehdlzartenlisten
Beitrag von Biiro Laub, Kaisérslautem, vom 24.04.98

LANDESPFLEGERISCHE MASSNAHMEN

MaBRnahmen auf éffentlichen Fldchen

a) Innerhalb des Plangebietes (Planbereich A)

o1 Begriinte, straBenbegleitende Mulden und Rinnen zur Regenwasserableitung

Innerhalb der so festgesetzten Fldchen sind flache (d.h. nur wenige Dezimetertiefe) begriinte
Mulden und Rinnen zur Riickhaltung und Ableitung des nicht schédlich verunreinigten Nieder-
schlagswassers (von Dichern und versiegelten Fldchen der Wohngrundstiicke sowie der nur
schwach belasteten ErschlieBungsstrae) anzulegen (siehe dazu auch Hinweise bei Artenliste
C.). Die Anlagen sind nach den einschlagigen Regelwerken, insbesondere dem Arbeitsblatt
A138 der Abwassertechnischen Vereinigung e.V. (ATV) zu bemessen und auszufiihren.

. An den angegebenen Stellen ist jeweils ein groRkroniger, hochstimmiger Laubbaum gemaéR

Artenliste A in mindestens 3xv Qualitat zu pflanzen. Von den angegebenen Standorten kann
nach allen Seiten bis zu 5 m abgewichen werden, sofem Zufahrten, Leitungsfiithrungen u.a.
dies verlangen.

Hinweis:
Es wird davon ausgegangen, daR neben den weitgehend unproblematischen Dachfldchen
auch Ableitungen von StraBen- und Hofflachen in die Mulden grundsétzlich méglich sind.

Ggf. werden in diesem Fall aber zusétzliche Vorsichtsmanahmen erforderlich. Falls keine
ausreichende Versickerung erfolgt, eine natiirliche Bodenpassage also weitgehend entfallt,
muB eventuell eine ausreichende Reinigung z.B. iber die Durchsickerung von Boden in
Mulden-Rigolensystermen oder in vergleichbarer Weise erfolgen (siehe Schnitte).

Genauere Details und Nachweise bleiben der ErschlieBungsplanung liberlassen.



Schnitt 1: StraBenbegleitende Mulden und Rinnen (61 und P3)

Belsplel far Zuleftung
Grundstdckszufahrt mit aber Rinnen
Rohrdurchian

i I

Bel Einleitung auch von Stragen und Hofflachen:
Wasser durchsickert fliternde Bodenschicht und
wird erst dann Ober Dralnage In Graben abgefahrt

StraBe O1: Mulden und Rinnen; Privat
B&schungen flach genelgt,
grasbewachsen,
kurzfristlg maximal bis etwa
30 cm eingestaut

l 45m l etwad4-8m l

02 Eingriinung des sudlichen Siedlungsrands

Iq einer Breit_e von mindestens 3 m sind Gehdélzpflanzungen neu anzulegen. Im Mittel etwa
eine Pflanze in (mindestens) 2xv Qualitat pro 1,5 gm mit gruppenweiser Verdichtung.

Nach S@Jden hin ist ein begriinter, flacher Graben als Saum und zum Abfangen des von der
Hgngs_elte k_ommepden Regenwassers anzulegen. Er ist zu begriinen (siehe dazu auch
Hinweise bei Artenliste C.) und durch maximal 1mal jahriche Mahd gehdlzfrei zu halten.



Schnitt 2: Eingriinung des stdlichen Siedlungsrandes (02 und P1)

Flache (wenige Dezimeter tiefe)

Rinne und Wall als Saum und

Schutz vor abflleBendem Regenwasser
zuglelch Verndssung analog zu
bestehenden Graben

NNy s Nl ————————— \

Landwirtschaft (Grdniand):

Analog zum Bestand Ist mit Regenwasser;
Privat  32: Randelngranung abflassen Infolge des sehr undurchldssigen

Bodens vor allem bel starkem und lang
anhaltendem Regen zu rechnen

3m 1mI

03 PflanzmaBnahmen und Mulde an der Ortseinfahrt (L190)

In den gekennzeichneten Bereichen sind Gehélzpflanzungen geméaR Artenlisten A und B neu
anzulegen. Im Mittel eine Pflanze in (mindestens) 2xv Qualit&t pro 2 gqm mit gruppenweiser
Verdichtung.

An den angegebenen Stellen ist jeweils ein groBkroniger, hochstimmiger Laubbaum geméag
Artenliste A in mindestens 3xv Qualitdt zu pflanzen. Von den angegebenen Standorten kann
nach allen Seiten bis zu 5 m abgewichen werden, sofem Zufahrten, Leitungsfithrungen u.a.
dies verlangen.

Die dbrigen Fldchen sind gem&R Artenliste C zu begriinen. Sie sind durch extensive 1mal
jahrliche Mahd, nach dem 15. Juni, gehdlzfrei zu halten oder bleiben ganz oder teilweise der
natiirlichen Entwicklung (Sukzession) iiberlassen.

Vorbehaltich einer genaueren technischen Bemessung sind je nach Bedarf auf der Flache
ergénzend zu und in Abstimmung mit O1 weitere flache Mulden zur Riickhaltung und Ver-
dunstung von Regenwasser vorzusehen.
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Sonstige MaBnahmen - Ausgleichsflaichen
b) AuRerhalb des Plangebietes (Planbereich B)

Wie die Bilanz zeigt (siehe Kap. 8), reichen die vorgesehenen Manahmen im Plangebiet
nicht aus, um einen vollstdndigen Ausgleich zu erreichen.

Es werden danach, noch 0,2 ha Flichen fiir weitere MaBnahmen benétigt.

Anteil von 2.000 qm an Fldche 2.01 Flurbereinigungskarte (Acker ,Zwickel* am
ostlichen Ortseingang):

Es sind auf mindestens etwa 1/3 bis ca. zur Hilfte Gehdlzpflanzungen gemaR Artenlisten A
und B neu anzulegen. Im Mittel etwa eine Pflanze in (mindestens) 2xv Qualitdt pro 2 gqm mit

gruppenweiser Verdichtung.

Je 500 gm ist jeweils ein groBkroniger, hochstimmiger Laubbaum gem&R Artenliste A in
mindestens 3xv Qualitit zu pflanzen, ersatzweise auch zwei hochstdimmige Obstbaume.

Die iibrigen Fldchen sind gemaR Artenliste C zu begriinen. Sie sind durch extensive 1 mal
jahrliche Mahd gehélzfrei zu halten oder bleiben ganz oder teilweise der naturlichen
Entwicklung (Sukzession) iiberassen.

Vorbehaltlich einer genaueren technischen Bemessung sind je nach Bedarf auf der Flache
flache natumahe und begriinte Mulden zur Riickhaltung und Verdunstung von Regenwasser
zulassig.

Diese zusatzliche Flidche im Geltungsbereich 2 auRerhalb des eigentlichen Planungsgebietes
dient ausschlieBlich der erforderlichen Ausgleichsflache fiir den B-Plan ,Auf der Ader” (§ 1a
Abs. 3 BauGB).

Es entfallen von den Ausgleichsflichen innerhalb und auBerhalb des Plangebietes 13,5 %
auf Verkehrsfliche und 62,45 % auf Bauflache.

MaBnahmen auf den privaten Grundstiicken

P1 Pflanzungen entlang des suidlichen Siedlungsrands

In diesem Bereich ist pro Grundstiick jeweils mindestens ein groRkroniger, hochstédmmiger
Laubbaum gemaR Artenliste A in mindestens 3xv Qualitdt zu pflanzen. Ersatzweise auch
zwei hochstdmmige Obstbaume.

Siehe auch den oben beigefugten Schnitt 2.

P2 Allgemeine Gestaltung und Durchgriinung der Grundstiicke

Siehe hierzu Ziffer 3.6.

P3 Gestaltung einer offenen griinen Vorzone zur StraBe

Pro Grundstiick ist eine Zufahrt von maximal 5 m Breite zulédssig. Die {ibrigen Fldchen sind
zu begriinen. An den angegebenen Stellen ist jeweils ein groBkroniger, hochstdmmiger Laub-
baurn geméR Artenliste A in mindestens 3xv Qualitédt zu pflanzen. Von den angegebenen
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Standorten kann nach allen Seiten bis zu 5 m_ abgewichen werden, sofem Zufahrten,
Leitungsfithrungen u.4. dies verlangen. )

Bauliche Anlagen aller Art und Einfriedungen (Z&une, Mauem) sind zul4ssig.

Siehe auch den oben beigefiigten Schnitt 1.

Hinweis: Es sollten mindestens etwa 2,5 m Abstand zu Rohreitungen gehalten werden. Dies
vor allem auch, um bei spiteren Reparaturen den Schutz der Bdume gemaR einschisgiger

Richtlinien (RAS LG4 der Forschungsgesellschaft fir StraBen und Verkehrswesen) zu
gewdhrieisten.

54 Artenliste fiir Planzungen und Begriinung

A Baumpflanzungen
Mulden und Rinnen
(Arten, die auch ldngere Staunisse und Uberschwemmung gut ertragen)
Alnus glutinosa Schwarzerle
Salix alba Silberweide
Salix fragilis Bruchweide
Muldenrédnder, nur kurzzeitig vernassende und sonstige Standorte
Acer campestre Feldahom
Acer platanoides Spitzahom
Acer pseudoplatanus Bergahom
Betula pendula Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Fraxinus excelsior Esche
Populus tremuia Espe
Prunus avium Vogelkirsche
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterdinde
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Ulmus glabra Berg Ulme

B. Straucher

Mulden und Rinnen

(Arten, die auch langere Staunisse und Uberschwemmung gut ertragen)

Frangula alnus Faulbaum
Salix purpurea Purpurweide
Salix viminalis Korbweide



Muldenrdnder, nur kurzzeitig {iberschwemmte bzw. verndssende und sonstige
Standorte )
Comus mas Komelkirsche
Comus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel

Crataegus monogyna WeiRdom
Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
Prunus padus Taubenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Rubus fruticosus Brombeere

Salix caprea Salweide

Sambucus nigra
Viburnum opulus

Schwarzer Holunder
Gewdhnlicher Schneeball

C. Begriinung von Randstreifen und Sdumen sowie der Mulden und Rinnen

Begriinung der Mulden und Rinnen

Erstbegriinung durch eine standortgereéhte Regel-Saatgutmischung (RSM 7.3.1 Landschafts-
rasen Feuchtlagen).

Sukzession (natiirliche Entwicklung) ohne Ersteinsaat (u.U. auch kleinere offene Kiesflachen,
Steinschittungen u.d.) oder noch weitergehende PflanzmaBnahmen (insbesondere auch
Hochstauden, Rohricht u.4.) kdnnen im Einzelfall gestalterisch, als Erosionsschutz oder auch
okologisch zweckméRig sein, sind aber nur in Abstimmung mit der technischen und gestalte-
rischen Ausfiihrung im Detail zu priifen.

Sonstige Gras-/ Krautbestiande

Soweit keine groBeren Eingriffe in den Boden erfolgen, geniigt in den meisten Féllen die
Pflege des vorhandenen Griinlands iiber Mahd nach Bedarf, oder auch einfaches Brach-
legen der Fliche. Die vorhandene Vegetation wird sich in aller Regel ohne weiters auch auf
geidnderte Bedingungen einstellen kénnen.

Nachsaat mit im Handel erhéltlichen Mischungen in Anlehnung an Wiesen mittlerer Stand-
orte (sogenannte Glatthaferwiesen), je nach Situation auch mit spezielleren Mischungen (z.B.
in starker trittbelasteten Bereichen), kénnen in aller Regel auf Ausnahmen und kieinere
.Reparaturen” begrenzt werden.

Horbruch, den 06?- 49' /?gq
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Kreisverwaitung Birkenfeld
Bauabteilung, Ref.: 63
Im Auitrag:-
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