Teil B: Textteil / Neubau Manufakturgebidude
Kreis Jewellery

Vorhabenbezogener Bebauungsplan in der Gemeinde
Niederwarresbach, Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen
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Teil B: Textteil

1. Nutzungsart Siehe Plan. § 9 Abs. 1 Nr. 1
BauGB

1.1 Manufaktur Kreis  zul4ssig sind: § 9 Abs. 1 NI 1

Jewellery BauGB

- Manufakturgebdude mit Schleiferei / Werkstatt, Goldschmiede und Showroom,

- Funktions- und Nebenraume (z.B. Beratungs-, Bliro- und Sozialrdume,
Sanitéreinrichtungen),

- Verwaltungs-, Technik- und Lagerrdume,

- Stellplatze, Garagen und Ladestationen fir Elektromobile,

- Werbeanlagen,

- Zaune,

- alle sonstigen fir den ordnungsgemaBen Betrieb erforderlichen Einrichtungen.

2. MaB der baulichen  Siehe Plan. § 9 Abs. 1 Nr. 1
Nutzung BauGB i.V.m.
§§ 16-21a BauNVvVO
2.1 Hohe baulicher MaBgebender oberer Bezugspunkt fir die maximale Hohe ist die Oberkante der §9Abs. 1Nr. 1
Anlagen baulichen und sonstigen Anlagen. Die maximale Gebdudeoberkante wird auf 9,0 m BauGBiV.m. § 18
festgesetzt. BauNVvO

Unterer Bezugspunkt fir die maximale Héhe baulicher und sonstiger Anlagen ist die
Oberkante des angrenzenden Bordsteins der neu errichteten ErschlieBungsstralBe (siehe
Planzeichnung).

Die Gebdudeoberkante wird definiert durch den hdchstgelegenen Abschluss einer
AuBenwand oder den Schnittpunkt zwischen AuBenwand und Dachhaut (Wandhéhe)
oder den Schnittpunkt zweier geneigter Dachflachen (Firsthéhe).

Die zuldssige Oberkante kann durch untergeordnete Bauteile (technische Aufbauten,
etc.) auf max. 10 % der Grundflache bis zu einer Hohe von max. 2,0 m Uberschritten
werden. Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule inkl. der zum Betrieb erforderlichen
Anlagen und Bauteile sind weitere Uberschreitungen zuldssig. Eine Uberschreitung der
Gebaudeoberkante durch Dachaufbauten oder ahnliches flir die Errichtung von
Werbeanlagen ist nicht zuldssig. Die Dachaufbauten sind zusammenzufassen und
einzuhausen.

2.2 Grundflachenzahl  Die Grundflachenzahl (GRZ) wird analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. Tund 4 § 9 Abs. 1 Nr. 1
BauNVO auf 0,3 festgesetzt. BauGB i.V.m. § 19
BauNVO
Bei der Ermittlung der Grundflache sind die Grundflachen von
- Garagen und Stellpldtzen mit ihren Zufahrten,
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
- bauliche Anlagen unterhalb der Geldndeoberflache, durch die das Baugrundstiick
lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen.

Analog § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die festgesetzte GRZ durch Stellplatze mit ihren
Zufahrten, durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und durch bauliche Anlagen
unterhalb der Geldndeoberflache, durch die das Baugrundsttick lediglich unterbaut wird
(§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) bis zu einer GRZ von 0,5 (iberschritten werden.
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2.3 Zahl der
Vollgeschosse

3. Bauweise

4. Uberbaubare und
nicht Giberbaubare
Grundstiicksflachen

5. Flache fiir
Stellpldtze, Garagen
und Nebenanlagen

6. Versorgungsflachen /
-anlagen

7. MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von
Boden, Natur und
Landschaft

8. Anpflanzung von
Baumen, Strauchern
und sonstigen
Bepflanzungen

Auftraggeber:
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Die Zahl der Vollgeschosse wird analog § 16 Abs. 2 BauNVO und § 20 BauNVO als
Hochstmal festgesetzt.

Als Bauweise wird analog § 22 Abs. 2 BauNVO eine offene Bauweise (o) festgesetzt. In
der offenen Bauweise sind die Gebaude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten.

Die (iberbaubaren Grundstlcksflachen sind im Bebauungsplangebiet durch die
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Analog § 23 Abs. 3 BauNVO diirfen Gebaude
und Gebdudeteile die Baugrenze nicht Uberschreiten. Demnach sind die Gebdude
innerhalb des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes zu errichten. Ein
Vortreten von Gebaudeteilen in geringfiigigem AusmaB kann zugelassen werden.

AuBerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflache sind untergeordnete Nebenanlagen und
Einrichtungen (§ 14 BauNVO) zuldssig, die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet
gelegenen Grundstiicke oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart nicht
widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 BauNVO gelten entsprechend.

Das Gleiche gilt fiir bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den
Abstandsflachen zuléssig sind oder zugelassen werden kénnen.

Stellplatze und Garagen mit ihren Einfahrten sowie Nebenanlagen sind auch ausserhalb
der (iberbaubaren Grundstiicksflache zuldssig.

Zwischen Garagen / Carports und der StraBenbegrenzungslinie ist ein Mindestabstand
von 5 m einzuhalten. Davor sind Stellplatze, auch auBerhalb der Uberbaubaren
Grundstlicksflache, zuléssig.

Nebenanlagen, die der Ver- und Entsorgung des Gebietes mit Elektrizitat, Gas, Warme
und Wasser dienen, sind innerhalb des Geltungsbereichs des Plangebietes,
ausnahmsweise auch auBerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig, auch
soweit flir sie keine besonderen Flachen festgesetzt sind.

Der Anteil befestigter Flachen ist auf ein MindestmaB zu beschrénken. Kfz-Stellplatze
sind einschlieBlich ihrer Zu- und Abfahrten ausschlieBlich in wasserdurchlassigen
Beldgen (z. B. Rasenpflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Decke, Schotterrasen,
Fugenpflastersteine oder offenporiges Wabenfugenpflaster etc.) und versickerungs-
fahigem Unterbau auszufiihren. Ausnahmen kdnnen aus Griinden der Barrierefreiheit
zugelassen werden.

Flachen, die nicht als Stellplatze, Zufahrten, Terrassen oder Wege bendtigt werden, sind
unversiegelt zu belassen und vegetativ anzulegen. Diese Flachen sind mit
gebietseinheimischen Saatgutmischungen oder Gehélzen (Baume und Straucher) zu
bepflanzen.

Bei Gehdlzen ist die regionale Herkunft ,Westdeutsches Bergland und
Oberrheingraben” (Region 4) nach dem ,Leitfaden zur Verwendung gebietseigener
Gehoélze” (BMU, Januar 2012) sicherzustellen. Bei Saatgutmischungen ist darauf zu
achten, dass es sich um zertifiziertes Regio-Saatgut aus dem Ursprungsgebiet
,Oberrheingraben mit Saarpfalzer Bergland” (UG 9) bzw. ,Rheinisches Bergland” (UG
7) handelt.

Die nicht Uberbauten Grundstlcksflachen sind als begriinte Gartenflachen anzulegen,
sofern sie nicht flir Zufahrten, Stellplatze, Wege oder weitere Gestaltungselemente
benétigt werden. Zuldssig sind alle MaBnahmen, die geeignet sind, eine ansprechende
Durchgriinung und eine harmonische und optisch ansprechende Einbindung in das
umgebende Landschafts- und Siedlungsbild zu erreichen.
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8.1. Auf dem Grundstlick sind mindestens 2 hochstammige Obstbaume oder einheimische § 9 Abs. 1 Nr. 25A
und regionaltypische Laubbaum-Hochstémme bzw. -Halbstdmme zu pflanzen und BauGB iV.m. § 9 Abs.
mdglichst dauerhaft, mindestens jedoch fir 20 Jahre zu erhalten. 1 Nr. 25 b BauGB

Fir die Hochstamme sind folgende Arten zu verwenden (Vorschlagsliste):

Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)

Feldahorn (Acer campestre)

GroBlaubige Mehlbeere (Sorbus aria)

Silberlinde (Tilia tomentosa)

Spitzahorn (Acer platanoides)

Winter-Linde / Amerikanische Stadtlinde (Tilia cordata)
Vogelkirsche (Prunus avium)

Hochstdmmige Obstbdume

Geeignete Sorten von hochstammigen Obstbdumen sind ausfiihrlich beschrieben und in
der Broschiire ,Obstsorten flir den Streuobstbau in Rheinland-Pfalz” (2003) (http://
rlp.nabu.de/imperia/md/images/rlp/umwelt/streuobst.pdf); der Liste mit
empfehlenswerten Apfel- und Bimensorten des Verbandes der Gartenbauvereine
Saarland (www.qgartenbauvereine.de/saarland rheinland-pfalz/index.php/
streuobstsorten) und der Broschiire ,Apfelsorten im Saarland” des Ministeriums fir
Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes.

Mindestqualitat der Hochstamme: 3-mal verpflanzt, mindestens 14-16 cm
Stammumfang (StU) gemessen in 1 m Hohe.

9. Bauplanungsrecht-  GemaiB § 12 Abs. 3a BauGB wird unter Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, § 9 Abs. 2 BauGB
liche Festsetzung dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zuldssig sind, zu
deren Durchfiihrung sich der Vorhabentrager im Durchfihrungsvertrag verpflichtet.

10. Grenze des Der rdumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Manufaktur-  § 9 Abs. 7 BauGB
raumlichen gebdude Kreis Jewellery” ist in der Planzeichnung festgesetzt.

Geltungsbereiches

11. Festsetzungen Das Plangebiet ist im Trennsystem zu entwassern. § 9 Abs. 4 BauGB
aufgrund Das Schmutzwasser ist durch Anschluss an die angrenzend vorhandene 6ffentliche iV.m. § §§ 57-63
landesrechtlicher Kanalisation (Mischsystem) zu entsorgen. Landeswassergesetz
Vorschriften Das Niederschlagswasser (Oberflachenwasser) ist vorrangig auf den Grundstiicken zu

versickern. Sollte eine Versickerung technisch oder rechtlich nicht mdglich sein, ist das
anfallende Niederschlagswasser durch geeignete MaBnahmen (z. B. Dachbegriinung,
Retentionszisternen, etc.) auf dem Grundstiick zurlickzuhalten und gedrosselt in das
stidlich der ErschlieBungsstraBe angrenzende Regenriickhaltebecken einzuleiten.

12. Hinweise Verfahren

e Der Vorhaben- und ErschlieBungsplan ist Bestandteil des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans und als Teil Il gekennzeichnet.

e Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ,Neubau Manufakturgebdude Kreis
Jewellery” ersetzt in seinem Geltungsbereich den Bebauungsplan ,An Happenhdll”
von 2021.

Artenschutz

o Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bdume, die auBerhalb des
Waldes und von Kurzumtriebsplantagen oder gartnerisch genutzten Grundflachen
stehen, Hecken, lebende Z&une, Gebiische und andere Gehdlze in der Zeit vom 1.
Marz bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu setzen.

Bodenschutz

o Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln
und einer sinnvollen Folgenutzung zuzufiihren. Auf § 202 BauGB ,Schutz des
Mutterbodens” wird verwiesen.
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121 e Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsatzlich die einschlagigen DIN-Vorschriften
(z. B. DIN 4020 und 1054, DIN EN 1997-1 und -2) zu berlcksichtigen. Fir
Neubauvorhaben oder groBere An- und Umbauten (insbesondere mit
Lastanderungen) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.

e Die Baugrunduntersuchungen sind dem Landesamt fiir Geologie und Bergbau
anzuzeigen und die Ergebnisse (Geodaten) sind mitzuteilen (siehe https://www.lgb-
rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz.html).

e Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu
beriicksichtigen.

Brandschutz

e Die Loschwasserversorgung ist mit 48 m3/ h Uber einen Zeitraum von 2 Stunden
sichergestellt.

Denkmalschutz

e Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht fiir archdologische
Funde bzw. Befunde gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.

Hochwasserschutz/ Starkregenvorsorge

o Hinsichtlich der klimatischen Verdnderungen ist darauf zu achten, dass die
Oberflachenabfliisse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss
zugefiihrt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusétzliches Risiko durch
unkontrollierte Uberflutungen entstehen. Hierfir sind bei der Oberflachenplanung
vorsorglich entsprechende MaBnahmen vorzusehen. Besondere MaBnahmen zur
Abwehr von méglichen Uberflutungen sind wahrend der Baudurchfiihrung und bis hin
zur endglltigen Begriinung und Grundstiicksgestaltung durch die Grundstiickseigen-
tlimer zu bedenken. Der Grad der Gefdhrdung durch Starkregenereignisse ist im Zuge
der Bauausfiihrung anhand weiterer Daten naher zu untersuchen. Gemal3 § 5 Abs. 2
WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Mdglichen und Zumutbaren verpflichtet,
VorsorgemaBinahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur
Schadensminderung zu treffen.

e Um der Herausforderung zunehmender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet das
Land Rheinland-Pfalz landesweite Informationskarten an, die auf Basis von
Berechnungen auf die Gefahren von Sturzfluten nach extremen Regenféllen
hinweisen. Regionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen werden dabei
betrachtet.

e Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen,
FlieBgeschwindigkeiten und -richtungen von oberflachlichem Wasser, das infolge von
Starkregen abflieBt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit
unterschiedlichen Regenhdhen und -dauern ermdglicht. Grundlage dieser Karten ist
der einheitliche ,Stark-Regen-Index” (SRI). Das Basisszenario ,AuBergewohnliche
Starkregenereignisse” (SRI 7) geht von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer
Stunde aus, was in etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundertjahrlichen Hochwassers
(HQ100) entspricht. Zusatzlich liefern die Szenarien ,Extreme Starkregenereignisse”
weitere Einblicke.

o Bei Starkregenereignissen besteht die Mdglichkeit, dass Uberall Oberflachenabfluss
auftritt. Dabei konnen sich in Mulden, Rinnen oder Senken hohere Wassertiefen und
schnellere FlieBgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets
die drtlichen Oberflachenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu
beriicksichtigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-
wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/ 10360/ einsehbar.

e Ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept fiir die Ortsgemeinde
Niederworresbach wird derzeit erstellt. Um der Selbstverpflichtung gem. § 5 Abs. 2
WHG gerecht zu werden, wird empfohlen, die Informationskarten des Landes, sowie
die tatsachlichen Abflussbahnen vor Ort zu (berpriffen und die Gefdhrdung in der
Detailplanung zu beriicksichtigen.
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12.2 Vorschriften zu erneuerbaren Energien

¢ Essind die Pflichten zur Installation von Photovoltaikanlagen fiir gewerblich genutzte
Neubauten gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 iV.m. § 4 Abs. 1, sowie gewerblich genutzte
Parkpldtze gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 5 Abs. 1 des Landesgesetzes zur Installation
von Solaranlagen (Landessolargesetz - LSolarG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 30. September 2021 (GVBI. 2021, 550), unter Berlicksichtigung der jeweils
geltenden Anderungen zu beachten.

o Ferner sind die zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Baugenehmigung oder
Genehmigungsfreistellung jeweils geltenden Vorschriften zur Installation erneuerbarer
Energien zu beachten, welche Uber die Vorgaben dieses Bebauungsplans
hinausgehen konnen.

Immissionsschutz

e Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan liegt eine Schalltechnische Stellungnahme
des GSB - Schalltechnisches Beratungsbiros mit Stand vom 25.03.2024 zugrunde.
Das Planvorhaben ist mit den bestehenden und planungsrechtlich zuldssigen
Nutzungen schalltechnisch vertraglich; es werden keine SchallschutzmaBnahmen
erforderlich.

Okologischer Ausgleich

e Ein okologischer Ausgleich ist nicht erforderlich. Dieser wurde bereits im Rahmen der
Aufstellung des rechtskraftigen Bebauungsplanes ,An Happenhéll” im Jahr 2021
erbracht.

OIE AG

¢ Die Baugrundstiicke werden bei der ErschlieBung des Baugebietes, mit ca. 1,5 m
langen Anschlussleitungen an das 6ffentliche Stromversorgungsnetz angeschlossen,
die spater bis zu den Neubauten verldngert werden.

e Die Kabel stehen unter elektrischer Spannung.

¢ Die auf dem Grundstlick befindlichen Stromversorgungsleitungen sind unentgeltlich
zu dulden. Uberprifungen und Arbeiten an Leitungen werden dem Netzbetreiber oder
von ihm beauftragten Unternehmen jederzeit gestattet. Mit Bauarbeiten in Kabelndhe
darf erst nach Abstimmung mit dem Netzbetreiber begonnen werden (planauskunft-
rnh@westnetz.de).

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der

Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen méglich.
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