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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zum

Bebauungsplan "Am Sulzbacher Pfad" der Ortsgemeinde Rhaunen

1. Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan

1.1 Die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes einschlieBlich der Zeichenerkldrung ist
in Verbindung mit diesem Text maf3gebend fiir die Handhabung.

1.1.1 Die baurechtlichen Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.09.1997 (BGBL.
S. 2141)

1.1.2 Die Verordnung iiber die bauliche Nutzung von Grundstiicken - Baunutzungsverordnung
(BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBL.L, S. 127) in der jetzt geltenden Fassung.

1.1.3 Die Landesbauordnung fiir Rheinland-Pfalz (LBauO) in der jetzt geltenden Fassung.

1.1.4 § 9 Abs. 4 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 86 der Landesbauordnung (LBauO)
fiir Rheinland-Pfalz.

1.1.5 Landespflegegesetz (LP{lG) vom 14.06.1994 (GVBL. S. 280) in der jetzt geltenden Fassung.

1.1.6 § 50 des Bundesimmisionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 15. Mirz 1974
in der jetzt geltenden Fassung.

1.1.7 § 1 - 3 der Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitplidne sowie iiber die Darstellung
des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 -) vom 18. Dezember 1990
in der jetzt geltenden Fassung.

1.1.8 Die Landesverordnung iiber den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplitzen
(Garagenverordnung - GarVO -) vom 13. Juli 1990
in der jetzt geltenden Fassung.

1.2 MaBe und Punkte der zeichnerischen Darstellung sind fiir die Ubertragung in die
Wirklichkeit nur verbindlich fiir folgende Linien und Abmessungen.

1.2.1 StraBenbegrenzungslinien, Breiten der Verkehrsflichen und FuBBwege, Abstinde von
vorhandenen Punkten, Abstidnde der Baugrenzen zueinander und zu den
StraBenbegrenzungslinien.
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. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1) BauGB)

1. Allgemeine bauliche Nutzungen

1.1

Uberbaubare Grundstiicksflichen gemiB § 23 BauNVO

In den jeweiligen Baufldchen sind die iiberbaubaren Grundstiicksfldchen durch Baugrenzen
abgegrenzt. Die Abstdnde der baulichen Anlagen zueinander richten sich nach der jeweils
gtiltigen Fassung der LBauO fiir Rheinland-Pfalz.

1.2 Nebenanlagen gemif § 14 (1) und (2) der BauNVO

1.2.1 Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind gemif § 14 (1) und (2) der

BauNVO nur zuléssig, wenn diese dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen
Grundstiicke oder des Baugebietes selbst dienen und in der Eigenart nicht widersprechen.
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auch auf den nicht iiberbaubaren
Grundstiicksflichen zulédssig; vor der zur ErschlieBungsanlage orientierten Baugrenze jedoch
nicht.

1.2.2 Die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizitdt, Gas und Wasser sowie zur Ableitung

1.3

von Abwasser dienenden Nebenanlagen kénnen auch auBerhalb des iiberbaubaren Baulandes
zugelassen werden, soweit im Baugebiet fiir sie keine besonderen Flichen ausgewiesen sind.

Stellpldtze und Garagen gemiB § 9, (1) Ziff. 4 BauGB sowie § 12 und § 23 (5) BauNVO
der Landesverordnung iiber den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplitzen (GarVO):

1.3.1 Garagen sind nur innerhalb der tiberbaubaren Grundstiicksflichen zuldssig.

In begriindeten Féllen kann als Ausnahme die Errichtung von Uberdachten Stellplitzen oder
Garagen, die geméf3 der LBauO in Verbindung mit der BauNVO auf den Baugrundstiicken
verlangt werden, auferhalb des {iberbaubaren Baulandes mit Zustimmung der Gemeinde
genehmigt werden.

Grundsitzlich mull jedoch der Abstand zur straBenseitigen Grundstiicksgrenze mindestens
3,00 m betragen.

Bei den Zu- und Abfahrten der Garagen ist in Garagenbreite ein mindestens

5,00 m tiefer Stauraum vom Garagentor bis zur 6ffentlichen Verkehrsfliche vorzusehen.
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1.4 Geschofizahl gemiB § 16, § 17 und § 18 BauNVO

1.5

Die Zahl der Vollgeschosse ist im Bebauungsplan in den einzelnen Baubereichen als
Hochstwert festgesetzt und in Text und Planurkunde in rémischer Zahl eingetragen.

Hohenlage der Baukérper (§ 9 Abs. 2, BauGB):

Bergseitige Erschliefung
Die Erdgeschof3fubodenhthe (OKF.EG - Fulboden des ersten Geschosses, das nach § 2 Abs.

4 LBauO als VollgeschoB anzurechnen ist) darf bei bergseitiger ErschlieBung sowie bei
Geldnde und Verkehrsflichengleichheit nicht mehr als 0,50 m tiber hchster Gehweg- bzw.
Stralenoberkante liegen.

Die max. zuldssige Traufhohe der bergseitigen ErschlieBungsflachen, gemessen von OKF EG
bis zur Schnittlinie Aulenwand - Dachhaut (s. Skizzendarstellung) wird mit h = 3.50 m
festgesetzt.

Talseitige Erschliefung

Bei talseitiger Erschlieung darf der ErdgeschoBfullboden nicht mehr als 0,50 m tiber bergseitig
angrenzendem natiirlichem Geldnde liegen, gemessen am héchstgelegenen Berithrungspunkt
Gebdude - Geldnde.

' Die max. zuldssige Traufthdhe der bergseitigen ErschlieBungsflachen, gemessen von der

natiirlich angrenzenden Geléndelinie am Gebédude bis zur Schnittlinie Auenwand - Dachhaut
(s. Skizzendarstellung) wird mit h = 6,00 m festgesetzt.

Als Bezugspunkt fiir die Erschliefungsorientierung und den Traufhéhenbezug der
Grunstiicksflichen im Gebiet "A" wird die Planstrasse A, fiir das Gebiet "B" die Planstrasse B

bestimmt.

Als Traufhshenbezug der dufleren, im Gebiet "C" liegenden Grundstiicksflachen, angrenzend
an die zwischen Baugebiet und L 180 vorgesehene Ausgleichsfliche, werden die jeweiligen
Stichstrassen C, D und E festgelegt.

BERGSEITIGE ERSCHLIESSUNG
STRASSEB : I

TALSEITIGE ERSCHLIESSUNG
STRASSECD,E
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1.6 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 2 BauGB):
Im Baugebiet ist die Firstrichtung nicht verbindlich vorgeschrieben.

Bei der Festlegung der Hauptgebauderichtung sollte Riicksicht auf die Geldnde- bzw.
Hangsituation genommen werden. (Anpassung an das vorhandene Gelinderelief -
Lingsausrichtung der baulichen Anlagen méglichst parallel zu den Héhenschichtlinien).

2. Bauliche Nutzungen der einzelnen Baubereiche

2.1 Als Art der baulichen Nutzung ist fiir das Baugebiet “Allgemeines Wohngebiet” (WA)
nach § 4 BauNVO festgesetzt.
Die im § 4 (3) BauNVO Nr. 3-5 genannten Anlagen sind im allgemeinen Wohngebiet
unzuléssig.

2.2 Das Maf der baulichen Nutzung betrdgt gemifl § 16 BauNVO:

Hochstzuldssige Zahl der Vollgeschosse im Baubereich II
Héchstzulassige Grundflichenzahl GRZ =04
Hochstzuldssige GeschoBfldchenzahl GFZ=10,8

Die Grundflichenzahl wird als oberstes Mal} angesetzt. Der § 19 Abs.4 BauNVO wird
ausgeschlossen.

2.3 Bauweise

Im allgemeinen Wohngebiet gilt gem. § 22 (2) der BauNVO die offene Bauweise.
Jedes Grundstiick ist nur einzeln mit 1 Hauptgebdude mit seitlichem Grenzabstand (Bauwich)

bebaubar.
Eine geschlossene Baureihe tiber 2 oder mehrere Grundstiicke ist unzuléssig.

Auf 2.1 wird ergidnzend hingewiesen.
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Sonstige Planfestsetzungen

3.1 Freizuhaltende Fldchen gem. § 9 (1) Ziff. 10 und 21 des BauGB.

32

3.3

Von jeglicher Bebauung mit Gebiuden sind freizuhalten:

- die mit Leitungsrechten versehenen ausgewiesenen Schutzstreifen.
Ausnahmen fiir untergeordnete Gebéude konnen nur mit Zustimmung des jeweiligen
Versorgungsunternehmens als Betreiber der Leitung erteilt werden.

- die nicht iiberbaubaren Grundstiicksflichen (Ausnahmen siehe unter 1.2.1, 1.2.2 und 1.3.1).

Verkehrsanlagen gem. § 9 Abs. 1 Ziff. 11 und Ziff. 26 BauGB

3.2.1

Die Breite der Erschliefungsanlagen ist in der Bebauungsplanurkunde angegeben.

3.2.2 Die jetzt bestehenden Héhenlagen kénnen sich beim Bau der Stral3e verindem.

323

Bauherr und Entwurfsverfasser miissen sich vor Beginn der Planung iiber die
Héhenverhéltnisse informieren.

Die flir die Anlage der Strafen erforderlichen Béschungen

(Neigung max. 1 : 1,5) sind auf den Privatgrundstiicken zu dulden.

Die GréBe der Béschungen richtet sich nach der jeweiligen Héhenlage der
ausgebauten Strafle.

Versorgungsflachen geméB § 9 Abs. 1 Ziff. 12 und 13 BauGB

3.3.1

Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlagen:

Die Fithrung der Leitungen fiir Wasserversorgung, Kanalisation, sowie Erdverkabelung,
Elektrizitat und Telefon erfolgt soweit méglich in der dffentlichen Verkehrsfliache.

Der Versorgungstrdger hat das Recht, die Leitungen aus wirtschaftlichen und
geldndemaBigen Griinden durch private Grundstiicke zu verlegen und Flichen mit
Leitungsrechten zu belasten.

Die Fiithrung der Versorgungsleitungen fiir Elektrizitit, Gas, Wasser und Post wird nach
den technischen Griinden der Versorgungstriger durch ein Leitungsrecht zugunsten
derselben sichergestellt. Die Leitungsrechte dienen dazu, die Einlegung zu ermdglichen
und die Unterhaltung und sténdige Zugénglichkeit zu sichern. Die Belastung berechtigt
den Beglinstigten, die festgesetzte Fliche in dem erforderlichen Umfang in Anspruch zu
nehmen. Das Ausmal} der Flachenbelastung wird daher bestimmt durch die Feststellung
der erforderlichen Arbeitsbreiten fiir den Leitungsgraben, die Lagerfldchen fiir den
Ausbau sowie die Transportwege des Leitungsmaterials.
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3.3.2 Oberflachenentwisserung

Wegen der Frage der Behandlung des Oberfldchenwasser unter Beriicksichtigung der
neuen Gesichtspunkte des geinderten Landeswassergesetzes ist eine Abstimmung mit
dem Staatlichen Amt fiir Wasser- und Abfallwirtschaft Koblenz und den
Verbandsgemeindewerken Rhaunen erfolgt.

Im Rahmen der Erstellung des B-planes ist ein siedlungswasserwirtschaftlicher Beitrag
unter Beachtung der geologischen Gegebenheiten erstellt worden. In diesem wird
empfohlen, dafl das anfallende Oberflichenwasser auf den Baugrundstiicken genutzt,
bzw. im Bereich der nicht baulich genutzten Flichen zur Versickerung oder
Verdunstung gebracht wird. Die Herstellung von Zisternen und ghnlichen
Speicheranlagen wird angeregt. Oberfldchenwasser, das nicht versickert, verdunstet oder
einer sonstigen Nutzung zugefiihrt wird, ist einem Oberflichenwasserkanal zuzuleiten
und tiber ein zentrales Versickerungs- oder Regenriickhaltebecken dem Nésbach
zuzufiihren. Bs wird davon ausgegangen, daB mit diesen MaBnahmen auch eine gezielte
AbfluBverschirfung im Sinne § 61/62 LWG vermieden werden kann.

Die Details sind in einer konkreten Entwisserungsplanung dargestellt, bei der die o.g.
Grundsitze in Abstimmung mit den Verbandsgemeindewerken und dem STAWA
Koblenz beriicksichtigt sind.

3.4 Landschaftspflegerische Mafinahmen

Festsetzungen gemaB § 9 Abs. 1 Ziff. 20, Ziff. 25 a und Ziff. 25 b BauGB in Verbindung
mit § 178 BauGB.

3.4.1 Landespflegerische Mafinahmen auf den privaten Grundstiicksflichen

3.4.1.1 Nicht zu iiberbauende Anteile der Grundstiicksflichen und deren Begriinung

Die gemaB der festgesetzte GRZ von 0,4 zuldssige Grundfliche darf nicht

durch Garagen, Stellplatze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne

des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geldndeoberfliche, durch
die das Grundstiick lediglich unterbaut wird, iiberschritten werden (§ 9 Abs. 1 Satz
1 BauGB in Verbindung mit § 19, Abs. 4 Satz 3 BauNVO).
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3.4.1.2 Anpflanzen von Bdumen

Je volle 200 gm nicht {iberbauter Grundstiicksflache ist ein standortgerechter
grofkroniger Baum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten; Ausfille sind
gleichwertig zu ersetzen (§ 9 Abs.1 Nr. 25 a und b BauGB).

Vorschlige fiir die Auswahl der anzupflanzenden Baume konnen der Artenliste 1
entnommen werden.

3.4.1.3 Fassadenbegriinung

siehe Ziffer II, Nr. 1.1

3.4.1.4 Verwendung wasserdurchlidssiger Materialien

siehe Ziffer II, Nr. 1.5

3.4.2 Mafinahmen im 6ffentlichen Bereich

Hinweis:
Die nachfolgenden Fldchenbezeichnungen (,, A, ,,B“, etc.) bezichen sich auf die im
Landespflegerischen Planungsbeitrag (Plan-Nr. 2) dargestellten Flichenbereiche.

Fliche "A" "Zwischen Baugebiet und L 180"

Folgende MaBnahmen sind fiir Fliche "A" vorzusehen:

) Die Fliache ist durch gezielte Pflege wie einschiirige Mahd im Spitsommer und
Verzicht auf Diingereinsatz als magerer, extensiver Wiesenstreifen zu entwickeln.

o Entlang der StraBe ist die vorhandene Lindenallee zu erhalten und durch die
Neuanpflanzungen von Winter-Linden (Tilia cordata der Pflanzqualitit: Hochstamm,
Stammdurchmesser 14 - 16 cm) fortzufithren. Ausfalle sind gleichwertig zu ersetzen.
Es ist ein Pflanzabstand von hochstens 12 m zu wihlen.
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Fliche "B" "Siidlicher Randbereich"

Die mit "B" gekennzeichnete Fliche ist wie folgt zu gestalten:

Auf ca. einem Viertel der Flache je 100 gm ein hochstdmmiger Obstbaum
einheimischer Sorten gemifB Artenliste 3 zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.
Ausfélle sind gleichwertig zu ersetzen. Die Obstbdume sind zum Plangebietsrand hin
anzuordnen.

Die dem Wald bzw. dem Weidorngebiisch vorgelagerten Flachen sind auf einer
Breite von 5 m bis 10 m durch gelenkte Sukzession zu einem wildkrautreichen Saum
zu entwickeln. Der Saumbereich ist 1 x jahrlich zu méhen (Mahdtermin nicht vor
Mitte Juni).

Die verbleibenden Flichen sowie die Flichen im Bereich der Obstbaumpflanzung sind
durch Ansaat einer Gras-/Krautermischung als extensive Wiese zu entwickeln. Die
Wiese ist 2 x jahrlich zu m&hen (Mahdtermin nicht vor Mitte Juni).

Fliache "C" "Hecke und Gebiisch"

Das Gebiisch einschliefilich der vorgelagerten Schlehen-Wildrosenhecke ist zu
schiitzen und dauerhaft zu erhalten. Das flichige Einleiten von Niederschlagswasser
aus dem westlich angrenzenden Baugebiet ist gestattet.

Hinweis:

Wiéhrend der Bauarbeiten sind die einschldgigen Regeln zum Schutz von Geholzen
einzuhalten. GeméaB der DIN 18920 ist eine Umz&unung der Flidche vorzunehmen, die
Wurzelbereiche sind vor dem Uberfahren zu schiitzen, ist die Uberfahrung nicht zu
vermeiden, so sind SchutzmaBnahmen zur Vermeidung von Wurzelschiden
vorzunehmen.

Fldache "D" "Wiese am Nisbach"

Die Flache "D" soll zur 6kologischen Oberflachenwasserbehandlung herangezogen
und so gestaltet werden, daBl sie sowohl wasserwirtschaftliche, als auch
landespflegerische Funktionen, vor allem als Lebensraum fiir Pflanzen und Tiere und
fiir das Landschaftsbild, ibernehmen kann:

Im Nordwestteil der Fliache soll ein Erdbecken zum Sammeln, Riickhalten,
Verdunsten und Riickhalten des Oberfldchenabfliisse errichtet werden.
Fassungsvermdgen: ca. 400 cbm, max. Oberfliche: ca. 300 gqm. Das Becken ist
naturnah auszubilden, mit flachen und wechselnden Béschungsneigungen. Béschungen
und Sohlbereich sind zu begriinen. Aufwendige technische Bauwerke
(Monchsbauwerk) werden nicht erforderlich.
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Das Becken wird im NebenschluB zum NéBbach angeordnet. Der Uberlauf bzw. die
Einmiindung in den Nésbach wird mit einer Steinschiittung befestigt und ebenfalls
naturnah ausgebildet.

Der Planungsbeitrag schldgt vor, den ausgebauten Bachlauf in dem Abschnitt parallel
zu dem Becken zu renaturieren bzw. im Zusammenhang mit der Einleitstelle naturnah
zu gestalten: Das Bachbett sollte in Richtung des Taltiefpunktes (zuriick-)verlagert
und unregelméBig mit wechselnden flachen Boschungsneigungen und Sohlbreiten
profiliert werden.

Entlang des Nésbachs ist auf einer Breite von beiderseits mindestens 5 m ein
extensiver Hochstaudensaum zu entwickeln. Dariiber hinaus sind entlang des Baches
und im oberen Boschungsbereich des Beckens Roterlenheister zu pflanzen, ohne
allerdings einen geschlossenen Geholzbestand zu entwickeln.

Die verbleibende Flache ist als extensive Wiese mittlerer bis feuchter Standorte zu
gestalten. Die Fldche ist 1 bis 2 mal jahrlich zu méahen (fritheste Mahd nicht vor Mitte
Juni).

Hinweis:

Grundsitzlich stellt die Anlage eines Riickhalte- und Versickerungsbeckens gem. § 4 -
6 LPfIG einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Im vorliegenden Fall ist davon
auszugehen, dafl der Bau des Beckens aufgrund der geplanten Gestaltungsmafnahmen
nicht mit nachhaltigen Beeintrichtigungen des Landschaftsbildes und des
Naturhaushaltes verbunden sein wird: Das Becken wird naturnah ohne Befestigungen
und groBere technische Bauwerke ausgebildet, mit einer Wiesenansaat angelegt und
durch Gehdlzpflanzungen eingebunden. Der Planungsbeitrag schligt zudem vor,
diesen Abschnitt des Nésbaches zu renaturieren und beidseitig einen
Hochstaudensaum mit einzelnen standortgerechten Geholzen zu entwickeln. Insgesamt
erfolgt daher eine Anreicherung der Fliche mit 6kologisch wirksamen
Strukturelementen, die zum einen Lebensraumfunktionen fiir die Tier- und
Pflanzenwelt erfiillen, zum andern das Landschaftsbild gliedern. Dariiber hinaus
ergeben sich neben den angestrebten Ausgleichsfunktionen fiir den Wasserhaushalt
durch die Nutzungsextensivierung der Parzelle positive Auswirkungen auf den Boden.
Im Vergleich zu der derzeitig relativ intensiv bis dicht an den ausgebauten Bach heran
genutzten feuchten Wiese kann sich daher zukiinftig eine grofere dkologische
Wertigkeit ergeben, so daf} keine weiteren KompensationsmaBnahmen erforderlich
werden.

Zum Bau des Beckens ist ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren gem. § 31
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) durchzufiihren, zu dem auch ein
landschaftspflegerischer Begleitplan zu erstellen ist. Die vorstehenden Ausfiihrungen
zur Gestaltung und Bewertung des Beckens, des Bachabschnittes und der
angrenzenden Fldchen sind daher als Vorschlédge, als eine mogliche
Gestaltungsvariante zu verstehen, die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu
konkretisieren sind.
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II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

1. Festsetzungen iiber die duflere Gestaltung baulicher Anlagen - einschlieBlich Einfriedieuncen

(§ 9 (4) BauGB 1. V. m. § 86 der Landesbauordnung fiir Rheinland-Pfalz (LBauO),
in der jetzt geltenden Fassung.

1.1 AuBere Gestaltung baulicher Anlagen

Bei der Gestaltung der AuBenflichen der Gebiude sind groBfldchige und blanke
Metallelemente sowie grelle Farben zu vermeiden.

1.2 Dachformen

Fiir die Hauptgebdude sind Sattel- und Walmdicher von 15° bis 48° Neigung mit harter
Bedachung zugelassen; flir die untergeordneten Gebduden sind auBlerdem Flach- oder
Pultddcher mit harter Bedachung gestattet. Als Farbe des Eindeckmaterials wird
schiefergrau/anthrazit festgesetzt.

Dachgauben werden allgemein zugelassen.

Bei den Déichern mit ungleichen Dachneigungen darf die Summe der Dachneigungen geteilt
durch die Anzahl der unterschiedlichen Dachflichen = der h6chstzuldssigen Gradzahl der
angegebenen Neigung (48°) entsprechen.

1.3 Einfriedigungen gemil § 86 LBauO

An Kurven und Einmiindungen von Straflen diirfen Einfriedigungen bzw. sichtbehindernde
Bepflanzungen der Griinanlagen eine Héhe von 0,80 m iiber Biirgersteigoberkante nicht
tiberschreiten.

Einfriedigungen an der Grundstiicksgrenze zur Strale und zum Nachbam vor der vorderen
Baugrenze sind nur bis zu einer H6he von 0,80 m gestattet, an der Grenze zum Nachbarm hinter
der vorderen Baugrenze diirfen diese 1,80 m nicht iiberschreiten.

Im Bereich der Gebdudevorflichen (vor dem &ffentlichen StraBenraum) diirfen keine massiven
Einfriedigungsmauem sowie keine Holz- oder Maschendrahtziune errichtet werden. Diese
Flidchen sind nur durch entsprechende Bepflanzungen zu gliedern und zu gestalten.
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1.5
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Boschungen

Der Neigungswinkel von Béschungen, die durch die Errichtung eines Gebiudes notwendig
werden, darf ein Verhéltnis von max. 1 : 1,5 nicht iiberschreiten.
Bei der Geldndeanlegung sind die Geldndeverhiltnisse der Nachbargrundstiicke aufeinander

abzustimmen.
Die Nachbargrundstiicke diirfen durch Aufschiittungen und Abtragungen nicht beeintréichtigt

werden.
Gestaltung der Einfahrten und Stellflichen
Fiir die Befestigung der Zufahrten und Stellplitze sind wasserdurchléssige Befestigungsarten

wie wassergebundene Decke, gro3fugige Pflasterarten oder Rasengittersteine zu verwenden. (§
9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 Abs. 1 Satz 3 LBauO).

Rhaunen, den ... 7.7 0000 AL S—

Ortsgemeinde Rhaunen




