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FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)
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Anlagenhohe
4,0m

GRZ
max. 0,6

GR
max. 3.000 m?

-

V/A

Baugebiet Anlagenhéhe

Grundflachenzahl| ~ Grundfléche

GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES

(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SONSTIGES SONDERGEBIET ,, PHOTOVOLTAIK" (SO,,)

(§ 9ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

HOHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HOHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE UBER ANSTEHENDEM GELANDE

(8 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRUNDFLACHENZAHL
(§ 9ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLACHE IM GELTUNGSBEREICH

(§ 9ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9ABS. 1 NR. 2 BAUGB U § 23 ABS. 3 BAUNVO)

MASSNAHMEN UND FLACHEN FUR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

(l\g/IASENAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (V. = VERMEIDUNGSMASSNAHME: A = AUSG-LEICHSMASSNAHME)
9ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

ERLAUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

SONSTIGES SONDERGEBIET ,PHOTOVOLTAIK”  Gebiet fiir die Errichtung einer Freiflichen-Photovol-
(So,,) taik-Anlage.
GEM. § 11 BAUNVO

zulassig sind: 1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

2. Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage er-
forderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, Zu-
fahrten, ~ Zuleitungen, ~Zuwegungen,  Z&une,
Wechselrichter, Speicher, Transformatoren, Uber-
wachungskameras.

3. Alle zur Entwdsserung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwésserungsrinnen,
-becken und -mulden) samt Zubehér.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB L.V.M. §§ 16 - 21
A BAUNVO

Die Photovoltaikmodule diirfen maximal 4,0 m (iber
das heutige Gelande hinausragen. Z&une sind bis zu
einer Hohe von 3 m zulassig. Alle sonstigen Anlagen
und Nebenanlagen (z.B. Trafogebaude) diirfen eine
Hohe von 4,0 m nicht tiberschreiten. Anlagen fir den
Blitzschutz und Kameramasten zur Uberwachung des
Geldndes dirfen eine Hohe von max. 5 m aufweisen.

Die Grundflachenzahl (GRZ) wird fiir die Modulflache
als projizierte iberbaubare Flache auf 0,6 festgesetzt.
Die GRZ bezieht sich auf das gesamte Sonstige Son-
dergebiet.

Die maximal versiegelbare Grundfléche (tatsachliche
Bodenversiegelung durch Fundamente / Rammpfosten
der Untergestelle, Transformatoren, Ubergabestation,
Zaunpfosten, Zuwegungen u.d.) darf insgesamt maxi-
mal 3.000 m? betragen.

GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 .V.M. § 18 BAUNVO

VERSIEGELBARE GRUNDFLACHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 1.V.M. § 19 BAUNVO

Die Uberbaubare Grundstiicksfldche wird im Plan mit-
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 tels Baugrenze festgesetzt. Die PV-Modultische sind
BAUNVO innerhalb der im Plan definierten Baugrenze zu errich-
ten.

Innerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksfléche diir-
fen auBerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-An-
lage erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile,
Zuwegungen und Einfriedungen errichtet werden.

Des Weiteren diirfen innerhalb und auBerhalb der
tiberbaubaren Grundstiicksfléche alle zur Entwésse-
rung des Plangebietes notwendigen Entwasserungs-
becken, -graben und -mulden samt Zubehor ausge-
baut werden.

Zaune, Zuwegungen, Zuleitungen, FEinfriedungen,
Wechselrichter und Kameramasten dirfen auch
auBerhalb der (berbaubaren Grundstiicksfliche er-
richtet werden. Zum nérdlich und 6stlich entlang des
Plangebietes verlaufenden Feldwirtschaftsweges ist
ein Abstand von 3 m einzuhalten.

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE  Zur Sicherstellung der Einhaltung und zur Koordinierung
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, der entwickelten VermeidungsmaBnahmen sind die
NATUR UND LANDSCHAFT Bauarbeiten durch eine 6kologische Baubetreuung zu
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB begleiten.

VermeidungsmaBnahme V1:

Zur Vermeidung des Eintritts des Schadigungs- und
Totungstatbestandes beziiglich der bodenbriitenden
Feldlerche wird eine bauzeitliche Beschrankung auf die
Zeit auBerhalb der artspezifischen Fortpflanzungszeit,
die in Mitteleuropa id.R. den Zeitraum von Anfang
April bis Ende Juli umfasst, vorgegeben. Um einen aus-
reichend groBen Puffer einzuhalten und zudem die vor
der eigentlichen Fortpflanzung stattfindende Balz- und
Nestbauphase mit abzudecken, wird ein Bauzeitfenster
von Mitte August bis Ende Februar vorgegeben. Dies
schlieBt die ggf. durchgefiihrte Baufeldrdumung mit
ein.

Alternativ kénnen VergramungsmaBnahmen durch-
gefihrt werden, um eine Ansiedlung der Art inner-
halb des Baufeldes bis zum Baubeginn zu verhin-
dern. Hierzu ist der Aufwuchs im Baufeld dauerhaft
und ggf. durch mehrmalige Mahd im Abstand von
ca. 2 Wochen ab Ende Marz bis Baubeginn (max.
bis Mitte August) kurz zu halten (< 5 cm). Solche
VergramungsmaBnahmen sind auch bei einer ldngeren
Unterbrechung der aktiven Bautétigkeiten - soweit
diese innerhalb der Fortpflanzungszeit der Feldlerche
erfolgt und nach Ende der Fortpflanzungszeit wieder
aufgenommen werden soll (s.0.) - durchzufiihren.
Unterbrechungen der Bautatigkeit von bis zu drei
Tagen sind zuldssig. Bei kontinuierlicher Bautétigkeit
ist eine Vergramung aufgrund des dauerhaften und
regelmaBigen Baustellenbetriebes nicht erforderlich.
Diesbezliglich hat eine enge Absprache mit der 6ko-
logischen Baubetreuung zu erfolgen

VermeidungsmaBnahme V2:

Zur Verhinderung einer unbeabsichtigten Inanspruch-
nahme der angrenzenden bzw. dicht benachbarten
Wiesen des FFH-Lebensraumtyps 6510 ist wahrend der
Bauarbeiten ein Bauzaun entlang der zu schiitzenden
Wiesen zu errichten.

VermeidungsmaBnahme V3:

Ein Eintrag von umweltgefdhrdenden Stoffen sowie
die Einschwemmung von  Erde/Schotter/Sand/
Feinsedimenten wahrend des Baustellenbetriebes
in angrenzende bzw. dicht benachbarte FFH-LRT
6510-Wiesen muss verhindert werden. Ggf. sind geeig-
nete Schutzwalle oder Bodenschwellen zum Abhalten
potenzieller Abschwemmmassen zu errichten.

VermeidungsmaBnahme V4:

Vor Beginn der Baustelleneinrichtung und der
Bauarbeiten ist die innerhalb des Baufelds liegende
Wiese sehr kurz zu mulchen oder zu méahen und
das Mahdgut von der Fliche zu entfernen. Auf den
Ackerfldchen ist evtl. vorhandener Vegetationsbewuchs
zu entfernen.

Bei den Bauarbeiten sind Bodeneingriffe und
Bodenbewegungen auf das unbedingt notwendige
MaB zu beschranken.

Abgrabungen und Aufschiittungen sind auf das abso-
lut notwendige MaB zu beschranken und nur zum
Ausgleich von gréBeren Unebenheiten erlaubt.

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsatzlich die
einschldgigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN
1997-1 und -2, DIN 1054) zu beriicksichtigen.

Bei allen Bodenarbeiten ist ein von allen ande-
ren Bodenbewegungen gesonderter Abtrag des (mit
Wurzeln und anderen Pflanzenteilen durchsetzten)
Oberbodens durchzufihren. Eine Vermischung mit
bodenfremden Stoffen ist zwingend zu vermeiden. Die
jeweils giiltigen Regelwerke (ATV DIN 18320 ,VOB
Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen -
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
fir Bauleistungen (ATV) — Landschaftsbauarbeiten”,
DIN 18915 , Vegetationstechnik im Landschaftsbau —

Bodenarbeiten” (schonender Umgang mit Oberboden), w
DIN 19731 , Verwertung von Bodenmaterial” sowie
DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und
Durchfiihrung von Bauvorhaben) sind zu beachten.

Die Sicherung des Oberbodens ist gemaB § 202 BauGB
unter Beachtung der DIN 18915 “Bodenarbeiten”
und DIN 18320 ,Landschaftshauarbeiten” vorzu-
nehmen. Er ist bis zu seiner Wiederverwertung fach-
gerecht abseits vom unmittelbaren Baubetrieb auf
geordneten Mieten zwischenzulagern, vor Verdichtung
und Verunreinigung zu schiitzen und so weit wie
moglich wiederzuverwenden, um das vorhandene
Samenpotenzial zu erhalten. Bei einer Lagerzeit von
mehr als acht Wochen st eine Pflege durch Ansaat
mit Poa annua durchzufiihren. Etwaige anfallende
Verdrangungs- und Uberschusserdmassen sind, soweit
sie nicht vor Ort eingebaut werden, abzufahren und
fachgerecht zu entsorgen.

Im Nordwesten sowie im Stidwesten des Plangebietes
hangabwarts Richtung GroBbachtal ist aufgrund
einer hier bestehenden erhchten Erosionsgefahrdung
sowie der Gefahr einer Abflusskonzentration bei
Starkregen (sowie auch in anderen Bereichen, in
denen Erosionstendenzen auftreten) ein besonderes
Augenmerk auf den vorsorgenden Bodenschutz zu
legen. Die Bildung von Abflussrinnen sowie gréBere
Abschwemmungen miissen verhindert werden. Im
Bedarfsfall hat eine Zwischen-Einsaat mit einjahrigen
Grasarten zu erfolgen (z.B. Poa annua) oder es sind
geeignete (mdglichst naturnahe) Versickerungsein-
richtungen anzulegen, in die das anfallende Nieder-
schlagswasser zur ortsnahen Versickerung eingeleitet
wird.

Verursachte Verdichtungen des Bodens in Folge des
Baustellenbetriebs sind durch LockerungsmaBnahmen
nach Abschluss der Bauarbeiten auszugleichen.

Bei der Baustelleneinrichtung und der Baudurchfiihrung
sind die einschldgigen Gesetze und Verordnungen zum
Grundwasserschutz zu beachten. Insbesondere die ent-
sprechenden  Sicherheitsvorschriften zur Vermeidung
des Austritts von Ol und anderen Schmierstoffen sind
zu beachten. Sdmtliche Arbeiten sind so durchzufiih-
ren, dass eine Boden- und Grundwasserverunreinigung
ausgeschlossen ist. Anfallendes behandlungsbediirfti-
ges Abwasser ist zu sammeln und ordnungsgemaB zu
beseitigen.

Eine ggf. notwendige Betankung und Wartung
der Baufahrzeuge darf nur auf befestigtem/ver-
siegeltem Untergrund auBerhalb von Waldflachen/
Gehdlzbestanden erfolgen.

Kraftstoffe, Hydraulik- und Mineraléle sind nur auf
befestigten und gegentiber dem Untergrund abge-
dichteten Fléchen in dafiir zulassigen Behaltnissen zu
lagern.

Die Baumaschinen und -fahrzeuge sind taglich auf
austretende Schmier- und Treibstoffe zu kontrollieren.

Zur Verhinderung einer potenziellen Stérung damme-
rungs- und nachtaktiver Tiere durch Baustellenlarm
und Scheinwerferlicht erfolgt eine tageszeitliche
Bauzeitenbeschrankung: die Bautatigkeiten sind auf die
Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
beschrankt.

Die Bauarbeiten und das Befahren des Plangebietes mit
schweren Baufahrzeugen sollte so weit wie maglich nur
bei geeigneten Witterungs-/Bodenbedingungen erfol-
gen, um Bodenbeeintrdchtigungen sowie die Gefahr
von Bodenverdichtungen zu minimeren. Im Bedarfsfall
sind mobile BaustraBen/zum Boden hin mittels Vlies
getrennte Lagerfldchen unter Beachtung zu einzu-
haltenden BodenschutzmaBnahmen (z.B. Trennvlies/
Geotextil zur Verhinderung der Durchmischung von
Bodenschichten) zu errichten. Bei Bedarf sind ergan-
zend technische ErosionsschutzmaBnahmen (z.B.
Folienabdeckung, Auslegen von Jutematten) durchzu-
flihren.

VermeidungsmaBnahme V5:

Um der Feldlerche auch zukiinftig eine Nutzung
des Plangebietes zu ermdglichen, wird unter
Berlicksichtigung der artspezifischen Habitatanspriiche
derArtim Rahmen der festgesetzten PflegemaBnahmen
innerhalb der Solarparkflachen eine extensive, aber
regelmaBig durchzufihrende Griinlandnutzung unter
Beachtung einer Ausmagerung vorgegeben. Zur
Vermeidung von zu dichter Bodenvegetation wer-
den bei den PflegemaBnahmen die Entfernung des
Schnittguts aus der Flache sowie der Verzicht auf
Dlingung vorgegeben. Dies fiihrt zu einer Aushagerung
der Fldchen, was den Habitatanspriichen der Art
(Nutzung von mageren, extensiv genutzten Wiesen:
dichtwiichsige Flachen sind fiir die Feldlerche ungeeig-
net) entgegenkommt.

VermeidungsmaBnahme V6:

Zur Vermeidung von Individuen- oder Gelegeverlusten
der (potenziell) im zukiinftigen Solarparkgebiet vorkom-
menden Feldlerche werden Mahd-/Beweidungstermine
vorgegeben, die die artspezifische Brutzeit beriicksich-
tigen. Die erste Mahd/Beweidung darf daher erst nach
Beendigung der Erstbrut der Art ab Ende Juli erfolgen.
Nur in ausgesprochenen Diirrejahren mit einer durch
die Trockenheit erhGhten Wiesenbrandgefahr ist aus-
nahmsweise ein friiherer Schnitt mdglich. Es kommt
auch eine extensive Schafbeweidung in Betracht.

AusgleichsmaBnahme A1:

Durchfihrung einer extensiven Dauergriinlandnutzung
(extensive Wiesennutzung oder Schafbeweidung
mit geringer Tier-Besatzdichte) - méBig artenreiche
Glatthaferwiese (EA2) '

Innerhalb des Sondergebietes Photovoltaik ist auf
den nicht versiegelten Flachen flachendeckend exten-
siv genutztes, mdglichst arten- und bliitenreiches
Dauergriinland zu entwickeln.

Zur Umwandlung der aktuellen Ackerflache in
Dauergriinland ist zundchst eine Bodenvorbereitung
durchzufiihren: nach dem Abmahen eventuell
bestehenden Vegetationsbewuchses mit Entfernen
des Mahdgutes von der Fliche (was bereits vor
Beginn der Baustelleneinrichtung/der Bauarbeiten
erfolgen soll — siehe obige Beschreibung der
VermeidungsmaBnahmen) ist zur Verringerung
der Diasporenbank von Ackerwildkrautern und
Ruderalarten sowie zur Schaffung von geeigneten
Etablierungsstellen fiir die eingebrachten Diasporen
der Boden intensiv zu grubbern und danach fiir eine
Einsaat vorzubereiten (Herstellung Feinplanum gemaB
DIN 18917). Um nicht zusatzlich Nahrstoffe zu mobi-
lisieren sollte auf ein Pfliigen der Fliche verzichtet
werden.

Zur kurz- bis mittelfristigen Entwicklung von exten-
sivem Dauergriinland sowie aufgrund der zumin-
dest teilweise bestehenden Erosionsgefahr ist zur
schnelleren Entwicklung einer Vegetationsdecke ein
Eintrag des Zielartenspektrums notwendig. Dies kann
durch eine mdglichst rasche Einsaat einer zertifi-
zierten Regio-Saatgutmischung, ggf. auch mittels
Heumulchverfahren oder MahdgutUbertragung mit
Frischmulch unter Nutzung von Mulchmaterial aus be-
nachbarten Extensivwiesen (moglichst FFH-LRT 6510)

erfolgen.

5. KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB

Bei einer Saatgut-Aufbringung soll flachig eine
standortgerechte  gebietsheimische  zertifizierte
Regio-Saatgutmischung (RSM Regio) mit der regio-
nalen Herkunft ,Oberrheingraben mit Saarpfélzer
Bergland” (Herkunftsregion 9) (arten- und bliiten-
reiches Extensivgriinland mittlerer Standorte ohne
extreme Auspragung mit Mindestanteil an Krdutern
von 30 %,wenn méglich inkl. Goldhafer) mit einer
Ansaatdichte von 5-7 g/m2. Wichtig sind ein flaches
Ausbringen des Saatgutes (max. 1 - 2 c¢m tief: kein
Einarbeiten, kein Drillen) und ein guter Bodenabschluss
(Flache walzen). Bis zum Auflaufen ist die Fliche
feucht zu halten. Der beste Zeitpunkt fiir eine Ansaat
ist (je nach Witterung) die Zeit zwischen Mitte April
und Mitte Juni. Das Artenspektrum sollte sich an der
innerhalb des Geltungsbereichs sowie der umge-
benden FFH-LRT 6510-Wiesen orientieren, eventuell
sind vorhandene Saatgutmischungen entsprechend zu
modifizieren.

Nach der Bildung einer geschlossenen Grasnarbe soll
eine regelmaBige extensive Pflege erfolgen.

Die (zukiinftigen) Wiesen sind - unter Beachtung der
Habitatanspriiche und Brutphanologie der Feldlerche
- regelmdBig ein- bis maximal zweimal pro Jahr zu
mdhen mit einem friihesten ersten Schnitt ab Ende
Juli. Ein zweiter Schnitt kann Mitte/Ende September
erfolgen. Das Mahdgut ist von der Fléche zu entfernen.
Auf die Verwendung von Diingemitteln aller Art sowie
den Einsatz von Pestiziden, Herbiziden und anderen
chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln ist zu
verzichten. Zur Entwicklung von immer wieder ein-
gelagerten BIliih- und Altgrasstreifen hat eine klein-
raumig differenzierte Pflege des Solarparkgebietes
zu erfolgen. An jahrlich wechselnden Standorten sind
auf ca. 10 % der Flache ca. 3 m breite Brachestreifen
stehen zu lassen. Es ist auch eine Extensivbeweidung
mit Schafen (Landschaftspflegerasse) mit einem Besatz
von maximal 1,5 GVE/ha und Jahr mit maximal zwei
Weidegdngen mdglich mit einer frihesten ersten
Beweidung ab ca. Mitte Juli und mindestens 6 Wochen
Pause bis zur zweiten Beweidung. Optimal ist eine
abschnittsweise Beweidung und eine Umstellung der
Tiere, sobald die Aufwuchshéhe ca. 5 cm unterschrei-
tet. Ab Oktober/November soll zur Regeneration der
Fldche keine Beweidung mehr erfolgen. Es kommt
auch eine Friihjahrsheweidung bis Ende Marz mit
Schafen in Betracht.

Diese extensive Grlinlandnutzung ist fiur den kom-
pletten Zeitraum der photovoltaischen Nutzung des
Gebietes durchzufihren.

Entwicklungsziel ist extensiv genutztes, mdglichst
arten- und blitenreiches Dauergriinland.

In den ersten drei Jahren kann zur Beschleunigung
der Aushagerung bzw. bei verstarktem Aufkommen
unerwiinschten Bewuchses (Acker-/Ruderalarten)
zusdtzlich ein Friihjahrsschropfschnitt erfolgen. Dazu
ist die Flache im zeitigen Friihjahr (bei einer Wuchshche
von 10-15 cm) mit hoch eingestelltem Mahwerk
(etwa 6 — 8 cm) zu mahen/mulchen. Bei starker
Aufwuchsmasse muss der Schrépfschnitt als Mahd mit
Entfernung des Mahdgutes erfolgen. Ansonsten kann
das Schnittgut auf der Flache verbleiben.

Die im Norden liegende, fiir NaturschutzmaBnahmen
vorgesehene Magerwiese des FFH-LRT 6510 wird in
das oben beschriebene Pflegeregime integriert.

Entwicklungsziel ist eine extensiv genutzte, moglichst
arten- und bliitenreiche Glatthaferwiese (EA2).

Kombinierte Anlage von Bliihflachen und Brachestreifen
(CEF):

Da die Feldlerche das Plangebiet mit sechs Brutpaaren
genutzthat,ist-imRahmeneinerworstcase-Betrachtung
- aus artenschutzrechtlichen Griinden die Durchfiihrung
vorgezogener KompensationsmaBnahmen (Umsetzung
vor Beginn der Bauphase) notwendig. Mit deren
Hilfe soll die okologische Funktion der von dem
Eingriff (potenziell) betroffenen Fortpflanzungsstétten
im rdumlichen Zusammenhang auch nach Realisierung
des Solarparks weiterhin gewahrt bleiben und die
okologische Qualitat des Lebensraums auch nach
Realisierung des Solarparks aufrecht erhalten werden.

Hierbei erfolgen auf im direkten raumlichen
Zusammenhang liegenden MaBnahmenflachen mit
Steigerungspotenzial zur flachigen Forderung der
Feldlerche artspezifische AufwertungsmaBnahmen, die
die Besiedlungsdichte an Feldlerchen deutlich steigern
konnen und damit im direkten Eingriffsumfeld die
Etablierung zusatzlicher Reviere ermdglichen.

Zur Entwicklung geeigneter Vegetationsstrukturen
fir die Feldlerche soll innerhalb von aktuellen
Ackerflachen eine kombinierte Anlage von Bliihfléchen
und Brachestreifen erfolgen, um sowohl Brut- als
auch Nahrungshabitate zur Verfiigung zu stellen.
Die Blihfldchen fungieren dabei als insektenrei-
ches sowie Deckung gebendes Bruthabitat und die
Schwarzbrachestreifen mit einem hohen Anteil an offe-
nen oder nur schiitter bewachsenen Bodenflachen als
Nahrungshabitat. Der nachfolgenden Abbildung kann
die Lage der vier MaBnahmenflachen zum Plangebiet
entnommen werden. Die FlédchengréBe betrdgt insge-
samt ca. 5,1 ha. =

MaBnahme F1: Vorgezogene KompensationsmaB-
nahmen fiir die Feldlerche

Auf den vier MaBnahmenflachen werden jeweils
Bliihflachen mit nach allen Seiten angrenzenden, ca. 5
m breiten Schwarzbrachestreifen angelegt.

Die Entwicklung der Bliihflachen (F1a) erfolgt mit-
tels Ansaat einer arten- und bliitenreichen Regio-
Saatgutmischung (RSM Regio) aus regionaltypi-
schen, maglichst mehrjghrigen, niedrigwiichsigen
Wildpflanzenarten ohne oder mit maximal 10 %
Grasanteil mit der zertifizierten regionalen Herkunft
.Oberrheingraben  mit  Saarpfalzer Bergland”
(Herkunftsregion 9) und einer Ansaatmenge von ca.
4-7 kg pro ha. Um eine unerwiinschte Entmischung
zu vermeiden und ein gleichmaBiges Ausbringen zu
gewdhrleisten, sollte das Saatgut mittels Fiillstoff
(z.B. Sojaschrot) auf ca. 100 kg/ha gestreckt werden.
BehelfsmaBig kann die die Mischung auch zur Halfte
mit Leinsamen oder Getreide versetzt werden.

Die Ansaat erfolgt liickig bis spatestens Ende April,
bei starker Friihjahrstrockenheit bis Mitte April. Es ist
auch eine Herbstaussaat méglich (je nach Witterung
August bis Mitte September), wobei dann jedoch bei
der Saatgutmischung auf frostempfindliche sowie ein-
jahrige Arten zu verzichten ist. Wichtig sind ein flaches
Ausbringen des Saatgutes (max. 1 - 2 cm tief: kein

‘Einarbeiten, kein Drillen) und ein guter Bodenabschluss

(Flache walzen). Bis zum Auflaufen ist die Flache bei
Bedarf feucht zu halten. Fehlstellen im Bestand mit
Rohbodenstellen sind erwiinscht und zu belassen.

Um vielfaltige Strukturen zu erhalten und die
Blihaspekte zu verlangern, sind Pflegeschnitte durch-
zufiihren. Dazu ist jedes Jahr ca. 1/2 der jeweiligen
MaBnahmenflache in alternierenden Bereichen zu

6. RUCKBAUVERPFLICHTUNG UND
FOLGENUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB

7. GRENZE DES RAUMLICHEN
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

mdhen mit - unter Beachtung der Brutphénologie
der Feldlerche - einem friihesten ersten Schnitt ab
Ende Juli mit einer Schnitthohe von mindestens 15cm.

Sollten in der Etablierungsphase verstarkt einjah-
rige Ruderalarten aufkommen, missen diese vor
Samenreife in mindestens 15 cm, besser 20 cm Hohe
gemulcht oder geschlegelt werden. Bei erkennbar
hoher Biomasseproduktion ist im ausgehenden Winter
bis spatestens Anfang/ Mitte Marz auf ca. 2 der Flache
ein Mulchschnitt mit einer Schnitthohe von mindes-
tens 15 cm durchzufiihren. Das jeweils anfallende
Schnittgut kann auf der Flache verbleiben.

Zur Aufrechterhaltung eines liickigen Bestandes und
um ein dominantes Auftreten einzelner Arten zu ver-
hindern, sind die Bltihflachen - je nach Deckungs- und
Bestandsdichte — ca. alle vier Jahre umzubrechen und
neu einzusaen.

Wahrend der Fortpflanzungsphase der Feldlerche,
d.h. von Ende Marz bis Ende Juli darf weder eine
Bearbeitung noch ein Befahren der Flachen erfolgen.
Einzige Ausnahme stellt die Ausbringung der Ansaat
dar (Mitte/Ende April).

Um die oben beschriebenen Blihfléchen sind umliegend
ca. 5 m breite, selbstbegriinende Schwarzbrachestreifen
(F1b) zu entwickeln. Es erfolgt keinerlei Einsaat.
Potenziell verstarkt aufkommender, dichterer
Pflanzenbewuchs st mittels Grubber, Egge oder
Bodenfrése zu entfernen. Die Brachestreifen sind jedes
Jahr auf alternierenden Flachen auf ca. 1/2 der Flache
umzubrechen. Wahrend der Fortpflanzungsphase der
Feldlerche, d.h. von Ende Marz bis Ende Juli darf
weder eine Bearbeitung noch ein Befahren der Flachen
erfolgen.

Auf allen MaBnahmenfléchen sind die Verwendung
von Diingemitteln aller Art sowie der Einsatz von
Pestiziden verboten.

Die Kompensationsmalnahme ist fiir den kompletten
Zeitraum der photovoltaischen Nutzung des Gebietes
durchzufthren.

Die genaue Verortung der einzelnen MaBnahmen ist
dem Bestands- und MaBnahmenplan des Umweltbe-
richtes zu entnehmen.

Durch die Steigerung des Habitatpotenzials fiir die
Feldlerche im direkten Umfeld des Eingriffgebietes
kann mit hoher Prognosesicherheit gewahrleistet wer-
den, dass eine deutlich hohere Feldlerchendichte in
diesem Bereich erreicht werden kann. Der flachen-
maBige Umfang der AusgleichsmaBnahmenflachen
von insgesamt 5,1 ha und die Art der MaBnahmen
werden derart eingeschatzt, dass eine ausreichen-
de Prognosesicherheit besteht, dass es zu einer
Verschiebung der sechs Feldlerchenreviere nach
Norden kommt (und/oder die Feldlerche auch weiter-
hin das Gebiet des zukiinftigen Solarparks nutzen).

Um einen Erfolgsnachweis zu erbringen, wird - unter
Berticksichtigung, dass Feldlerchenpopulationen j&hrli-
chen Schwankungen unterliegen kénnen - ein dreijéh-
riges Monitoring nach Inbetriebnahme des Solarparks
angesetzt.

Im vorliegenden Fall ist zu (berwachen, ob sich
der angestrebte Zielzustand einer mindestens
maBig artenreichen Glatthaferwiese einstellt. Daher
ist im dritten und flinften Jahr nach Abschluss der
Bauarbeiten/der Fertigstellung des Solarparks ein
Monitoring auf der gesamten Flache durchzufiihren
und im Rahmen von floristischen Bestandsaufnahmen
der Entwicklungszustand der Wiese fachgutachterlich
zu prifen. Die Ergebnisse sind jeweils der Unteren
Naturschutzbehdrde zur Priifung vorzulegen.

Je nach Entwicklungszustand sind im Bedarfsfall in
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde
geeignete  KorrekturmaBnahmen  durchzufiihren.
Hier sind beispielsweise zusatzliche Schropfschnitte,
eine Anderung des Pflegeregimes oder eine weitere
Einbringung von Regio-Saatgut zu nennen.

Beziiglich der Feldlerche ist zu kontrollieren, ob die
vorgezogenen AusgleichsmaBnahmen vor Baubeginn
durchgeftihrt wurden. Nach Fertigstellung des
Solarparks ist wahrend der Brutphase jahrlich zu tiber-
priifen, ob die MaBnahmenflachen als Brutlebensraum
angenommen wurden. Dazu ist eine Revierkartierung
in den drei der Fertigstellung der Anlage folgenden
Jahren durchzufiihren. Sollte dies nach drei Jahren
noch nicht nachgewiesen sein, muss in Absprache mit
der UNB eine Modifizierung der MaBnahmen erfolgen
oder es missen ggf. weitere MaBnahmenflachen im
raumlichen Umfeld gefunden werden.

Parallel ist das Solarparkgebiet auf potenziell inner-
halb der Fldche briitende Feldlerchen zu kontrol-
lieren. Ist dies der Fall, kénnen die vorgezogenen
AusgleichsmaBnahmen je nach Ergebnis dieser
Kontrollen in Absprache mit der UNB reduziert oder
ganzlich eingestellt werden

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zuls-
sig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. Wenn
die Anlage ldnger als 24 Monate nicht in Betrieb ist
(AuBerbetriebsetzung), ist diese innerhalb von zwei
Jahren einschlieBlich aller Nebeneinrichtungen und
Fundamente zurlickzubauen. Als Folgenutzung wird
eine Flche fir die Landwirtschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr.
18a BauGB festgesetzt.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN
(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

Ortliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB iV, mit § 88 LBauO)

Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzaunen. Zaune sind bis zu einer Hohe von 3 m zulissig. Die Zaunanlage um die
Photovoltaik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie fiir Klein- und Mittelsduger durchlassig ist. Auf Sockelmauern ist
aus Grinden der Durchldssigkeit grundsatzlich zu verzichten. Die Zaununterkante muss durchschnittlich 20 cm
iber der Gelandeoberflache liegen.

Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftshild méglichst zu minimieren, ist die Zaun-
anlage in gedeckten griinen Farbténen (z.B. RAL 6002, RAL 6005 oder RAL 6009 ) zu halten.

HINWEISE

Artenschutz

e Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Baume, die auBerhalb des Waldes und von Kurzum-

triebsplantagen oder gartnerisch genutzten Grundflachen stehen, Hecken, lebende Z&une, Gebiische und

andere Geholze in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den

Stock zu setzen.

Bodenschutz

o Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen

Folgenutzung zuzufiihren. Auf § 202 BauGB , Schutz des Mutterbodens” wird verwiesen.

e Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsatzlich die einschlégigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-
1 und -2, DIN 1054) zu beriicksichtigen.

o Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu beriicksichtigen.

Denkmalschutz

e Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht fiir archdologische Funde bzw. Befunde
gem. § 16 - 19 DSchG Rheinland-Pfalz.

Drainageleitungen

e Falls sich im Plangebiet Drainageleitungen mit Hauptsammlern befinden, miissen diese wieder bei Beschadi-
gungen durch die Aufstanderung, Erdkabelverlegung usw. ordnungsgemaB angeschlossen werden, damit auf
den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen keine Staunasse verursacht wird. Es wird empfohlen die
Drainagekarten des betreffenden Wasser- und Bodenverbandes oder vorhandene Kartenunterlagen bei der
Gemeinde- bzw. Verbandsgemeindeverwaltung einzusehen.

Entwidmung der gemeindlichen Wirtschaftswege

* Die gemeindlichen Wirtschaftswege, Gemarkung Schmidthachenbach, Flur 8, Flurstiicke 103 und 104 wurden,
da kein offentliches Interesse an der Beibehaltung der Wegeparzellen mehr besteht, aufgehoben und einge-
zogen. Die umliegenden Grundstticke sind anderweitig erschlossen.

Geologiedatengesetz (GeolDG)

* Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchfiihrung einer Bohrung bzw. geologischen Untersuchung spates-
tens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt fiir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB)
anzuzeigen. Fiir die Anzeige sowie die spatere Ubermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht
das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter https://geoldg.
Igb-rlp.de zur Verfiigung. Die Ubermittlungspflicht obliegt dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten (z. B.
Ingenieurbiro, Bohrfirma).

Landesbetrieb Mobilitat Bad Kreuznach

* Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes - auch wahrend der Bauphase - an das klassifizierte StraBennetz
des Zustandigkeitsbereiches des LBM hat ausschlieBlich iiber die sich in der Ortslage Schmidthachenbach be-
findenden GemeindestraBen und den sich hieran anschlieBenden Feldwirtschaftsweg zu erfolgen.

* Die Verkehrssicherheit im Einmiindungsbereich K 42/GemeindestraBe ist dahingehend sicherzustellen, dass
die dort stattfindenden Fahrbeziehungen der Verkehre wahrend der Bau- und der Betriebsphase des Solarparks
verkehrssicher abgewickelt werden konnen; dies ist zu gewahrleisten.

e Sofern eine hiervon abweichende Verkehrsanbindung genutzt werden sollte, ware hierfiir im Vorfeld mit dem
LBM Einvernehmen zu erzielen, da im Fall der Nutzung einer Zufahrt, die im Zuge der freien Strecke an unser
klassifiziertes StraBennetz anbindet, das straBenrechtliche Bauverbot des § 9 Absatz 1 Ziffer 2 des Bundes-
fernstraBengesetzes (FStrG) sowie des§ 22 Absatz 1 Ziffer 2 LandesstraBengesetz (LStrG) filr die Errichtung
baulicher Anlagen greift und dartiber hinaus die sondernutzungsrechtlichen Vorschriften des § 8a FStrG sowie
der §§ 41 und 43 LStrG anzuwenden sind; hierzu waren der Dienststelle Bad Kreuznach Detailplanunterlagen
einzureichen und einvernehmlich abzustimmen.

e Beginn und Ende der BaumaBnahmen sind der vor Ort zustédndigen StraBenmeisterei Kirn anzuzeigen.

* Beziiglich der Verlegung von Kabeln und Leitungen auBerhalb des raumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes wird darauf hingewiesen, dass es sich bei einer eventuellen Inanspruchnahme von StraBen-
eigentum der umliegenden klassifizierten StraBen des Zustandigkeitsbereiches des LBM um eine sonstige
Benutzung im Sinne des § 8 Absatz 10 FStrG bzw. des § 45 Absatz 1 LStrG handelt.

e \Vor Beginn der Arbeiten an der StraBe ist es hierfr erforderlich, dass zwischen dem Antragsteller und dem
LBM ein entsprechender Gestattungsvertrag abgeschlossen bzw. eine Aufbruchgenehmigung erteilt wird und
dartiber hinaus die technischen Details der Leitungsverlegung abgestimmt werden.

* Ein entsprechender Antrag ist an den LBM Bad Kreuznach (iber unsere zustandige StraBenmeisterei Kirn zu
richten.

e Weiterhin ist dem LBM die Verlegung von Kabeln und Leitungen im Bereich der Baubeschrénkungszone im
Zuge der freien Strecke der umliegenden klassifizierten StraBen anzuzeigen.

e Diese betragt an Bundes- und LandesstraBen 40 Meter, an KreisstraBen sind dies 30 Meter, jeweils gemessen
ab dem duBeren befestigten Fahrbahnrand der klassifizierten StraBe.

Nachbarschaftsgesetz Rheinland-Pfalz

e GemdB § 42 Nachbarschaftsgesetz Rheinland-Pfalz miissen Einfriedigungen von der Grenze eines landwirt-
schaftlich genutzten Grundsttickes, das auBerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt und nicht
in einem Bebauungsplan als Bauland zugewiesen ist, auf Verlangen des Nachbarn 0,5 m zuriickgesetzt wer-
den. Einfriedungen miissen von der Grenze eines Wirtschaftsweges 0,5 m zuriickgesetzt werden.

Starkregenvorsorge
e laut Hochwasserinfopaket des Landesamtes fiir Umwelt (Karte 5: Gefdhrdungsanalyse Sturzflut nach Stark-
regen) ist das Plangebiet durch Sturzfluten nach Starkregenereignissen betroffen. Da bislang kein rtliches
Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept existiert, sind aktuell keine weitergehenden MaBnahmen durch
die Kommune geplant. Es wird empfohlen, die tatséchlichen Abflussbahnen vor Ort zu tberpriifen und die
Gefahrdung in der Detailplanung zu beriicksichtigen.
e Hinsichtlich der klimatischen Verdnderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfléchenabfliisse aufgrund von
Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugefiihrt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein
zusdtzliches Risiko durch unkontrollierte Uberflutungen entstehen. Hierfiir sind bei der Oberflachenplanung
vorsorglich entsprechende MaBnahmen vorzusehen. Besondere MaBnahmen zur Abwehr von mdglichen
Uberflutungen sind wahrend der Baudurchfiihrung und bis hin zur endgtiltigen Begriinung und Grundstticks-
gestaltung durch die Grundsttickseigenttimer zu bedenken. Der Grad der Geféhrdung durch Starkregenereig-
nisse ist im Zuge der Bauausfiihrung anhand weiterer Daten néher zu untersuchen. GemaB § 5 Abs. 2 WHG
ist jede Person im Rahmen des ihr Mdglichen und Zumutbaren verpflichtet, VorsorgemaBnahmen zum Schutz
vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der Verbandsgemeindever-
waltung Herrstein-Rhaunen maglich.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Fir die Verfahrensdurchfihrung und die Festsetzun- e Landesbauordnung fiir Rheinland-Pfalz (LBauO) in
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge- der Fassung vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365), zuletzt
setze und Verordnungen: geandert durch das Gesetz vom 07. Dezember

* Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma- 2022 (GVBI. S. 403).

VERFAHRENSVERMERKE

e Der Ortsgemeinderat hat am 05.07.2022 die Ein-

leitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

e Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen,

wurde am 25.08.2022 ortsiiblich bekanntgemacht
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

Schmidthachenbach, demsp_

H e

D ™

('S 12 /7 /

Der OrtsUbUrgér_mbister |

e Es wird bescheinigt, dass-die im raumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen
Flurstlicke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegenschaftskataster berein-
stimmen.

e Die Vorbereitung und Durchfiihrung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden
gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH (ibertra-
gen.

e Die Offentlichkeit wurde in der Zeitvom 02.05.2023
bis einschlieBlich 02.06.2023 friihzeitig beteiligt
und von der Planung unterrichtet (§ 3 Abs. 1
BauGB).

e Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung beriihrt werden kann,
wurden mit elektronischem Schreiben vom
27.04.2023 frlihzeitig beteiligt und von der Pla-
nung unterrichtet und um AuBerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltpriifung nach § 2
Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 02.06.2023
zur Stellungnahme eingerdumt.

e Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am
12.12.2023 den Entwurf gebilligt und die
Veréffentlichung des Bebauungsplanes im Internet
inkl. einer Auslegung beschlossen (§ 3 Abs. 2
BauGB).

e Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B)
sowie der Begrlindung mit Umweltbericht, wurde
in der Zeit vom 15.01.2024 bis einschlieBlich
16.02.2024 im Internet veréffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3
Abs. 2 BauGB). Zusatzlich fand eine offentliche
Auslegung statt.

e Ort und Dauer der Verdffentlichung im Internet und
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen wahrend der Verdffentlichungsfrist
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben
werden kdnnen, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung
tiber den Bebauungsplan unberiicksichtigt bleiben
konnen, am 11.01.2024 ortstiblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

e Die Behdrden und sonstigen Trager Gffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit
Schreiben vom 11.01.2024 von der Veroffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine
Frist bis zum 16.02.2024 zur Stellungnahme ein-
gerdumt.

e \Wahrend der elektronischen Beteiligung, Veroffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der
Offentlichkeit, Behorden und der sonstigen Trager
offentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwa-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Ortsgemeinderat am
11.04.2024. Das Ergebnis wurde denjenigen, die
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

e Der Ortsgemeinderat hat am 11.04.2024 den Be-

bauungsplan als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begrlindung mit Umweltbericht.

Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB
der hoheren Verwaltungsbehorde, der Kreisverwal-
tung Birkenfeld, zur Genehmigung vorgelegt.

Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB
von der héheren Verwaltungsbehorde, der Kreisver-
waltung Birkenfeld, genehmigt.
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Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.
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Die Genehmigung, der Kreisverwaltung Birkenfeld
wurde am (808 A8 ortsiiblich bekannt ge-
macht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser Bekanntma-
chung ist auf die Mdglichkeit der Einsichtnahme,
die Voraussetzungen fiir die Geltendmachung der
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechts-
folgen der §§ 214, 215 BauGB, ferner auf Falligkeit
und Erldschen der Entschadigungsanspriiche gem.
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und
§ 44 Abs. 5 BauGB und auf die Rechtsfolgen des
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
(GemO) :

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan ,Solarpark Schmidthachenbach”, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil
B) sowie der Begriindung und zusammenfassenden
Erklarung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Schmidthachenbach, den QZ@&Y

LAGE DER EXTERNEN KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB

B Festsetzungen
D Geltungsbereich

D Baugrenze
I7"| Sondergebiet

e Flache fur Naturschuiz-
== maflnahmen

CEF-MaRnahmenflachen
fur die Feldlerche

Quelle: Planungsbtiro NEULAND-SAAR; o. M.

chung vom 03. November 2017 (BGBL. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394).

e Verordnung dber die bauliche Nutzung der Grund-
stlicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023
I Nr. 176).

e Verordnung tiber die Ausarbeitung der Bauleitplane
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom
18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBI. I S. 1802).

* Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.
Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022
(BGBI. 1 S. 2240).

e Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Méarz 1998
(BGBI. I S.502), zuletzt geandert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. I S. 306).

o Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBL. |
S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
409).
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e Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar
1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geandert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBI. S. 133).

e Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S.
283), zuletzt geandert durch Artikel 8 des Gesetzes
vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 287).

e |andesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005
(GVBI. S. 302), zuletzt geandert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 287).

e Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Mérz
1978 (GVBL. S. 159), zuletzt gedndert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBI. S.
543).

e Wassergesetz flir das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBI. S. 127),
zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
08. April 2022 (GVBL. S. 118).

Solarpark Schmidthachenbach

Bebauungsplan in der Ortsgemeinde Schmidthachenbach,
Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen
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Bearbeitet im Auftrag der
Ortsgemeinde Schmidthachenbach
BriihlstraBe 16

55756 Herrstein

Stand der Planung: 26.03.2024
SATZUNG

MaBstab 1:2000 im Original
Verkleinerung ohne MaBstab
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