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AUFGABENSTELLUNG

Die LEG Solarprojekt Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG plant die Errichtung eines PV-Parks auf der
Gemarkung der Ortsgemeinde Sien. Die Genehmigung soll durch das B-Plan Verfahren ,,Solarpark
Auf'm Mihlenberg” erwirkt werden. Im Rahmen der Entwurfsphase wurde der Landesbetrieb
Mobilitat Bad Kreuznach als Trager 6ffentlicher Belange beteiligt. In einer Stellungnahme des LBM
vom 02.05.2023 wurde darauf hingewiesen, dass fir die geplante ErschlieBung des Parks (iber die

B 270 eine Sondernutzungserlaubnis gem. §9 Ab. 8 FStrG erforderlich ist. Die Dr.-Ing. Heinrich GmbH
wurde beauftragt die Anforderungen zu priifen und die geforderten Nachweise und
Plandarstellungen zu erstellen.

Die Prifung beinhaltet diverse Schleppkurvenuntersuchungen fiir die geplante Zufahrt, zu und vom
geplanten Solarpark auf die B270, sowie die Darstellung von Sichtfeldern der Anfahrsicht in Lage und
Hohe.

GRUNDLAGEN

Als Grundlage liegt ein aktuelles Kataster (Stand 30.08.2023) und ein Orthofoto (Stand 28.04.2023)
des Plangebiets vor. Die Hohenprifungen erfolgten anhand von Rasterdaten (1m) und einem daraus
erzeugten digitalen Gelandemodell. Von einer Vor-Ort-Begehung liegen Bilder der Zufahrt und der

B 270 vor.

Im Bereich der vorhandenen Zufahrten betragt die zuldssige Hochstgeschwindigkeit 80 km/h. Die
Zufahrten sind plangleich und untergeordnet an die B 270 angeschlossen. Die Bevorrechtigung der
BundesstralRe im Bestand ist Uber Haltebalken und VZ 206 nach StVO -Halt — Vorfahrt gewahren
geregelt. Die Zufahrten werden im Bestand bereits durch Anlieger genutzt.

Nach Auskunft des , Unfallatlas Deutschland”, kam es seit 2016 zu keinem Unfall im Bereich der
Zufahrten (Stand 12.09.2023 - Angaben ohne Gewahr).

Nach Informationen des LBM handelt es sich bei der B 270 in diesem Abschnitt um eine Stral3e der
Verbindungsstufe Il. Es ist unter Berlicksichtigung der RIN 2008 und der RAL 2012 davon auszugehen,
dass es sich hier um eine StraRe der Entwurfslasse EKL 2 handelt. Die nachfolgenden Priifungen
wurden auf dieser Basis durchgefiihrt.
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ANFORDERUNGEN

Der geplante Solarpark soll wahrend der Bauzeit und auch wahrend der Betriebsphase lber die B 270
erschlossen werden. Die bestehende Zufahrt Richtung Norden dient Gberwiegend der ErschlieBung
des nordlich der BundesstralRe gelegenen Aussiedlerhofs. Wahrend der Bauzeit ist mit der Zufahrt
von insgesamt ca. 200 LKW (40 t) sowie kleineren Bau- und Servicefahrzeuge (z.B. kleine LKW,
Sprinter, PKW etc.) Giber einen Zeitraum von ca. 6 Monaten zu rechnen. Wahrend der Betriebsphase
ist mit wenigen Servicefahrzeugen im Jahr zu rechnen (Angabe: LEG Solarprojekt Rheinland-Pfalz
GmbH & Co. KG).

PRUFUNG

1 SCHLEPPKURVENUNTERSUCHUNG

Die vorliegende Schleppkurvenuntersuchung erfolgte fir die Zu- und Ausfahrt des geplanten
Solarparks jeweils in beide moglichen Richtungen der B 270 (Osten und Westen).

1.1 Bemessungsfahrzeug

Als Bemessungsfahrzeug, wurde ein Sattelzug gem. FGSV 2020 (siehe Bild unten) gewahlt. Die
Untersuchung erfolgte bei langsamer und vorsichtiger Fahrt. Die Befahrung durch kleinere Fahrzeuge
(kleine LKW / PKW) ist bei Gewahrleistung der Befahrung eines Sattelzugs auf jeden Fall gegeben.

Breite Zugmaschine : 2.55
Breite Anhénger : 2.55
Spurbreite inkl Reifen der Zugmaschine : 2:55
Spurbreite inkl Reifen des Anhéngers 1 2.55
Zeit zw. max. Lenkeinschlagen : 6.0

Lenkwinkel 1412
Gelenkwinkel 1 76.0

143  3.95

(Quelle: Eigene Darstellung Schleppkurvenfahrzeug)

1.2 Darstellung der Ergebnisse

Mit oben genanntem Bemessungsfahrzeug erfolgte die Schleppkurvenuntersuchung der Zufahrts-
bzw. Ausfahrtssituation des geplanten Solarparks an der B 270.

Zufahrten:
Die Darstellung der Schleppkurven in Plan 1 und Plan 2 zeigen, dass das Ausbiegen von der B 270 in

die Zufahrt jeweils von Osten und Westen maoglich ist. Anhand des Orthofotos ist zu erkennen, dass
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der vorhandene StralRenrand nicht Gberfahren wird und die Schleppkurve einschl. Sicherheitsraume
(0,50 m) nicht in den Gegenverkehr hineinragt.

Ausfahrten:
Die Darstellung der Schleppkurven in Plan 3 zeigen, dass das Einbiegen auf die B 270 in Richtung
Osten gem. der uns vorliegenden Grundlagen moglich ist.

Die Darstellung der Schleppkurven in Plan 4 zeigen, dass das Ausbiegen auf die B 270 in Richtung
Westen nur mit Hilfe zusatzlicher BefestigungsmaRBnahmen (vgl. Plan 4) in den Randbereichen der
Zufahrt moglich ist.

1.3 Empfohlene Malnahmen

Variante A

Die Einfahrt in die B 270 Richtung Westen bzw. Ausfahrt aus der Zufahrt in Richtung Westen wird fir
bestimmte Fahrzeuge wahrend der Bauphase mittels zusatzlicher Beschilderung der
Vorschriftzeichen VZ 209-10, ,Vorgeschriebene Fahrtrichtung — links” und VZ 1048-15, ,Nur
Sattelkraftfahrzeuge und Lastkraftwagen mit Anhanger” untersagt.

VZ 209-10 VZ1048-15
A

e ‘o0

Die Befahrung Richtung Westen fiir groRere Fahrzeuge (z.B. Sattelzug) ware somit wahrend der
Bauzeit nicht vorgesehen. Die Variante A wurde im Plan 4 skizziert.

Variante B

Flr das Einbiegen (aus der Zufahrt in die B 270) Richtung Westen wird fiir die Bauphase des
geplanten Solarparks eine temporare Verbreiterung der Zufahrt auf der Westseite vorgesehen. Die
Verbreiterung wurde im Plan 4 skizziert. Der bendtigte Kurvenradius wurde anhand der Schleppkurve
Sattelzug trassiert. Die Verbreiterung ist gem. den Vorgaben des LBM mit Asphalt auszubilden um
Schmutzeintrag auf die Bundesstralle zu verhindern. Evtl. vorhandene Entwasserungseinrichtungen
(z.B. Verdolung) im Bereich der Zufahrt sind entsprechend zu verldangern. In Abstimmung mit der
Verkehrsbehorde ware die bestehende Beschilderung und Markierung temporar zu erganzen /
anzupassen (z.B. Gelbmarkierung). Die Variante B wurde im Plan 4 skizziert.
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2 SICHTFELDERUNTERSUCHUNG

Die erforderlichen Sichtfelder (hier Anfahrsicht) wurden gem. den Vorgaben der ,Richtlinie fur die
Anlage von LandstralRen” (RAL - Ausgabe 2012) gepriift. Um die Verkehrssicherheit zu gewahrleisten
sind u.a. in Knotenpunkten und Zufahrten Sichtfelder ohne standige Hindernisse oder
sichtbehinderndem Bewuchs freizuhalten.

Die GroRe der freizuhaltenden Sichtfelder richtet sich nach der Entwurfsklasse und der im
StraRenabschnitt zuldssigen Hochstgeschwindigkeit.

Die raumliche Ermittlung der freizuhaltenden Sichtfelder erfolgte nach folgenden Prifparametern:
e Augpunkthohe fur Pkw-Fahrer: 1,00 m
e Augpunkthohe fur Lkw-Fahrer: 2,50 m
e Zielpunkthohe auf der bevorrechtigten Fahrbahn: 1,00 m
Wie unter dem Punkt Grundlagen erlautert wird hier von der Entwurfsklasse 2 ausgegangen. Im
Bereich der Zufahrten betragt die zuldssige Hochstgeschwindigkeit 80 km/h.

2.1 Anfahrsicht

Vorgaben aus der RAL:

Das ausbiegende Fahrzeug ist mit einem Abstand von 3,00 m zum Fahrbahnrand zu positionieren.
Betragt die zuldssige Hochstgeschwindigkeit im Bereich eines Knotenpunkts mehr als 70 km/h, ist
eine erforderliche Schenkellange (L) von 200 m gem. RAL erforderlich. Das sich ergebende Sichtfeld
ist entsprechend freizuhalten.

Konnen die erforderlichen Sichtfelder aufgrund von Bewuchs, Strallentrassierung oder Topographie
nicht freigehalten werden, ist die zuldssige Hochstgeschwindigkeit im StraBenabschnitt ggf. zu
beschranken. Bei zuldssiger Hochstgeschwindigkeit < 70 km/h betragt gem. RAL die erforderliche
Schenkellange (L) mindestens 110 m.

i E e =]]

freizuhaltendes
Sichtfeld

(Systemskizze, Abmessungen in [m])

(Quelle: Bild 41 gem. RAL)
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Anfahrsicht aus Osten:

Die Darstellung der Anfahrsicht in Plan 1 zeigt, dass das erforderliche Sichtfeld Richtung Osten mit
>200 m den Vorgaben der RAL entspricht. Im Bereich des Sichtdreiecks befinden sich auf Basis der
vorliegenden Grundlagen keine Sichtbehinderungen.

Anfahrsicht aus Westen:

Die Darstellung der Anfahrsicht in Plan 2 zeigt, dass das erforderliche Sichtfeld Richtung Westen mit
ca. 145 m (200 m erforderlich) bei einer zulassigen Bemessungsgeschwindigkeit von 100 km/h nicht
den Vorgaben der RAL entspricht. Grund fiir die Nichteinhaltung der Sichtweite ist die
Kurventrassierung der B 270 im westlich der Zufahrt gelegenen StraRenabschnitt und des am
StraRenrand bestehenden Bewuchses (vgl. Luftbild). Die RAL unterscheidet bei den Schenkellangen
nur zwischen 70 km/h (110 m) und 100 km/h (200 m). Die tatsachliche Anfahrsicht bei 80 km/h im
Bereich der Zufahrt liegt unter den 200 m (ca. bei 140 m) und ware damit ausreichend. Auch die
Unfallzahlen geben keine Hinweise auf ein vorliegendes Verkehrssicherheitsdefizit.

Anfahrsicht HOhenuntersuchung:

Die Prifung der Hohe der Anfahrsichten erfolgte in einem gesonderten Plan (Anfahrsichten — Plan 4)
auf Basis von Rasterdaten (siehe Punkt Grundlagen). Die Darstellungen der Anfahrsichten in der Héhe
zeigen, dass sich keine Sichtbehinderungen aufgrund der Topographie innerhalb der Sichtdreiecke
befinden. Die Priifung erfolgte jeweils auf Augpunkthéhe eines Pkw- und Lkw-Fahrers. Zur
Einschatzung der Topographie in den Randbereichen wurden ebenfalls ein Querprofil bei ca. Station
0+200 eingeflgt.

Fir Sicht-Einschrankungen durch den Bewuchs im Bereich des nordwestlichen Fahrbahnrands ist
eher die Prifung in der Lage malRgebend.

2.2 Empfohlene MaRnahmen

Auf Basis der vorhandenen Situation ist auf Basis unserer Datengrundlage und durchgefihrter
Prufung bei einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h die Anfahrsicht Richtung Westen
nach der RAL nicht gewahrleistet (< 200 m) — siehe Ausfiihrungen dazu oben.

Wir empfehlen, hinsichtlich der Verkehrssicherheit insbesondere fiir die Bauphase des geplanten
Solarparks die zuldssige Hochstgeschwindigkeit auf 70 km/h im Bereich der Zufahrt zu reduzieren. Die
sich dadurch reduzierende erforderliche Schenkellange von 200 m auf 110 m gem. RAL und die
dazugehorigen Sichtdreiecke kénnen in beide Richtungen in Lage und Hohe auf jeden Fall
gewahrleistet werden (Untersuchungen Anfahrsicht — Plan 3 und 4).
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Inwieweit eine weitere Reduktion der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit einschl. evtl. zusatzlich
erforderlicher Beschilderung, sowie die Positionierung der Beschilderung wahrend der Bauphase
zweckmaRig ist, ware mit der zustandigen Verkehrsbehorde zu klaren.

3 VERKEHRLICHE EINSCHATZUNG

Der geplante Solarpark soll in der Bau- und Betriebsphase durch die Zufahrt an der B 270 erschlossen
werden. Die Bau- und Betriebsphase unterscheiden sich in Bezug auf die anfallenden
Verkehrsmengen maligeblich. Die Verkehrsmengen, die durch den Solarpark verursacht werden,
kénnen anhand von VergleichsmalRnahmen nur grob abgeschatzt werden.

Verkehrszahlen fir die B 270 konnten auf der Website der BASt (www.bast.de) abgerufen werden. In
den Excel-Tabellen der einzelnen Erhebungsjahre ist es die Zahlstelle 6210 0075. Um Corona-Effekte
auszublenden sollte man auf das Erhebungsjahr 2019 zurtickgreifen. Die Verkehrsmengen sind fir
eine Bundesstralle sehr gering einzuschatzen.

StralRenverkehrszahlung 2019

a7 —— Verkehrebel Gerduschkennwerte
lgemeine Angaben erkehrsbelastung 6L RLS90 RLS19
MsV
DiD Faktor
Strale | Land TK/Zst. Nr. DTV DTV Lv sV h:iao M ‘ P ‘ L2 ™ ‘ pi | P2 | P ‘ L,
zust. Stelle Region | Zahlart| 2015 Kfz fer MSVyg Tag 06-22 Uhr T  Tag 06-22 Uhr
E-Str. Richtung | sV w Rad Bus bsyr D Day 06-18 Uhr
Richtung Il TZ 2010 u Krad LoA LV bss MSVg E Evening 18-22 Uhr
Zabl. [km] sV K] LVm LZ SV be by ail Nacht 22-06 Uhr N Nacht 22-06 Uhr
Anz. FS FS/0D ges. /[FS| DZ | [Kfz/24h] [Kfzi24n] [Kfz/24h] [Kiz’h] | [Kfz/h] | [%] [[dB(A)]| [Kfzh] | in% | in% [ in% |[dB(A)]
B 270 7RP 6210 0075 Tt 5073 4822 4648 174 0,98 340 280 35| 629 280 24 1.2 18| 850
13 703 354 5194 3 17 34% 31 26 1.3 18
B 41/B 270/L 160 KVP Fischbach 5 5033 5087 82 98 292 188 09| 05 16
B 270/L 374 Sein 208 3173 4 566 59 34% 43| 47| 550 43 28 19| 08| 767
F§=2 FS 10,1/10.1 Hinweis aus SVZ15: verringerter Verkehr

(Quelle: https://www.bast.de/DE/Statistik/Verkehrsdaten/Manuelle-Zaehlung.htm|?nn=1497062, Abruf am 14.09.2023)

Fiir die verkehrliche Frequentierung wahrend der BaumaBBnahmen wird zusatzlich zum vorhandenen
Quell- und Zielverkehr (dariber liegen keine Angaben fiir die Zufahrt vor — vsl. gering da) von
insgesamt ca. 200 LKW (40t) und weiteren kleineren Fahrzeugen (kleine LKW, Sprinter, PKW) tber
einen Zeitraum von ca. 5 Monaten ausgegangen. Die tagliche verkehrliche Frequentierung ist dabei
abhangig von den Arbeiten die Vor-Ort durchgefuhrt werden (z.B. Erdarbeiten / Installation der
Module). An durchschnittlichen Tagen wahrend der Bauzeit (mehrheitlich) wird von einer
Verkehrsmenge von ca. 30 Kfz-Fahrten/d ausgegangen. An wenigen Spitzentagen bei erforderlicher
An- und Abfahrt von Baumaterialien (z.B. Erdbau / Kabeltrassenbau etc.) oder Anlieferungen konnte
die Verkehrsmenge bei ca. 60-80 Kfz-Fahrten/d liegen.

Wahrend der Betriebsphase ist laut Betreiber mit wenigen Servicefahrzeugen im Jahr fiir Wartung
und Unterhaltung des Solarparks zu rechnen. Auf Basis einer Herleitung (12 Monate a 4 Kfz/M)
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werden ca. 600 Kfz-Fahrten pro Jahr geschatzt. Verkehrlich ist auch im Hinblick auf die
Verkehrsbelastung auf der B 270 davon auszugehen, dass die Zufahrt im Bestand dadurch nicht
beeintrachtigt ist und die Verkehrszahlen zukiinftig im Rahmen der Schwankungen des vorhandenen
Quell- und Zielverkehrs, ggf. leicht dariliber liegen.

Die sowohl fur die Bau- und Betriebsphase abgeschatzten Verkehrsmengen sind aus fachlicher Sicht
Uber die Zufahrt abwickelbar. Evtl. ZusatzmaRnahmen fiir die Bauzeit (z.B. Zusatzbeschilderung)
kénnen noch mit der zustandigen Verkehrsbehorde abgestimmt werden. Die abgerufenen
Unfallzahlen geben keine Hinweise auf vorliegende Verkehrssicherheitsdefizite im Bereich der
Zufahrten.

FAZIT

Die Prifungen erfolgten gem. den Anforderungen aus der Stellungnahme des LBM vom 02.05.2023.
Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden im Rahmen der vorliegenden Unterlagen dargestellt.
Anhand der Ergebnisse wurden bauliche und verkehrliche MalRnahmen fiir den StraBenabschnitt und
die Zufahrt abgeleitet. Aus fachlicher Sicht gibt es auf Basis der vorliegenden Unterlagen keine
Hinweise, die einer Genehmigung der Sondernutzungserlaubnis entgegenstehen wirden.

Weitere Anforderungen oder vertragliche Regelungen mit dem Vorhabenstrager, die mit der
Sondernutzungserlaubnis einhergehen sind im weiteren Verlauf des B-Plan Verfahrens zu klaren.
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ANHANG - PLANE

Untersuchung Schleppkurven —Plan 1 QMS-Nr. 30450-10.1
Untersuchung Schleppkurven — Plan 2 QMS-Nr. 30450-11.1
Untersuchung Schleppkurven — Plan 3 QMS-Nr. 30450-12.1
Untersuchung Schleppkurven — Plan 4 QMS-Nr. 30450-13.1
Untersuchung Anfahrsicht — Plan 1 QMS-Nr. 30450-14.1
Untersuchung Anfahrsicht — Plan 2 QMS-Nr. 30450-15.1
Untersuchung Anfahrsicht — Plan 3 QMS-Nr. 30450-16.1
Untersuchung Anfahrsicht — Plan 4 QMS-Nr. 30450-17.1
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Schleppkurven - Plan 1

Abbiegen von Osten Empfehlung:

Zulassige Hochstgeschwindigkeit
im Bauzustand auf 70 km/h verringern
Lage in Abstimmung mit Verkehrsbehorde

Breite Zugmaschine

Breite Anhanger

Spurbreite inkl Reifen der Zugmaschine
Spurbreite inkl Reifen des Anhangers
Zeit zw. max. Lenkeinschlagen
Lenkwinkel

Gelenkwinkel

N Sicherheitsabstand 0,5m
Vorderrader

HM — Fabhrlinie / Fahrtrichtung
_Ruckwarts/”~

—— Hinterrader

Karrosserie

Leitungsbestande sind unvollstdndig und nur nachrichtlich im Plan vermerkt.
Vor Baubeginn sind Bestandsunterlagen vom ausfiihrenden Unternehmer zu erheben.

Samtliche Male sind vom ausflihrenden Unternehmer am Bau verantwortlich zu priifen und evtl.
Unstimmigkeiten in den Planen der Bautiberwachung vor der Ausfiihrung umgehend anzuzeigen!

1 20.09.2023 Anpassungen Beschriftung

Auftraggeber:

Anderungen

LEG Solarprojekt Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG

o .00
[Best. Beschilderu ng | el Projt

| I ® Birkenfeld Bebauungsplan: "Solarpark Auf'm Mihlenberg"

Leistungsphase:
Genhemigungsplanung

Planverfasser: Planinhalt:
Anlage zum Antrag auf

\ M|anh Sondernutzungserlaubnis

PLANUNGSGESELLSCHAFT gem. FStrG -

Untersuchung m
o Datum:
Dr. Ing. Heinrich GmbH Schleppkurven - Plan 1
Heerstrae 109 - 71332 Waiblingen . .
Tel: 07151-93941-0 - Fax 93941-99 Gewerk: gez.. 20.09.2023

e-mail: waiblinggn@heinrich-consult.de Verkehrsanla en
Internet:www.heinrich-consult.de 9 gepr.: 20.09.2023
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Fur diese Plane behalt sich der AG alle Rechte vor. Sie diirfen weder vervielfaltigt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.



Schwinn Volker
Rechteck


Schleppkurven - Plan 2
Abbiegen von Westen

II Best. Beschilderun ||

Sattelzug

Breite Zugmaschine

Breite Anhanger

Spurbreite inkl Reifen der Zugmaschine
Spurbreite inkl Reifen des Anhangers
Zeit zw. max. Lenkeinschlagen
Lenkwinkel

Gelenkwinkel

e Sicherheitsabstand 0,5m
Vorderrader

HM — Fabhrlinie / Fahrtrichtung
Rickwarts

—— Hinterrader

Karrosserie

Leitungsbestande sind unvollstandig und nur nachrichtlich im Plan vermerkt.
Vor Baubeginn sind Bestandsunterlagen vom ausfiihrenden Unternehmer zu erheben.

Samtliche Male sind vom ausfihrenden Unternehmer am Bau verantwortlich zu prifen und evtl.
Unstimmigkeiten in den Planen der Bautiberwachung vor der Ausfiihrung umgehend anzuzeigen!

Anderungen

Auftraggeber:

LEG Solarprojekt Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG

Kreis: Projekt:

Birkenfeld Bebauungsplan: "Solarpark Auf'm Muihlenberg"

Leistungsphase:
Genhemigungsplanung

Planverfasser: Planinhalt:
Anlage zum Antrag auf

\ eIinrie | sondemutzungseriaubnis

PLANUNGSGESELLSCHAFT gem. FStrG -

Untersuchung
o Name: Datum:
Dr. Ing. Heinrich GmbH Schleppkurven - Plan 2
Heerstrale 109 - 71332 Waiblingen . )
Tel: 07151-93941-0 - Fax 93941-99 Gewerk: gez.. 20.09.2023

e-mail: waibIinggn@heinrich-consult.de V erk ehrS anl agen
Internet:www.heinrich-consult.de g gepr.: 20.09.2023

Lagebezug: UTM 32 Hehenbezug: DHHN 2016 E

Fir diese Plane behélt sich der AG alle Rechte vor. Sie diirfen weder vervielfaltigt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.



Schwinn Volker
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Schleppkurven - Plan 3

Einbiegen nach Osten Empfehlung:

Zulassige Hochstgeschwindigkeit
im Bauzustand auf 70 km/h verringern
Lage in Abstimmung mit Verkehrsbehorde

Breite Zugmaschine

Breite Anhanger

Spurbreite inkl Reifen der Zugmaschine
Spurbreite inkl Reifen des Anhangers
Zeit zw. max. Lenkeinschlagen
Lenkwinkel

Gelenkwinkel

N Sicherheitsabstand 0,5m
Vorderrader

HM — Fabhrlinie / Fahrtrichtung
_Ruckwarts/”~

—— Hinterrader

Karrosserie

Leitungsbestande sind unvollstdndig und nur nachrichtlich im Plan vermerkt.
Vor Baubeginn sind Bestandsunterlagen vom ausfiihrenden Unternehmer zu erheben.

Samtliche Male sind vom ausflihrenden Unternehmer am Bau verantwortlich zu priifen und evtl.
Unstimmigkeiten in den Planen der Bautiberwachung vor der Ausfiihrung umgehend anzuzeigen!

1 20.09.2023 Anpassungen Beschriftung

Auftraggeber:

Anderungen

LEG Solarprojekt Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG

I I I Kreis: Projekt:
| BeSt' BeSChllderU ng I Birkenfeld Bebauungsplan: "Solarpark Auf'm Mihlenberg"

Leistungsphase:
Genhemigungsplanung

Planverfasser: Planinhalt:
Anlage zum Antrag auf

\ M|anh Sondernutzungserlaubnis

PLANUNGSGESELLSCHAFT gem. FStrG -

Untersuchung m
o Datum:
Dr. Ing. Heinrich GmbH Schleppkurven - Plan 3
Heerstrae 109 - 71332 Waiblingen . .
Tel: 07151-93941-0 - Fax 93941-99 Gewerk: gez.. 20.09.2023

e-mail: waiblinggn@heinrich-consult.de Verkehrsanla en
Internet:www.heinrich-consult.de 9 gepr.: 20.09.2023

Lagebezug: UTM 32 Hehenbezug: DHHN 2016 ENs

Fur diese Plane behalt sich der AG alle Rechte vor. Sie diirfen weder vervielfaltigt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.
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Schleppkurven - Plan 4
Variante A
Einbiegen nach Westen

Schleppkurven - Plan 4
Variante B
Einbiegen nach Westen

Stoppschild temporar
versetzen und
Gelbarkierung vorsehen

Zufahrt temporar verbreitern
Evtl. vorhandene
Entwasserungseinrichtung
verlangern

II Best. Beschilderung II

|| Best. Beschilderung II

Sattelzug

Breite Zugmaschine

Breite Anhanger

Spurbreite inkl Reifen der Zugmaschine
Spurbreite inkl Reifen des Anhangers
Zeit zw. max. Lenkeinschlagen
Lenkwinkel

Gelenkwinkel

e Sicherheitsabstand 0,5m

Vorderrader

HM — Fabhrlinie / Fahrtrichtung
Rickwarts

—— Hinterrader

Karrosserie

Leitungsbestande sind unvollstandig und nur nachrichtlich im Plan vermerkt.
Vor Baubeginn sind Bestandsunterlagen vom ausfiihrenden Unternehmer zu erheben.

Samtliche Male sind vom ausfihrenden Unternehmer am Bau verantwortlich zu prifen und evtl.
Unstimmigkeiten in den Planen der Bautiberwachung vor der Ausfiihrung umgehend anzuzeigen!

I
£ [ncex | vetum | Name | AdorAnaerwng

Auftraggeber:

LEG Solarprojekt Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG

Kreis: Projekt:

Birkenfeld Bebauungsplan: "Solarpark Auf'm Muihlenberg"

Leistungsphase:
Genhemigungsplanung

Planverfasser: Planinhalt: QMS-Nr.:  30450-13.1
Anlage zum Antrag auf

\ eIinrie | sondemutzungseriaubnis

PLANUNGSGESELLSCHAFT gem. FStrG - Malstab:  1:250

Untersuchung
o Name: Datum:
Dr. Ing. Heinrich GmbH Schleppkurven - Plan 4
Heerstrale 109 - 71332 Waiblingen . )
Tel: 07151-93941-0 - Fax 93941-99 Gewerk: gez.. 20.09.2023
e-mail: waiblingen@heinrich-consult.de

Internet:www.heinrich-consult.de Verkehrsanlagen gepr.: 20.09.2023

Lagebezug: UTM 32 Hehenbezug: DHHN 2016 E

Fir diese Plane behélt sich der AG alle Rechte vor. Sie diirfen weder vervielfaltigt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.
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Anfahrsicht - Plan 1
aus Osten

)
S

Best. Beschilderung

Empfehlung:

Zulassige Hochstgeschwindigkeit

im Bauzustand auf 70 km/h verringern
Lage in Abstimmung mit Verkehrsbehorde

Anfahrsichtweiten gem. den Vorgaben der RAL:

zuldssige Hochstgeschwindigkeit > 70 km/h:
Schenkellange = 200 m

Augpunkt fur Pkw-Fahrer: 1,00 m

Augpunlt fur Lkw-Fahrer: 2,50 m

Zielpunkt auf der bevorrechtigten Strafle: 1,00 m

Abstand zum Fahrbahnrand: 3,00 m

Leitungsbesténde sind unvollstandig und nur nachrichtlich im Plan vermerkt.
Vor Baubeginn sind Bestandsunterlagen vom ausfiihrenden Unternehmer zu erheben.

Samtliche Male sind vom ausfiihrenden Unternehmer am Bau verantwortlich zu priifen und evtl.
Unstimmigkeiten in den Planen der Bauliberwachung vor der Ausfiihrung umgehend anzuzeigen!

Auftraggeber:

LEG Solarprojekt Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG

Birkénfeld

Planverfasser:

' hainrch

PLANUNGSGESELLSCHAFT

Dr. Ing. Heinrich GmbH
Heerstrale 109 - 71332 Waiblingen
T I 07151 -93941-0 - Fax 93941 -99

waiblinge! @h sult.de
| t twwwh

Projekt:
Bebauungsplan: "Solarpark Auf'm Mihlenberg"

Leistungsphase:
Genehmigungsplanung

Planinhalt; QMS-Nr.; 30450-14.1

Anlage zum Antrag auf
Sondernutzungserlaubnis
gem. FStrG - MaBstab:  1:250

Untersuchung Anfahrsicht W
Plan 1

Gewerk:
Verkehrsanlagen

Proj.-Nr.: 20230450

Lagebezug: UTM 32 Hohenbezug: DHHN 2016 --

Fiir diese Pléne behélt sich der AG alle Rechte vor. Sie dirfen weder vervielféltigt, noch Dritten zugénglich gem
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Anfahrsicht - Plan 2
aus Westen

Anfahrsichtweiten gem. den Vorgaben der RAL:
- zulassige Hochstgeschwindigkeit > 70 km/h:
Schenkellange = 200 m
Augpunkt fur Pkw-Fahrer: 1,00 m
Augpunlt fur Lkw-Fahrer: 2,50 m
Zielpunkt auf der bevorrechtigten StrafRe: 1,00 m
Abstand zum Fahrbahnrand: 3,00 m

| Best. Beschilderung |

Leitungsbesténde sind unvollstandig und nur nachrichtlich im Plan vermerkt.
Vor Baubeginn sind Bestandsunterlagen vom ausfiihrenden Unternehmer zu erheben.

Samtliche Male sind vom ausfiihrenden Unternehmer am Bau verantwortlich zu priifen und evtl.
Unstimmigkeiten in den Planen der Bauliberwachung vor der Ausfiihrung umgehend anzuzeigen!

Auftraggeber:

LEG Solarprojekt Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG

: Projekt:
Birkenfeld Bebauungsplan: "Solarpark Auf'm Mihlenberg"

Leistungsphase:
Genehmigungsplanung

Planinhalt; QMS-Nr.; 30450-15.1

- Planverfasser:
Em pfe h lu ng - o . Anlage zum Antrag auf
Zulassige Hochstgeschwindigkeit N Reinrich | sondemutzungseraubnis

. . PLANUNGSGESELLSCHAFT gem. FStrG - MaRstab:  1:250
im Bauzustand auf 70 km/h verringern Untersuchung Anfahrsicht W

Dr. Ing. Heinrich GmbH Plan 2

Lage in Abstimmung mit Verkehrsbehorde

T I 07151 -93941-0 - Fax 93941 -99 Gewerk:

waiblinge @h sult.de
e Verkehrsanlagen
Lagebezug: UTM 32 Hohenbezug: DHHN 2016 --

Fiir diese Pléne behélt sich der AG alle Rechte vor. Sie dirfen weder vervielféltigt, noch Dritten zugénglich gem

Proj.-Nr.: 20230450
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Anfahrsicht - Plan 3 Empfehlung:

aus Osten und Wesren Zulassige Hochstgeschwindigkeit
Im Bauzustand auf 70 km/h verringern
Lage in Abstimmung mit Verkehrsbehorde

Leitungsbesténde sind unvollstandig und nur nachrichtlich im Plan vermerkt.
Vor Baubeginn sind Bestandsunterlagen vom ausfiihrenden Unternehmer zu erheben.

I Best Besch I | d e ru ng I Samtliche Male sind vom ausfiihrenden Unternehmer am Bau verantwortlich zu priifen und evtl.
I - I Unstimmigkeiten in den Planen der Bauliberwachung vor der Ausfiihrung umgehend anzuzeigen!

2

Auftraggeber:

LEG Solarprojekt Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG

Anfahrsichtweiten gem. den Vorgaben der RAL:

Birkenfeld Bebauungsplan: "Solarpark Auf'm Mihlenberg"

- zuladssige Hochstgeschwindigkeit £ 70 km/h:
Schenkelldnge = 110 m
. I'n“'lf”'. Sondernutzungserlaubnis ot 2R
Empfehlung: Augpunlt fur LkW-Fahrer 2’50 m \ PLANUNGSGESELLSCHAFT | gem. FStrG - MaRstab:  1:250
ZUlaSS| e HOChSt eSChWIndI kelt ° N Dr. Ing. Heinrich GmbH an
- - - Zielpunkt auf der bevorrechtigten StraRe: 1,00 m ) Pon
. . . . ot Verkehrsanlagen
Lage in Abstimmung mit Verkehrsbehorde Abstand zum Fahrbahnrand: 3,00 m 20092023
’ R e 2 R N

o anverfasser: aninhalt; QMS-Nr.: 30450-16.1
Augpunkt fur PkW‘Fahrer: 1,00 m o ana;gzumAntragauf .
Untersuchung Anfahrsicht W
Im Bauzustand auf 70 km/h verringern ’ o]
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Gelandehohe aus
MeterrasterDGM

I

B

Augpunkt fir Lkw-Fahrer: 2,50 m

/1,00m

Zielpunkt
bevorrechtigte
hrbahn aus Westen

T

Anfahrsichtweiten gem. den Vorgaben der RAL:
zuldssige Hochstgeschwindigkeit £ 70 km/h:

Schenkellange =110 m
Augpunkt fur Pkw-Fahrer: 1,00 m
Augpunkt fur Lkw-Fahrer: 2,50 m

Zielpunkt auf der bevorrechtigten StraRe: 1,00 m

Abstand zum Fahrbahnrand: 3,00 m

I

Augpunkt

Zufahrt

Lkw-Fahrer

2,50 m

Lageplan -
Anfahrsichtweite

Anfahrsichtweiten gem. den Vorgaben der RAL:

zuldssige Hochstgeschwindigkeit > 70 km/h:

Schenkelldange = 200 m

Augpunkt fur Pkw-Fahrer: 1,00 m

Augpunlt fur Lkw-Fahrer: 2,50 m

Zielpunkt auf der bevorrechtigten Stralle: 1,00 m
Abstand zum Fahrbahnrand: 3,00 m

Querprofil -
Station 0+200.000

Empfehlung:

Zulassige Hochstgeschwindigkeit

im Bauzustand auf 70 km/h verringern
Lage in Abstimmung mit Verkehrsbehérde

est. Beschilderung

Empfehlung

Zulassige Hochstgeschwindigkeit
im Bauzustand auf 70 km/h verringern
Lage in Abstimmung mit Verkehrsbehérde

Anfahrsichtweiten gem. den Vorgaben der RAL:

zuldssige Hochstgeschwindigkeit £ 70 km/h:

Schenkelldange = 110 m
Augpunkt fir Pkw-Fahrer: 1,00 m
Augpunlt fir Lkw-Fahrer: 2,50 m
Zielpunkt auf der bevorrechtigten Strafle: 1,00 m
Abstand zum Fahrbahnrand: 3,00 m

0+200.000

Anfahrsichtweiten gem. den Vorgaben der RAL:

zuldssige Hochstgeschwindigkeit > 70 km/h:

Schenkelldange = 200 m
Augpunkt fur Pkw-Fahrer: 1,00 m
Augpunlt fir Lkw-Fahrer: 2,50 m
Zielpunkt auf der bevorrechtigten Strafle: 1,00 m
Abstand zum Fahrbahnrand: 3,00 m

M: 1:100
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_Richtung Osten

Richtung Westen

Leitungsbesténde sind unvollstandig und nur nachrichtlich im Plan vermerkt.
Vor Baubeginn sind Bestandsunterlagen vom ausfiihrenden Unternehmer zu erheben.

Samtliche Male sind vom ausfiihrenden Unternehmer am Bau verantwortlich zu priifen und evtl.
Unstimmigkeiten in den Planen der Baulberwachung vor der Ausfihrung umgehend anzuzeigen!
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S 3
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g 1
< Index | Datum Name Art der Anderung
Auftraggeber: Name: Datum:
. _ gez.:
LEG Solarprojekt Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG
gep.:
Kreis: Projekt:
Birkenfeld Bebauungsplan: "Solarpark Auf'm Muhlenberg"
Leistungsphase:
Genehmigungsplanung
Planverfasser: Planinhalt: QMS-Nr.: 30450-17.1
Anlage zum Antrag auf | PrOiNT 20230450
\ M|nrm Sondernutzungserlaubnis
PLANUNGSGESELLSCHAFT gem. FStrG - MaRstab: ~ 1:500/1:50
Untersuchung Anfahrsicht
L Name: Datum:
Dr. Ing. Heinrich GmbH Plan 4
Heerstrale 109 - 71332 Waiblingen . .
Tel: 07151-93941-0 - Fax 93941-09 Gewerk: gez. Fein. 20.09.2023
e-mail:waiinnggn@heinrich-consult.de Verkehrsanla en
Internet:www.heinrich-consult.de g gepr.: Kramer 20.09.2023
Lagebezug: UTM 32 Héhenbezug: DHHN 2016 geand.:

Fiir diese Pléne behalt sich der AG alle Rechte vor. Sie diirfen weder vervielféltigt, noch Dritten zugénglich gemacht werden.
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