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1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB;
§§ 1-14 BAUNVO

1.1 REINES WOHNGEBIET

zuldssig sind:

ausnahmsweise zuldssig sind:

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB
l.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GRUNDFLACHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Gem. § 3 BauNVvO

gem. § 3 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebdude.
2. Anlagen zurKinderbetreuung, die den Bedirfnissen
der Bewohner des Gebiets dienen.

gem. § 3 Abs. 3 BauNVO

1. Laden und nicht stérende Handwerksbetriebe,
die zur Deckung des taglichen Bedarfs fiir die
Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine
Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2. sonstige Anlagen fiir soziale Zwecke sowie den
Bediirfnissen der Bewohner des Gebiets dienende
Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, gesundheitliche
und sportliche Zwecke.

Siehe Plan.

Die Grundflachenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1
BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO und § 17 Abs.
2 BauNVO auf 0,3 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfléche sind die Grund-
flachen von

ie Breitsticker
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DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTATIGT.

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland -Pfalz - (Zustimmung vom 15. Qk_tgb_er 2002_) (s
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Baugebiet
Wohnungen je
Wohngebaude

Vollgeschosse

GRZ

Bauweise

Hausform

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

GRUNDFLACHENZAHL
(5 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB LV.M. § 19 BAUNVO)

GRUNDFLACHENZAHL
(5 9ABS.1 NR. 1 BAUGB LV.M. § 19 BAUNVO)

ZULASSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HOCHSTMASS
(5 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB LVM. § 20 BAUNVO)

OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUWEISE: HIER: EINZEL- UND DOPPELHAUSER
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(5 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

HOCHSTZULASSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN JE WOHNGEBAUDE
(GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

OFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLACHE
(5 9.ABS.1 NR. 11 BAUGB)

PRIVATE GRUNFLACHE
(5 9 ABS.1 NR. 15 BAUGB)

ERLAUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

2.2 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB
V.M. § 20 BAUNVO

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB
l.V.M. § 22 BAUNVO

4. UBERBAUBARE UND NICHT UBERBAUBARE
GRUNDSTUCKSFLACHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB
I.V.M. § 23 BAUNVO

5. HOCHSTZULASSIGE ZAHL DER
WOHNUNGEN JE WOHNGEBAUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB

6. OFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLACHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

7. PRIVATE GRUNFLACHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

8. ANPFLANZUNG VON BAUMEN,
STRAUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN

GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB LV.M. § 9
ABS. 1 NR. 25 B BAUGB

-

Garagen-und-Stellplatzen mit ihren Zufahrten, |

2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,

3. baulichen Anlagen unterhalb der Geldndeober-
flache, durch die das Baugrundstiick lediglich
unterbaut wird,

mitzurechnen.

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festgesetzte
GRZ durch die in Nr. 1 - 3 genannten Anlagen (§ 19
Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNVO) insgesamt bis zu einer GRZ
von 0,6 iiberschritten werden.

Siehe Plan.
Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2
BauNVO und § 20 BauNVO als HochstmaB festgesetzt.

Siehe Plan.

Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. In der offe-
nen Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO sind Gebdude
mit seitlichem Grenzabstand zu errichten.

Innerhalb des Geltungsbereiches sind nur Einzel- und
Doppelhduser zuldssig. Bei Doppelhdusern ist eine
Grenzbebauung zuldssig.

Siehe Plan.

Die iiberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23
Abs. 3 BauNVO diirfen Gebaude und Gebdudeteile
die Baugrenze nicht {iberschreiten. Demnach sind die
Gebsude innerhalb des im Plan durch Baugrenzen
definierten Standortes zu errichten. Ein Vortreten von
Gebaudeteilen in geringfiigigem AusmaB kann zuge-
lassen werden.

AuBerhalb der tberbaubaren Grundstiicksfldchen sind
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen
(§ 14 BauNVO) zulassig, die dem Nutzungszweck der
in dem Baugebiet gelegenen Grundsticke oder des
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2
BauNVO gelten entsprechend.

AuBerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflachen sind
Anlagen zur Nutzung der Solarenergie zuldssig.

Das gleiche gilt fur bauliche Anlagen, soweit sie nach
Landesrecht in den Abstandsflachen zuldssig sind oder
zugelassen werden konnen (z. B. Stellplatze, Garagen,
Carports).

Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit
Elektrizitat und/oder der E-Mobilitat dienen, sind
innerhalb des Geltungsbereichs des Plangebietes,
auch auBerhalb der {iberbaubaren Grundstiicksflachen
zuléssig, auch soweit fiir sie keine besonderen Flachen
festgesetzt sind.

Siehe Plan.
Je Wohngebaude sind maximal 2 Wohnungen zuldssig.

Siehe Plan.
Die Regelbreite der ErschlieBungsstraBe betragt 4,75m.

Siehe Plan.

Die nicht (berbauten Grundstlicksflachen sind

als begriinte Gartenfléchen anzulegen, sofern sie

nicht fiir Zufahrten, Stellpldtze, Wege oder weitere

Gestaltungselemente bendtigt werden. Zuldssig sind

alle MaBnahmen, die geeignet sind, eine anspre-
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Landschafts- und Siedlungsbild zu erreichen.

Je Grundstiick sind mindestens 2 hochstammige Obst-
baume oder einheimische und regionaltypische Laub-
baum-Hochstamme bzw. -Halbstdmme zu pflanzen
und moglichst dauerhaft, mindestens jedoch fiir 20
Jahre zu erhalten.

Fiir die Hochstamme sind folgende Arten zu verwen-
den (Vorschlagsliste):

Hainbuche (Carpinus betulus),
Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea),
Buche (Fagus sylvatica)

Vogelkirsche (Prunus avium),

Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
Winter/Sommerlinde (Tilia cordata/platyphyllos)
Traubenkirsche (Prunus padus),

Walnuss (Juglans regia),

Ahorn (Acer pseudoplatanus/platanoides/campes-
tre)

Geeignete Sorten von hochstdmmigen Obstbaumen
sind ausfiihrlich beschrieben und in der Broschiire
_Obstsorten fir den Streuobstbau in Rheinland-
Pfalz" (2003) (http:/rlp.nabu.de/imperia/md/images/
rlp/umwelt/streucbst.pdf); der Liste mit empfehlens-
werten Apfel- und Birnensorten des Verbandes der
Gartenbauvereine Saarland (www.gartenbauvereine.
de/saarland_rheinland-pfalz/index.php/streuobstsor-
ten) und der Broschiire , Apfelsorten im Saarland” des
Ministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz des
Saarlandes.

Mindestqualitat der Hochstdémme: 3-mal verpflanzt,
mindestens 16-18 cm Stammumfang (StU) gemessen
in 1 m Hohe.

9. GRENZE DES RAUMLICHEN Siehe Plan.
GELTUNGSBEREICHES

GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN
(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

Abwasserbeseitigung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)
o Das Plangebiet ist im modifizierten Mischsystem zu entwassern.

Denkmalschutz

e Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht fiir archdologische Funde bzw. Befunde
gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.

e Bisher sind keine erdgeschichtlichen Funde im Plangebiet bekannt, da aber in benachbarten Arealen in den-
selben erdgeschichtlichen Formationen Fossilien bekannt sind, sind spatestens zum Start erster Erdarbeiten
Baggerschiirfe anzusetzen, die durch die Direktion Landesarchaologie — Erdgeschichte zu begleiten sind. Vom
Ergebnis der Schiirfe hdngt der Umfang notwendiger denkmalpflegerischer baubegleitender MaBnahmen der
Erdgeschichtlichen Denkmalpflege ab.

Hochwasserschutz/ Starkregenvorsorge

o Hinsichtlich der klimatischen Veranderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflachenabfliisse aufgrund von
Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugefiihrt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein
susitzliches Risiko durch unkontrollierte Uberflutungen entstehen. Hierfiir sind bei der Oberflachenplanung
vorsorglich entsprechende MaBnahmen vorzusehen. Besondere MaBnahmen zur Abwehr von mdglichen
Uberflutungen sind wéhrend der Baudurchfilhrung und bis hin zur endgiiltigen Begriinung und Grundstuicks-
gestaltung durch die Grundstickseigenttimer zu bedenken.

o Nach der Starkregengefahrdungskarte des Hochwasserinfopaketes besteht fiir das Plangebiet eine geringe bis
maBige Gefahr einer Abflusskonzentration sowie die Gefahr einer potentiellen Uberflutung entlang von Tie-
fenlinien wahrend eines Starkregenereignisses.

e Die Errichtung von Neubauten sollte in einer an mégliche Uberflutungen angepassten Bauweise erfolgen.
Abflussrinnen sollten von Bebauung freigehalten und geeignete MaBnahmen (wie z.B. Notwasserwege) er-
griffen werden, sodass ein mdglichst schadloser Abfluss des Wassers durch die Bebauung gewahrleistet wer-
den kann. Da die Karte auf topographischen Informationen basiert, ist eine Validierung der méglichen Sturz-
flutgefdhrdung vor Ort notwendig.

e GemaB § 5Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Mdglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorge-
maBnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Abfallwirtschaftsbetrieb Nationalparkkreis Birkenfeld

e Die sicherheitstechnischen Anforderungen der Berufsgenossenschaft fiir Fahrzeughaltung an StraBen und
Fahrwege, fiir die Sammlung von Abféllen, missen grundsatzlich erfdillt sein.

e Fahrzeuge diirfen geméB, DGUV Regel 114-601, DGUV Vorschrift 43 und 44, DGUV Vorschrift 70 und 71,
DGUV Information 214-033 und der StraBenverkehrs-Ordnung grundsétzlich nur auf Fahrwegen oder in Be-
reichen betrieben werden, die ein sicheres Fahren ermdglichen.

Telekom Deutschland GmbH

e Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH zur Ver-
sorgung des mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom Deutschland GmbH. Daher ist die Verle-
gung neuer Telekommunikationslinien (TK-Linien) erforderlich.

e In allen StraBen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer
Breite von ca. 0,30 m filr die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Hin-sichtlich geplanter
Baumpflanzungen ist das ,Merkblatt Baume, unterirdische Leitungen und Kanale” der Forschungsgesell-
schaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Es wird darum gebeten sicherzustellen,
dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien
nicht behindert werden.

e Fiir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem StraBenbau
und den BaumaBnahmen der anderen Leitungs-tréger ist es notwendig, dass fir die Arbeiten der Telekom

VERFAHRENSVERMERKE

e Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Veitsrodt
hat am 25.08.2022 die Einleitung des Verfahrens
zur Aufstellung des Bebauungsplanes ,Am Son-
nenhang” beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

o Es wird bescheinigt, dass die im raumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen
Flurstiicke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegenschaftskataster Uberein-
stimmen.

Veitsrodt, den 30.06.202“‘6%\\",%%

er

e Der Bebauungsplan wird gem. § 13b iV.m.
§ 13a BauGB im beschleunigten Verfahren auf- 4
gestellt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 BauGB wird
eine Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht
durchgeftihrt.

Der Satzungsbeschluss wurde am 06.07.2023
ortstiblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB).
In dieser Bekanntmachung ist auf die Mdglichkeit
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen fir die
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215
BauGB, ferner auf Falligkeit und Erléschen der
Entschadigungsanspriiche gem. § 44 Abs. 3
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die
Rechtsfolgen des § 24 Abs. 6 GemO hingewiesen
worden.

e Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Veitsrodt
hat in seiner Sitzung am 09.03.2023 den Entwurf
gebilligt und die Gffentliche Auslegung des Be-
bauungsplanes ,Am Sonnenhang” beschlossen
(§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

e Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil
(Teil B) sowie der Begriindung, hat in der Zeit e Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
vom 03.04.2023 bis einschlieBlich 05.05.2023 plan ,Am Sonnenhang”, bestehend aus der Plan-
gffentlich ausgelegen (§ 13a BauGB iv.m. § 3 zeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie
Abs. 2 BauGB). der Begriindung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

e Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem
Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend der Aus-
lequngsfrist von jedermann schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch per Mail abgegeben
werden konnen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung /Z
(iber den Bebauungsplan unbericksichtigt blei- g
ben kénnen, am 23.03.2023 ortsiiblich bekannt ie OptsburgermeisteNt., Fesmis—
gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). X Herrste®,

Veitsrodt, den 07.07.2023

1—

e Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher
Belange sowie die Nachbargemeinden wur-
den mit Schreiben vom 23.03.2023 von der
Auslegung benachrichtigt (§ 13a BauGB iV.m.
§ 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ih-
nen wurde eine Frist bis zum 05.05.2023 zur

e Das Schmutzwasser ist durch Anschluss an die angrenzend vorhandene 6ffentliche Kanalisation (Mischsys-
tem) zu entsorgen.

e Das auf dem Grundstiick anfallende Niederschlagswasser ist vollstandig auf dem Grundstick zu versickern.
Sollte eine Versickerung technisch oder rechtlich nicht mglich sein, ist das anfallende Niederschlagswasser
durch geeignete MaBnahmen (z. B. Dachbegriinung, Retentionszisternen, etc.) auf dem Grundstiick zuriick-
zuhalten und gedrosselt der angrenzend vorhandene sffentliche Kanalisation (Mischsystem) zuzufiihren,
Die erforderlichen Anlagen miissen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

o Sofern die vorgesehene Niederschlagswasserbewirtschaftung nicht umgesetzt werden kann, ist die zustan-
dige Wasserbehorde einzuschalten.

e Auf die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Gewasserbenutzung wird hingewiesen.

Ortliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB iV. mit § 88 LBauO)

e Dachform, Dacheindeckung: Anlagen zur Nutzung der Solarenergie auf geneigten Dachern sind nur in der
gleichen Neigung wie die dazugehdrige Dachflache zulassig. Flachdécher sind zu begriinen. Zuldssig sind
Dacheindeckungen in einheitlicher roter, grauer und schwarzer Farbung einschlieBlich aller ZwischentGne
hiervon. Dacheindeckungen in gldnzenden reflektierenden Materialien sind unzuldssig.

e Fassadengestaltung: Fiir die Gestaltung der Fassaden sind nur glatter oder feinstrukturierter Putz, Sicht-
mauerwerk, unpolierter Naturstein und Holzverkleidungen zulassig. Unzulassig sind Fassadenverkleidungen
aus glanzenden/reflektierenden Materialien (Wellblech) und Keramikplatten. Ausnahmsweise sind auch an-
dere Materialien zuléssig. Eine Fassadenbegriinung ist ausdriicklich erlaubt.

e Gestaltung des Vorgartenbereichs: Der Vorgartenbereich ist mit bodendeckender Vegetation (Rasen, Graser,
Stauden, Kletterpflanzen, Gehdlze) zu begriinen, mit Baumen und Strduchern zu bepflanzen und zu unter-
halten. Befestigte oder bekieste Fléchen sind lediglich zuldssig, soweit sie als notwendige Geh- und Fahr-
flachen bzw. dem Stellplatznachweis dienen und sich in ihrer Ausdehnung auf das fiir eine Gbliche Benut-
zung angemessene MaB beschrénken. Schottergarten sind unzuldssig.

e Befestigung: Die Oberfléchen der Garagenzufahrten, sonstigen Einfahrten, Stellplatzen und Hofflachen im
Wohngebiet sind aus wasserdurchlassigen Materialien (2.B. Splittdecke, Rasengittersteinen, Rasenfugen-
steinen, Splittfugenpflaster usw.) herzustellen. Auch der Unterbau ist entsprechend wasserdurchldssig her-
sustellen. Ausnahmen sind aus Griinden der barrierefreien Gestaltung mdglich.

e Finfriedungen: Pflanzungen zur Grundstiickseinfriedung entlang der dffentlichen Verkehrsflachen sind nur
zuldssig, sofern sie eine Hohe von 1,20 m nicht tiberschreiten. Bauliche Grundstiickseinfriedungen entlang
der &ffentlichen Verkehrsflachen sind im Wohngebiet nur bis zu einer Hohe von maximal 0,70 m zuldssig.

e Boschungen, Stiitzmauern, Abgrabungen und Aufschiittungen: Aufschittungen und Abgrabungen auf den
privaten Grundstiicksfléchen dirfen nur in solchem MaB vorgenommen werden, wie diese fiir die Errich-
tung der baulichen Anlagen, zum Anlegen von Erdterrassen oder zur Herstellung des Geléndeausgleichs er-
forderlich sind. Aufschiittungen und Abgrabungen sind durch weiche Béschungen von mindestens 1:1,5
auszugleichen. Veranderungen des natrlichen Gelandeverlaufs im Baubereich benachbarter Grundstticke,
sind aufeinander abzustimmen. Flachenhafte Anhebungen oder Abgrabungen ganzer Grundstiicke oder
groBerer Teile (mehr als 50% der nicht Gberbauten Grundstiicksflache) sind unzuldssig. Mauern, einschlieB-
lich Stiitzbauwerke, sind innerhalb und auBerhalb der tberbaubaren Fldchen bis zu einer max. Héhe von
1,50 m zuldssig.

e Stellplitze: Gem. § 47 LBauO sind je Wohneinheit 1,5 Stellpldtze nachzuweisen.

Deutschland GmbH ein mit der Telekom Deutschiand GmbH abgestimmtes Zeitfenstereingeplant wird:

e Es wird darum gebeten die Telekom Deutschland GmbH 5 Monate vor Beginn der ErschlieBungsarbeiten zu
informieren, damit alle Koordinationsvorteile fiir den Aufbau der Telekommunikationsversorgung genutzt wer-
den kdnnen.

Landwirtschaft

e Fiir Anpflanzungen und Einfriedungen entlang des Wirtschaftsweges sind die Grenzabstande des § 44 und §
46 LNRG einzuhalten.

OIE AG / Westnetz GmbH

e Die Baugrundstiicke werden bei der ErschlieBung des Baugebietes, mit ca. 1,5 m langen Anschlussleitungen
an das offentliche Stromversorgungsnetz angeschlossen, die spéter bis zu den Neubauten verlangert werden.

e Die Kabel stehen unter elektrischer Spannung.

e Die auf dem Grundstiick befindlichen Stromversorgungsleitungen sind unentgeltlich zu dulden. Uberpriifun-
gen und Arbeiten an Leitungen werden dem Netzbetreiber oder von ihm beauftragten Unternehmen jederzeit
gestattet. Mit Bauarbeiten in Kabelndhe darf erst nach Abstimmung mit dem Netzbetreiber begonnen werden
(planauskunft-rnh@westnetz.de).

Vodafone Kabel Deutschland GmbH

e Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Vodafone Kabel Deutschland GmbH.

e Eswird darauf hingewiesen, dass die An-lagen bei der Bauausfuhrung zu schiitzen bzw. zu sichern sind, nicht
iiberbaut und vorhandene Uberdeckungen nicht verringert werden drfen.

e Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung der Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, be-
nétigt Vodafone Kabel Deutschland GmbH mindestens drei Monate vor Baubeginn einen Auftrag an mitver-
legung.tfr-sw@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen
Arbeiten durchfihren zu kdnnen.

e Es wird darauf hingewiesen, dass ggf. (z.B. bei stadtebaulichen SanierungsmaBnahmen) die durch den Ersatz
oder die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu er-
statten sind.

Die Einsicht in die verwendeten Normen ist beim Bauamt der Verbandsgemeinde Herrstein-
Rhaunen maglich.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

HINWEISE

optisch ansprechende Einbindung in das umgebende

Artenschutz

e Nach § 39 Abs. 55. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, Bdume, die auBerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-
splantagen oder gartnerisch genutzten Grundflachen stehen, Hecken, lebende Z&une, GebUsche und andere
Gehdlze in der Zeit vom 1. Mérz bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu set-
zen.

Bergbau | Altbergbau

e Im Bereich des Bebauungsplanes ,Am Sonnenhang” ist kein Altbergbau dokumentiert und es erfolgt aktuell
kein Bergbau unter Bergaufsicht.

Bodenschutz

e Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen
Folgenutzung zuzufiihren. Auf § 202 BauGB , Schutz des Mutterbodens” wird verwiesen.

e Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsétzlich die einschlagigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-
1und -2, DIN 1054) zu berticksichtigen. Fir Neubauvorhaben oder groBere An- und Umbauten (insbesonde-
re mit Lastanderungen) sind in der Regel objektbezogene Baugrunduntersuchungen zu empfehlen. Bei Bau-
vorhaben in Hanglagen ist das Thema Hangstabilitét in die Baugrunduntersuchungen einzubeziehen.

e Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berticksichtigen.

e Nach den geologischen Informationen des Landesamtes fir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB)

stehen im Bereich des Planungsgelandes voraussichtlich oberflachennah Sedimentgesteine des Rotliegend an.

Diese setzen sich vorwiegend aus einer Wechsel-folge von Ton-, Silt- und Sandsteinen zusammen. Weiter

fiir ihre Rutschungs- und Wasserempfindlichkeit bekannt.

e Aufgrund der genannten Gegebenheiten wird dringend die Erstellung eines Bau-grundgutachtens einschlieB-
lich der Priifung der Hangstabilitat empfohlen.

e Es wird darauf hingewiesen, dass nach den Vorgaben des Geologiedatengesetzes alle geologischen Unter-

suchungen und Bohrungen dem LGB als Staatlicher Geologischer Dienst rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten

anzuzeigen und die Ergebnisse nach ihrem Abschluss zu tibermitteln sind. Hierfiir hat das LGB ein eigenes

Anzeige-Portal (https://geoldg.lgb-rip.de/) eingerichtet, das zu nutzen ist.

e Von der Planung von Versickerungsanlagen wird abgeraten.

Fir die Verfahrensdurchfiihrung und die Festsetzungen ¢ Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der
des Bebauungsplanes gelten u. a. folgende Gesetze Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar
und Verordnungen: 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geéndert durch durch
e Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma- Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Mérz 2023 (GVBI.

chung vom 03. November 2017 (BGB. 1 5. 3634), >

zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom e Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von

4. Januar 2023 (BGBI. I Nr. 6). Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
e Verordnung tiber die bauliche Nutzung der Grund- turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der

stiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Bekanntmachun"g vom 06. Oktolber 2015 (GVBI. S.

Fassung der Bekanntmachung vom 21. Noverber 283), zu|etzt. geandert durch Artikel 8 des Gesetzes

2017 (BGBLS. 3786), gedndert durch Artikel 3des VO™ 26-Juni 2020 (GVBLS. 287).

Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. | Nr. 6). e Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom (GVBL. 5. 302), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des

18.12.1990 (BGBL. 1991 | 5. 58), zuletzt gedndert  0eS¢LZes Vo 26. Juni 2020 (GVBI. 5. 287).
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 e Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSch@) in
(BGBI. | S. 1802). der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Marz

e Gesetz (ber Naturschutz und Landschaftspflege 1978 (GVBI. 5. 159), zuletzt geéndert durch Artikel

(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Ju- 4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBL. 5.
li 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Ar- 543).

tikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. e Wassergesetz fur das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
1 S. 2240). deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-

e Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Mérz 1998 kanntmact\ung vom 14. Jl,J“ 2015 (GVBL. 5. 127),
(BGBI. | 5. 502), zuletzt geéindert durch Artikel 7 des zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. 1 S. 306). 08. April 2022 (GVBI.S. 118).

GG esliiassessaushalissii 777}andesnachbarrechtsgesetz( )

haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (

der Bekanntmachung vom 5. .
S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Ge- 198), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes
setzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. | Nr. 5).

vom 21. Juli 2003 (GVBI. S. 209).
e Landesbauordnung fiir Rheinland-Pfalz (LBauO) in
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365), zu-
letzt geandert durch das Gesetz vom 07. Dezember
2022 (GVBI. S. 403).

e Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitplane

Stettungnahme eingeraumt:

e Wahrend der 8ffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behdrden und der sonstigen Trager Gf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie
der Biirger Anregungen und Stellungnahmen ein.
Die Abwagung der vorgebrachten Bedenken und
Anregungen erfolgte durch den Ortsgemeinderat
am 27.06.2023. Das Ergebnis wurde denjenigen,
die Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht
haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

e Der Ortsgemeinderat hat am 27.06.2023 den Be-
bauungsplan ,Am Sonnenhang” als Satzung be-
schlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungs-
plan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Textteil (Teil B) sowie der Begriindung.

e Der Bebauungsplan ,Am Sonnenhang” wird hier-
mit als Satzung ausgefertigt.

Am Sonnenhang

Bebauungsplan in der Ortsgemeinde Veitsrodt,
Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

M 1:10.000; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2023, dI-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [20.01.2023] |
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